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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGAKSES PROSES PENGENALAN SIDIK JARI   

(57) Abstrak :

Dalam suatu metode untuk mengakses suatu proses pengenalan sidik jari dari suatu alat elektronik yang memiliki suatu
daerah tampilan, metode tersebut menjalankan tahap-tahap: mengindera luasan kontak suatu jari yang menyentuh daerah
tampilan; membandingkan luasan kontak tersebut dengan suatu luasan yang telah ditentukan sebelumnya; dan mengakses
proses pengenalan sidik jari ketika luasan kontak lebih besar dari luasan yang telah ditentukan sebelumnya.
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta
Pusat

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK MEMUDAHKAN PENGHASILAN
INFORMASI GEOGRAFIS   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu sistem dan metode untuk memudahkan penghasilan informasi geografis. Sistem untuk
memudahkan penghasilan informasi geografis ini dapat meliputi modul pencitraan yang dapat dioperasikan untuk
memperoleh data citra; dan prosesor yang dapat dioperasikan untuk menerima data citra dan menghasilkan awan titik yang
memiliki sejumlah titik data dengan menggunakan data citra tersebut, dimana prosesor lebih lanjut dapat dioperasikan untuk
menganalisis awan titik untuk mengekstrak sekurang-kurangnya satu fitur yang terkait dengan informasi geografis, dan
menghasilkan informasi geografis dengan menggunakan fitur yang diekstrak tersebut.
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2017-138249 14-JUL-17 Japan
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Pusat

(54) Judul Invensi : KIT WIG DAN METODE UNTUK MEMBUAT WIG MENGGUNAKAN KIT
WIG   

(57) Abstrak :

Pada satu atau lebih perwujudan, invensi ini berhubungan dengan kit wig yang mencakup topi dasar wig dan satu atau lebih
komponen rambut, dan topi dasar wig dilengkapi dengan satu atau lebih pengikat pertama, komponen rambut masing-
masing dilengkapi dengan pengikat kedua yang memiliki daya rekat terhadap pengikat-pengikat pertama, dan komponen-
komponen rambut dipasangkan ke topi dasar wig dengan merekatkan secara terpisah pengikat kedua ke pengikat pertama.
Oleh karena itu, kit wig yang dengannya wig dapat dengan mudah dibuat dalam periode waktu yang singkat dan yang
dengannya wig yang mana komponen rambut tidak akan lepas dapat diperoleh, dan invensi ini juga menyediakan metode
untuk membuat wig yang menggunakan kit wig.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02465 (13) A
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(54) Judul Invensi : UNIT PERTUKARAN PANAS UNTUK ALAT-ALAT DENGAN POMPA
PANAS, PADA KHUSUSNYA SUATU EVAPORATOR UNTUK PEMBUATAN DAN
PENYIMPANAN ES

  

(57) Abstrak :

Unit terdiri dari: dua penukar panas (2.1, 2.2) serupa termasuk dalam sirkuit media termodinamika melalui suatu kolektor
masukkan (7.1,7.2) dan suatu kolektor keluaran (8.1,8.2). Kolektor-kolektor masukkan (7.1,7.2) dihubungkan dengan
kolektor-kolektor keluaran (8.1,8.2) melalui saluran-saluran aliran berbentuk tabung (5.1,5.2) yang tegak lurus. Penampang
akhir (10.1,10.2) dari hubungan-hubungan saluran aliran (5.1,5.2) ke kolektor keluaran (8.1,8.2) dilengkungkan dari pelat
radiator (4) biasa untuk kedua penukar panas (2.1,2.2) oleh dimensi (e) lebih besar daripada setengah jumlah diameter-
diameter sebelah luar dari kolektor masukkan (7.1,7.2) dan keluaran (8.1,8.2). Distributor-distributor nozel berbentuk tabung,
memiliki banyak lubang-lubang nozel pada sisi, diarahkan secara koaksial ke saluran-saluran aliran (5.1,5.2) dimasukkan ke
bagian dalam dari kolektor-kolektor masukkan (7.1,7.2). Diameter dari lubang-lubang nozel meningkat secara berurutan dari
ujung penyuplai media termodinamika. Distributor nozel dari penukar panas pertama (2.1) dan kedua (2.2) dibangun ke
dalam ujung berdekatan dari kedua kolektor masukan (7.1.7.2). penukar panas (2.1,2.2) bertumpang tindih sehingga
penampang panjang lurus dari saluran aliran (5.1,5.2) bergantian satu dengan yang lain dalam bidang radiator (5.1,5.2) dan
dihubungkan ke satu, pelat biasa dari radiator (4).
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Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : PROSES DAN SISTEM UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI ASAM
METANASULFONAT DALAM BENTUK MURNI   

(57) Abstrak :

Aspek dari invensi ini berhubungan dengan sistem dan proses untuk memperoleh kembali asam metanasulfonat, dalam
bentuk murni, dari komposisi yang sebagai tambahan mencakup sulfur trioksida. Menurut satu aspek, invensi ini
menyediakan proses yang mencakup memisahkan aliran umpan yang terdiri dari hidrokarbon, asam metanasulfonat, sulfur
trioksida, dan secara opsional asam sulfat untuk menghasilkan aliran ringan yang terdiri dari hidrokarbon dan aliran berat
yang terdiri dari asam metanasulfonat dan sulfur trioksida; mengontakkan (misalnya, dengan mencampur) aliran berat
dengan aditif reaktif yang mampu bereaksi dengan sulfur trioksida, dalam kondisi yang efektif untuk menyebabkan reaksi
dari aditif reaktif dengan sulfur trioksida untuk menghasilkan produk reaksi berat yang memiliki titik didih lebih tinggi
daripada titik didih asam metanasulfonat; dan memisahkan aliran berat menggunakan kolom distilasi untuk menghasilkan
aliran yang pada pokoknya terdiri dari asam metanasulfonat dan aliran bawah yang terdiri dari produk reaksi berat.
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(54) Judul Invensi : SISTEM HUD DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN CITRA HUD   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem HUD, yang meliputi sedikitnya satu perangkat HUD pertama, yaitu perangkat AR-
HUD, dengan sedikitnya satu sumber citra pertama (11) untuk menampilkan citra pertama yang dihasilkan dengan
menggunakan sedikitnya satu hologram pada bagian penampil pertama (19) dari daerah tampilan dan sedikitnya satu
perangkat HUD kedua dengan sedikitnya satu sumber citra kedua (12) untuk menampilkan citra kedua yang dihasilkan
menggunakan optik proyeksi geometris pada bagian penampil kedua (20) dari daerah tampilan.
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(54) Judul Invensi : PRODUK CETAK PLASTIK   

(57) Abstrak :

Produk cetak plastik yang memiliki kilauan cermin yang berkurang dan daya tahan yang ditingkatkan. Produk cetak plastik ini
dilengkapi dengan sejumlah lubang (4) yang dicerukkan di dalam arah kedalaman umum ke permukaan luar bodi utama
plastik (1). Lubang-lubang ini masing-masing dilengkapi dengan: permukaan dalam (42) yang meliputi jalan masuk (41);
bidang acuan inheren (6) yang tegak lurus terhadap arah kedalaman dan meliputi setidak-tidaknya bagian jalan masuk; dan
titik acuan (P0) pada kedalaman yang dipisahkan, dalam arah menuju ke sisi dasar lubang dari titik pusat sisi jalan masuk
(C41) di bidang acuan inheren, sejauh 1/4 nilai maksimum (W) diameter bukaan sisi jalan masuk di bidang acuan inheren.
Sebagai tambahan, bagian bawah, yang merupakan bagian terdalam permukaan dalam-lubang, berimpit dengan titik acuan
atau ditempatkan lebih jauh ke arah sisi dasar daripada titik acuan.
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(54) Judul Invensi : WADAH FLEKSIBEL   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan kantong yang fleksibel. Dalam perwujudan, wadah fleksibel meliputi (A) panel depan, panel
belakang, panel samping buhul pertama, dan panel samping buhul kedua. Panel samping yang berbalut menyatu dengan
panel depan dan panel belakang sepanjang segel periferal untuk membentuk ruang. (B) Setiap segel periferal memiliki (i) tepi
bagian dalam segel tubuh arkuata (ABSIE) dengan ujung yang berlawanan, (ii) tepi dalam segel yang runcing (TSIE)
memanjang dari setiap ujung segel tubuh, dan (iii) sudut lengkung di mana setiap tepi bagian dalam meruncing memanjang
dari masing-masing ujung ABSIE. (C) Wadah fleksibel mencakup setidaknya satu busur sudut yang memiliki jari-jari
kelengkungan, Rc, dari 1,0 mm hingga 300,0 mm.
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(54) Judul Invensi : PERKAKAS, SISTEM, DAN METODE UNTUK PENCITRAAN LUBANG
BAWAH MENGGUNAKAN ALAT PENCITRAAN YANG TIDAK DAPAT BERPUTAR YANG
MEMILIKI PENDETEKSI RADIASI

  

(57) Abstrak :

Alat pencitraan lubang bawah yang tidak dapat diputar, sistem pencitraan termasuk alat pencitraan yang tidak dapat diputar
dan metode untuk menentukan informasi tentang sumur bor yang menggunakan alat pencitraan yang tidak dapat diputar
disediakan di sini. Salah satu contoh alat pencitraan yang tidak dapat diputar diungkapkan yang memiliki sumbu pusat dan
bidang horizontal tegak lurus terhadap sumbu pusat, dan selanjutnya mencakup: (1) suatu pendeteksi radiasi diposisikan
mendekati sumbu pusat dan secara unik di salah satu bidang horizontal, dan (2) suatu kolimator yang dikonfigurasikan untuk
membatasi paparan pendeteksi radiasi ke area azimut tunggal sepanjang keliling alat pencitraan lubang bawah pada salah
satu bidang horizontal.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN UNTUK PEMROSESAN SINYAL AUDIO INPUT DAN
METODE YANG SESUAI   

(57) Abstrak :

Peralatan (1) untuk pemrosesan sinyal audio masukan (100) meliputi evaluator (10) untuk mengevaluasi kenyaringan dari
sinyal audio masukan (100) untuk menentukan rentang kenyaringan (LRAin) dan nilai kenyaringan sebenarnya. Penghitung
(11) menentukan fungsi transfer kompresor berdasarkan pada rentang kenyaringan yang ditentukan (LRAin), berdasarkan
pada rentang kenyaringan target (LRAdes) dan berdasarkan pada nilai kenyaringan sebenarnya yang ditentukan. Penghitung
(11) selanjutnya menentukan setidaknya satu gain kontrol rentang kenyaringan berdasarkan pada fungsi transfer kompresor
yang ditentukan. Penyesuai (12) menyediakan sinyal audio keluaran (101) berdasarkan pada sinyal audio masukan (100) dan
berdasarkan pada setidaknya satu gain kontrol rentang kenyaringan yang ditentukan. Penghitung (11) dikonfigurasi untuk
menentukan fungsi transfer kompresor seperti itu perbedaan antara kenyaringan mean (μout) dari sinyal audio keluaran
(101) dan kenyaringan mean (μin) dari sinyal audio masukan (100) diminimalisir. Metode yang sesuai juga disediakan.
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(54) Judul Invensi : TUTUP BERENGSEL   

(57) Abstrak :

TUTUP BERENGSEL Untuk menyediakan suatu tutup berengsel yang memungkinkan pembukaan dan penutupan yang mudah
dari suatu tutup atas dan mampu mencegah kandungan cairan dari menyemprot keluar dan meminimalkan menempelnya
kandungan tersebut pada permukaan atas dari tutup tersebut di dalam suatu bagian tersuspensi sirkular dari tutup atas atau
di sekitar suatu bagian pangkal keliling luar, dengan suatu struktur yang sederhana. Suatu tutup berengsel (100) meliputi
suatu bodi tutup (110) dan suatu tutup atas (130) yang dihubungkan oleh suatu engsel (150), dengan suatu dinding cerat
berbentuk-tabung (112) yang disediakan pada suatu sisi permukaan atas dari bodi tutup (110) tersebut, dan suatu bagian
tersuspensi sirkular (132) yang disediakan pada suatu permukaan atas tutup atas (131). Bagian tersuspensi sirkular (132)
tersebut memiliki suatu bagian pangkal keliling luar (133) yang membuat kontak dengan suatu permukaan keliling dalam dari
dinding cerat berbentuk-tabung (112) tersebut. Tutup berengsel tersebut meliputi suatu bagian pencegahan penumpukan
cairan (134) setidaknya di suatu bagian bawah dari bagian tersuspensi sirkular (132) tersebut yang berlawanan dengan suatu
bagian yang terhubung ke engsel tersebut.
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(54) Judul Invensi : AMBIGUITAS UKURAN MUATAN DAN PENGURANGAN TINGKAT
ALARM PALSU UNTUK KODE POLAR   

(57) Abstrak :

Ambiguitas ukuran dan pengurangan laju alarm palsu untuk kode polar. Perlengkapan pengguna (UE) bisa menentukan
urutan bit kandidat pendekodean untuk kata sandi dienkode polar yang memiliki ukuran kata sandi berdasarkan hipotesis
pendekodean untuk informasi kontrol yang memiliki panjang bit tertentu pada multi panjang bit yang berbeda untuk ukuran
kata sandi. UE bisa mengalkulasi nilai kode deteksi kesalahan (EDC) untuk bagian payload pada urutan bit kandidat
pendekodean menggunakan algoritma EDC, dan bisa menginisialisasi keadaan variabel EDC dengan sedikitnya satu nilai bit
bukan nol. Pengacakan atau penyisipan bit juga bisa dilakukan sebelum, atau setelah, pengenkodean polar dan bisa
tergantung pada panjang bit. Dalam contoh, bit informasi bisa dibalik bit sebelum menghasilkan nilai EDC. Dalam contoh, bit
terenkode bisa meliputi multi nilai EDC untuk membantu UE dalam melakukan terminasi awal dan untuk mengurangi laju
alarm palsu.
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(54) Judul Invensi : TURUNAN-TURUNAN INDOLINA YANG DISUBSTITUSI SEBAGAI
PENGHAMBAT REPLIKASI VIRUS DENGUE   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan turunan-turunan indolina yang disubstitusi, metode untuk mencegah atau mengobati infeksi
virus dengue dengan menggunakan senyawa-senyawa tersebut dan juga berhubungan dengan senyawa-senyawa tersebut
untuk digunakan sebagai obat, lebih disukai untuk digunakan sebagai obat untuk mengobati atau mencegah infeksi virus
dengue. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan komposisi farmasi atau sediaan kombinasi dari senyawa ini, dengan
komposisi atau sediaan untuk digunakan sebagai obat, lebih disukai untuk pencegahan atau pengobatan infeksi virus
dengue. Invensi ini juga berhubungan dengan proses pembuatan senyawa-senyawa tersebut.
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(54) Judul Invensi : BAHAN KONTROL KELEMBABAN   

(57) Abstrak :

Metode pembuatan bahan kontrol kelembaban aktif, dimana bahan tersebut dibentuk dari papan dasar yang terdiri dari serat
selulosa dan memiliki berat dasar dalam kisaran dari 50 hingga 500 g/m2 dan memiliki kerapatan ruah setidaknya 1,2 cm3/g,
di mana metode ini terdiri dari perlakuan permukaan sedikitnya satu. sisi papan dasar tersebut dengan komposisi perlakuan
permukaan yang terdiri dari karboksimetil selulosa (CMC) dan garam logam, dimana komposisi perlakuan permukaan
tersebut terdiri dari karboksimetil selulosa dalam kisaran dari 2 hingga 10% berat berdasarkan pada total kandungan padatan
dari perlakuan permukaan tersebut. Komposisi, dan garam logam dalam kisaran dari 10 hingga 30% berat berdasarkan pada
total kandungan padatan dari komposisi tersebut. Gambar 1



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman :
2020/PID/01043 (13) A

(51) I.P.C : B32B 27/08 (2006.01); B32B 27/18 (2006.01); B32B 27/20 (2006.01);
B32B 27/22 (2006.01); B32B 27/26 (2006.01); B32B 27/32 (2006.01) B32B 27/08
(2006.01); B32B 27/18 (2006.01); B32B 27/20 (2006.01); B32B 27/22 (2006.01);
B32B 27/26 (2006.01); B32B 27/32 (2006.01)

  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909989

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal
Prioritas (33) Negara

62/484,527 (US) 12-APR-17 United States Of America

62/517,305 (US) 09-JUN-17 United States Of America

62/564,633 (US) 28-SEP-17 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 11/05/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 Dow Center, Midland, MI 48674 (US)

(72)

Nama Inventor :
D'AGOSTO, Silvina, Vanesa, AR
MAZZOLA, Nicolas, Cardoso, BR
CANTU, Marcelo, Delmar, BR
GOMES, Jorge, Caminero, BR

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

(54) Judul Invensi : FILM MULTILAPISAN YANG MENGANDUNG ZAT SELIP   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan film multilapisan yang mengandung setidaknya tiga lapisan, termasuk (A) lapisan inti yang
mengandung polietilena kerapatan tinggi (HDPE) yang memiliki kerapatan dari 0,940 g/cc hingga 0,980 g/cc; dan (B) lapisan
kulit pada sisi berlawanan dari lapisan inti. Setiap lapisan kulit meliputi (i) kopolimer propilena/etilena dengan dari lebih dari
0% bobot hingga 5%% unit yang berasal dari komonomer etilena; (ii) dari 3.000 hingga 3.500 ppm zat selip; dan (iii) dari
4.000 hingga 10.000 ppm zat antiblok.
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(54) Judul Invensi : KAMERA FUNDUS POLARISASI UNTUK MENEKAN SECARA EFEKTIF
REFLEKSI INTERNAL   

(57) Abstrak :

Invensi ini adalah tipe kamera fundus yang merupakan salah satu dari pemeriksaan mata dan perlengkapan diagnosa.
Kamera fundus warna konvensional adalah perlengkapan untuk menerangi retina dengan cahaya dari pita nampak (400
hingga 640 nm), dan kemudian memperlihatkan luka retina dan mendiagnosa penyakit retina. Namun demikian, invensi ini
berkaitan dengan kamera fundus pencitraan koroid yang dapat memotret baik pembuluh koroid maupun luka koroid di
belakang retina dengan sinar infra merah-dekat yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada 640 nm dan
peranti yang terdiri atas kamera fundus tersebut.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PENYUSUNAN UNTUK MENGENDALIKAN PEMBAKAR
PADA SUATU TUNGKU PELEBURAN SUSPENSI   

(57) Abstrak :

Dijelaskan suatu metode dan suatu penyusunan untuk mengendalikan pembakar (1) pada suatu tungku peleburan suspensi
(2). Pembakar (1) terdiri dari alat pengumpan gas reaksi (5), dan alat pengumpan padatan halus (6). Alat pengumpan
padatan halus (6) yang berada di ujung hulu dari alat pengumpan padatan halus (6) yang secara berputar ditopang dalam
alat pengumpan gas reaksi (5). Pembakar (1) yang terdiri dari paling sedikit satu aktuator mekanik pertama (12) yang
dikonfigurasi untuk memusatkan alat pengumpan padatan halus (6) dalam lubang saluran keluar gas reaksi anular (9). Paling
sedikit satu aktuator mekanik pertama (12) tersebut yang merespon terhadap penerimaan sinyal kontrol yang dikonfigurasi
untuk melakukan suatu tindakan pemusatan untuk memusatkan saluran padatan halus dalam lubang saluran keluar gas raksi
anular (9).
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(54) Judul Invensi : SIKAT GIGI   

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan sikat gigi yang dapat mewujudkan efek membersihkan bagian dalam mulut
dan peningkatan ketahanan terhadap pelebaran bulu tanpa menimbulkan kenaikan biaya dan penurunan produktivitas.
Invensi ini memberikan sikat gigi yang dilengkapi dengan bagian kepala (10) di mana sejumlah lubang tanam (12) disediakan
dalam permukaan tanam (11). Bundel bulu ditanam di setiap lubang implantasi menggunakan kawat pipih (6) yang diapit
oleh satu bundel bulu yang dilipat dan disorongkan ke bagian dalam lubang implantasi. Ketebalan bagian kepala adalah 2-4,5
mm. Kedalaman lubang implantasi maksimum adalah 1,5-4,0 mm. Setiap lubang implantasi memiliki bidang datar kawat
kosong (NA) yang ada di sisi permukaan implantasi di atas sisi atas (6a) dari kawat datar, yang menghadap sisi atas, dan
yang tidak ditempati oleh kawat datar. Ketinggian area datar kawat kosong di arah kedalaman lubang implantasi adalah
0,5-0,8 mm.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMBUAT INTERMEDIAT DARI TURUNAN 4-
METOKSIPIROL   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu metode untuk membuat intermediat-intermediat dari turunan-turunan 4-
metoksipirol. Metode pembuatan yang sesuai dengan invensi sekarang ini mempunyai keuntungan dimana biaya produksi
dapat ditekan dengan menggunakan bahan-bahan baku yang tidak mahal, suatu reaksi temperatur tinggi tidak lagi
diperlukan secara keseluruhan, reagen yang tidak mahal dan non-eksplosif digunakan sebagai pengganti dari
(trimetilsilil)diazometana, dan selanjutnya suatu intermediat dari turunan-turunan 4-metoksipirol dapat dibuat secara
keseluruhan pada hasil tinggi.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman :
2020/PID/00989 (13) A

(51) I.P.C : E02D 5/74 (2006.01) ,E02D 5/76 (2006.01) ,E02D 5/44 (2006.01)
,E02D 5/48 (2006.01) ,E02D 17/20 (2006.01) E02D 5/74 (2006.01) ,E02D 5/76
(2006.01) ,E02D 5/44 (2006.01) ,E02D 5/48 (2006.01) ,E02D 17/20 (2006.01)

  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909899

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-FEB-18

(30)
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 08/05/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
JIANGSU GREEN RIVER ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 910, Metro Headquarters Building 1st Pukou Avenue, Jiangpu
Street, Pukou District Nanjing, Jiangsu 211899, P. R. China.

(72)
Nama Inventor :
WANG, Lin;, CN
TAO, Gang;, CN
WANG, Jun;, CN

(74)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rulita Windawati Mongan S.Kom
TRADEMARK2U INDONESIA PT. KARYA PATEN INDONESIA Springhill
Office Tower Lantai 3 Unit F Jl. Benyamin Suaeb Blok D6 Ruas D7
Kemayoran, Jakarta Utara

(54) Judul Invensi : Kerangkeng Penguatan dengan Diameter Bervariasi untuk Batang
Penahan atau Fondasi Tiang dan Aplikasinya   

(57) Abstrak :

Suatu kerangkeng penguatan dengan diameter bervariasi untuk batang penahan atau fondasi tiang, yang terdiri dari batang
aksial (4), sejumlah batang vertikal (2), sekurang-kurangnya dua pengikat melingkar (5) dan beberapa kelompok rusuk (3)
yang sesuai dengan pengikat melingkar (5). Pengikat melingkar (5) semuanya berlengan pada batang aksial (4); masing-
masing pengikat melingkar (5) disusun secara melingkar dan digunakan untuk secara dapat bergerak mengikat sekelompok
rusuk (3) yang jumlahnya sama dengan sejumlah batang vertikal (2); salah satu ujung rusuk (3) secara dapat bergerak
terhubung ke posisi batang vertikal (2) pada ketinggian yang sama, dan ujung rusuk lainnya (3) secara dapat bergerak
terhubung ke pengikat melingkar (5); simpai melingkar (6) disusun pada perifer batang vertikal (2) untuk berfungsi sebagai
lingkaran lintang; titik pengikatan dibentuk pada simpai melingkar (6) dan batang vertikal (2); dan simpai melingkar (6)
adalah simpai pegas spiral melingkar dari bahan elastis atau kawat baja fleksibel. pengikat melingkar (5), simpai melingkar
(6)
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK PEMBENTUKAN ULANG UAP OKSIGENAT DAN
KATALIS UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES   

(57) Abstrak :

Dalam suatu proses untuk pembentukan-ulang uap oksigenat, terutama pada rasio uap-terhadap-karbon (S/C) rendah, gas
umpan yang mengandung oksigenat, seperti etanol, dikonversi menjadi singas melalui katalis karbida terner. Kemudian gas
yang dibentuk-ulang tersebut salah satunya diubah menjadi bahan-bahan kimia yang diinginkan atau dicampurkan ke dalam
aliran umpan ke dalam pembentuk-ulang di pabrik, seperti pabrik amonia atau metanol. Karbida terner yang dikehendaki
adalah nikel seng karbida.
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(54) Judul Invensi : PROTEIN PENGIKAT ANTIGEN ANTI-JAGGED1   

(57) Abstrak :

Metode untuk mengobati kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit paru dengan menggunakan suatu protein
pengikat antigen yang spesifik untuk polipeptida Jagged1 disediakan.
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(54) Judul Invensi : MAKANAN KESEHATAN DAN KOSMETIK UNTUK MENINGKATKAN
JUMLAH SEL-SEL APOPTOSIS DAN MENGURANGI JUMLAH SEL-SEL NEKROSIS DAN
METODE PEMBUATAN BAHAN YANG DITURUNKAN DARI BIJI ANGGUR UNTUK
MENINGKATKAN JUMLAH SEL-SEL APOPTOSIS DAN MENGURANGI JUMLAH SEL-SEL
NEKROSIS

  

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai makanan kesehatan anti-penuaan dan kosmetik yang memiliki efek anti-penuaan yang lebih baik dari
zat yang diketahui diharapkan memiliki efek anti-penuaan, seperti resveratrol, dan metode pembuatan bahan anti-penuaan
yang diturunkan dari biji anggur yang memiliki efek anti-penuaan yang lebih baik. Makanan kesehatan anti-penuaan dan
kosmetik anti-penuaan menurut invensi ini terdiri dari bahan anti-penuaan yang diturunkan dari biji anggur yang terdiri dari
60 wt. % atau lebih polifenol yang berasal dari biji anggur murni yang dimurnikan.
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(54) Judul Invensi : BENTUK AWAL DENGAN KETEBALAN BERVARIASI UNTUK BOTOL   

(57) Abstrak :

Bentuk awal (110), (210), (310), (410), (510), (610) untuk wadah (150) memiliki bodi utama berbentuk silinder berongga
(113), (213), (313), (413), (513), (613) yang memiliki ketebalan pertama, bagian tebal berbentuk silinder berongga (117),
(217), (317), (417), (517), (617) yang memiliki ketebalan kedua yang lebih besar dari ketebalan pertama, dan bagian ujung
melengkung (119), (219), (319), (419), (519), (619). Permukaan bagian dalam dari bodi utama (113), (213), (313), (413),
(513), (613), bagian tebal (117), (217), (317), (417), (517), (617) dan bagian ujung (119), (219), (319), (419), (519), (619)
membentuk rongga (114), (214), (314), (414), (514), (614). Bentuk awal (110), (210), (310), (410), (510), (610) untuk wadah
(150) memiliki bodi utama berbentuk silinder berongga (113), (213), (313), (413), (513), (613) yang memiliki ketebalan
pertama, bagian tebal berbentuk silinder berongga (117), (217), (317), (417), (517), (617) yang memiliki ketebalan kedua
yang lebih besar dari ketebalan pertama, dan bagian ujung melengkung (119), (219), (319), (419), (519), (619). Permukaan
bagian dalam dari bodi utama (113), (213), (313), (413), (513), (613), bagian tebal (117), (217), (317), (417), (517), (617) dan
bagian ujung (119), (219), (319), (419), (519), (619) membentuk rongga (114), (214), (314), (414), (514), (614).
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(54) Judul Invensi : SISTEM KONTROL MUATAN UNTUK KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu sistem kontrol muatan untuk suatu kendaraan (100), yang dikonfigurasi untuk mengontrol pengisian alat penyimpan
daya (7), mencakup detektor pengguna (41) yang menentukan apakah seorang pengguna berada dalam rentang yang telah
ditentukan relatif terhadap kendaraan (100), dan unit kontrol elektronik kendaraan (ECU) yang dikonfigurasi untuk
mengizinkan alat penyimpan daya (7) untuk diisi dengan daya listrik yang dihasilkan oleh generator, sebagai tambahan untuk
daya dari luar kendaraan, selama pengisian eksternal, ketika detektor pengguna (41) menentukan bahwa pengguna berada
dalam rentang yang telah ditentukan. ECU kendaraan dikonfigurasi untuk menghalangi pembangkitan daya oleh generator
selama pengisian eksternal ketika detektor pengguna (41) menentukan bahwa pengguna tidak berada dalam rentang yang
telah ditentukan. Gambar yang dipilih: Gambar 4
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(54) Judul Invensi : ALAT BUKA/TUTUP PINTU UNTUK KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini menggerakkan suatu pintu geser (20) ke suatu keadaan terkunci di bawah komunikasi otentikasi antara suatu ECU
otentikasi (24) dari suatu sisi kendaraan (12) dan suatu alat portabel (200), ketika pintu geser (20) berada dalam suatu
keadaan terkunci dan terbuka-kunci dan keberadaan pengguna (M) dideteksi oleh suatu unit deteksi (50).
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI UNTUK PENGOBATAN TUMOR ERBB-2/ERBB-3 POSITIF   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan bidang antibodi. Secara khusus ini berkaitan dengan bidang antibodi terapeutik (manusia)
untuk pengobatan tumor ErbB-2/ErbB-3 positif. Lebih khususnya ini terkait dengan pengobatan tumor dengan rasio reseptor
permukaan sel ErbB-2/ErbB-3 yang tinggi. Juga termasuk adalah metode untuk mengobati pasien yang sebelumnya tidak
diobati dengan terapi spesifik ErbB-2 atau dengan terapi spesifik ErbB-3.
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(54) Judul Invensi : METODE, APARATUS UNTUK INFORMASI SISTEM PERMINTAAN,
PERLENGKAPAN PENGGUNA DAN STASIUN DASAR   

(57) Abstrak :

Suatu metode dan aparatus untuk meminta informasi sistem, aparatus pengguna dan stasiun dasar diungkapkan oleh
pengungkapan ini. Metode ini meliputi: mengirim permintaan akses acak pertama, di mana permintaan akses acak pertama
membawa paling sedikit satu kode pilot untuk mengidentifikasi SI yang akan diminta; memantau pesan respon yang sesuai
dengan permintaan akses acak pertama dalam periode waktu yang telah ditetapkan, di mana pesan respon membawa
informasi untuk merespon kode pilot; dan ketika pesan respon terdeteksi, berdasarkan pengidentifikasi kode pilot yang
disertakan dalam pesan respon, memantau dan menerima SI yang diminta dalam jendela pemancar SI yang diminta yang
berkaitan dengan pengidentifikasi kode pilot. Solusi teknis dari pengungkapan ini dapat menghindari masalah latensi panjang
bagi UE untuk mendapatkan SI, yang disebabkan oleh kegagalan UE meminta SI yang diminta melalui permintaan akses acak
sehingga stasiun dasar tidak dapat menyiarkan jenis SI kedua dalam waktu.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI ANTI-CD33 DAN METODE PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini pada umumnya ditujukan kepada komposisi yang meliputi antibodi, contohnya antibodi monoklon, kimerik,
dimanusiakan, fragmen antibodi, dll, yang mengikat secara spesifik satu epitop atau lebih di dalam protein CD33, contohnya
CD33 manusia atau CD33 mamalia, dan mengalami perbaikan dan/atau peningkatan karakteristik fungsional, dan
penggunaan komposisi seperti ini dalam mencegah, menurunkan risiko, atau menangani individu yang membutuhkannya.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK PENGURANGAN PENGELUARAN
SINYAL REFERENSI DEMODULASI   

(57) Abstrak :

SISTEM DAN METODE UNTUK PENGURANGAN PENGELUARAN SINYAL REFERENSI DEMODULASI Suatu perwujudan metode
mendefinisikan pola sinyal referensi demodulasi (DMRS) untuk transmisi DMRS untuk transmisi peringkat 3 atau peringkat 4.
Pola DMRS menspesifikasikan total 12 RE per blok sumber daya fisik (PRB) untuk membawa DMRS pada tiga atau empat port
port antena antena 7-14 untuk transmisi peringkat 3 atau peringkat 4. Pengaturan DMRS untuk mentransmisikan DMRS
sesuai dengan pola DMRS dapat ditentukan dengan menggunakan tabel informasi kontrol downlink.
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(54) Judul Invensi : PENCEGAHAN DAN/ATAU PENGOBATAN PENYAKIT KULIT
INFLAMASI   

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah suatu substansi yang mengatur-turun aktivitas dari suatu gen MAST, atau aktivitas dari suatu produk
transkripsi atau translasi dari suatu gen MAST, untuk digunakan dalam pencegahan dan/atau pengobatan suatu kondisi kulit
inflamasi pada suatu subjek mamalia.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman :
2020/PID/00978 (13) A

(51) I.P.C : C12N 9/90 (2006.01) ,C12N 9/12 (2006.01) ,C12P 19/02 (2006.01)
,C12P 39/00 (2006.01) C12N 9/90 (2006.01) ,C12N 9/12 (2006.01) ,C12P 19/02
(2006.01) ,C12P 39/00 (2006.01)

  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909748

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30-MAR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

10-2017-0042165 31-MAR-17 Republic Of Korea

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 08/05/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 04560, Republic of Korea

(72)

Nama Inventor :
YANG, Sungjae, KR
CHO, Hyun Kug, KR
LEE, Young Mi, KR
KIM, Seong Bo, KR

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK MEMPRODUKSI TAGATOSA DAN METODE
PRODUKSI TAGATOSA MENGGUNAKAN KOMPOSISI TERSEBUT   

(57) Abstrak :

Penjelasan ini berhubungan dengan suatu komposisi untuk memproduksi tagatosa, yang mengandung fruktosa-6-fosfat-4-
epimerase, dan metode produksi tagatosa menggunakan komposisi tersebut.
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(54) Judul Invensi : SARUNG PERAPAT ATRIUM TRANSKATETER, JANGKAR, DAN
TAMBAT, DAN METODE IMPLANTASINYA.   

(57) Abstrak :

Rakitan medis dan metode untuk mengimplantasi secara endovaskular katup pada jantung, yang memiliki katup dan rakitan
jangkar untuk memosisikan dan menahan katup. Sistem penghantaran jangkar mengintroduksikan dan mengimplantasi
jangkar ke dalam tapak implantasi, dan sistem penghantaran katup mengintroduksikan dan merapatkan katup di tapak
penempatan. Invensi ini juga berkaitan dengan metode implantasi rakitan medis dan katup.
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA DIROL-PANAS TANPA PENGAWETASAMAN DAN
METODE UNTUK MEMBUATNYA   

(57) Abstrak :

Disediakan adalah suatu lembaran baja dirol-panas tanpa pengawetasaman yang mendemonstrasikan kegelapan yang cukup
terlihat dari segala arah dan adhesi kerak yang sangat baik. Lembaran baja dirol-panas tanpa pengawetasaman mencakup
suatu lembaran baja dirol-panas dasar dan kerak pada suatu permukaan dari lembaran baja dirol-panas dasar, kerak yang
terdiri dari Fe3O4 dan Fe dan yang memiliki ketebalan 3,0-20 µm, dimana suatu ukuran butir rata-rata pada suatu lapisan
permukaan dari kerak mencakup 3,0 µm atau kurang, rasio area dari Fe dalam suatu penampang-melintang dari kerak
mencakup kurang dari 1,0% di dalam suatu daerah 0-1,0 µm dalam suatu arah ketebalan kerak dari suatu lapisan permukaan
terluar dari kerak, sementara 1,0% atau lebih dalam suatu daerah 0-1,0 µm dalam arah ketebalan kerak dari suatu
antarmuka antara kerak dan lembaran baja dirol-panas dasar.
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(54) Judul Invensi : PENSINYALAN LOKASI-BERSAMA KUASI SUB-PITA SILANG   

(57) Abstrak :

Metode, sistem, dan perangkat untuk komunikasi nirkabel dijelaskan. Suatu stasiun induk dapat mengkonfigurasi suatu sub-
pita pertama dan sub-pita kedua dari suatu bandwidth sistem untuk komunikasi dengan suatu peralatan pengguna (UE).
Stasiun induk tersebut dapat menentukan suatu hubungan lokasi-bersama kuasi spasial (QCL) antara sub-pita pertama dan
sub-pita kedua dan dapat mentransmisikan pensinyalan ke UE yang menunjukkan hubungan QCL spasial yang ditentukan.
Setelah menerima pensinyalan tersebut, UE tersebut dapat diturunkan, berdasarkan hubungan QCL spasial yang ditunjukkan,
parameter spasial (misalnya, lebar sinar, sudut penunjuk, dll) untuk komunikasi dengan stasiun induk melalui sub-pita kedua.
Parameter spasial tersebut dapat diturunkan berdasarkan pada parameter spasial yang digunakan untuk penerimaan
transmisi downlink dari stasiun induk tersebut melalui sub-pita pertama. Selanjutnya, UE tersebut dapat berkomunikasi
dengan stasiun induk melalui sub-pita kedua tersebut menggunakan parameter spasial yang dihasilkan.
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(54) Judul Invensi : RELAI PENGANCINGAN MAGNETIK YANG MAMPU MENAHAN ARUS
SIRKUIT-PENDEK   

(57) Abstrak :

RELAI PENGANCINGAN MAGNETIK YANG MAMPU MENAHAN ARUS SIRKUIT-PENDEK Invensi ini mengungkapkan suatu relai
pengancingan magnetik yang mampu menahan suatu arus sirkuit pendek. Relai pengancing magnetik meliputi suatu bagian
kontak. Bagian kontak terdiri atas dua perangkat bagian pegas yang dapat bergerak (1, 2) yang pada dasarnya sejajar satu
dengan lainnya. Bagian-bagian pegas yang dapat bergerak meliputi daun-daun yang dapat bergerak (11, 21), kontak-kontak
yang dapat bergerak (12, 22), punca-punca pegas yang dapat bergerak (13, 23), dan kontak-kontak stasioner (14, 24).
Masing-masing dari kedua daun yang dapat bergerak (11, 21) dipasang dengan suatu bagian bengkok pertama (111, 211)
yang memiliki satu permukaan yang ditinggikan dan permukaan lainnya yang dibuat berceruk ke suatu arah ketebalan.
Kedua bagian bengkok pertama (111, 211) dinaikkan ke arah yang sama, dan lengkungan bagian bengkok pertama (211) dari
satu daun yang dapat bergerak (21) lebih kecil dari lengkungan bagian bengkok pertama (111) dari daun yang dapat
bergerak lainnya (11), dengan demikian bagian yang dinaikkan dari bagian bengkok pertama (211) dari satu daun yang dapat
bergerak (21) dapat terpasang pas di dalam bagian berceruk dari bagian bengkok pertama (111) dari daun yang dapat
bergerak lainnya (11), dengan demikian penjang efektif masing-masing daun yang dapat bergerak bertambah sedangkan
jarak antara kedua daun yang dapat bergerak (11, 21) berkurang. Relai pengancing magnetik invensi ini dapat meningkatkan
tarik-menarik elektromagnet antara kedua perangkat bagian pegas yang dapat bergerak, sehingga secara efektif
meningkatkan suatu tekanan kontak antara kontak-kontak, sehingga menahan suatu arus sirkuit pendek.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/00973 (13) A

(51) I.P.C : H04B 7/06 (2006.01) H04B 7/06 (2006.01)   

(21) No. Permohonan Paten : P00201909719

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21-MAR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/479,965 31-MAR-17 United States Of America

62/521,110 16-JUN-17 United States Of America

62/544,420 11-AUG-17 United States Of America

62/581,314 03-NOV-17 United States Of America

15/890,925 07-FEB-18 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 06/05/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen,
Guangdong 518129, CHINA

(72)
Nama Inventor :
Pengfei XIA, CN
Bin LIU, CN

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah), Jakarta Selatan 12240

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK PEMULIHAN BERKAS KOMUNIKASI   

(57) Abstrak :

SISTEM DAN METODE UNTUK PEMULIHAN BERKAS KOMUNIKASI Suatu metode untuk mengoperasikan akses simpul termasuk
menghasilkan pesan konfigurasi termasuk informasi menetapkan satu kumpulan sinyal acuan dari jenis sinyal acuan pertama
dan satu kumpulan sinyal acuan dari jenis sinyal acuan kedua digunakan untuk mengidentifikasi suatu berkas baru, dan
informasi menentukan sumber daya kanal akses acak yang dialokasikan untuk transmisi urutan preambul, dimana setiap
sumber daya kanal akses acak dikaitkan dengan sinyal acuan dari sinyal acuan jenis pertama, mengirimkan, untuk satu atau
lebih peralatan pengguna (UE), pesan konfigurasi, menerima, dari UE, urutan preambul pada salah satu sumber daya akses
acak kanal, dan menentukan identitas dari UE sesuai dengan urutan preambul dan salah satu sumber daya kanal akses acak.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR PENANGKAP GELOMBANG DAN PELEMAH
GELOMBANG   

(57) Abstrak :

Struktur penangkap gelombang dan pelemah gelombang yang terdiri dari setidaknya satu pasang struktur terapung (100)
masing-masing digabungkan satu sama lain secara substansial paralel untuk menangkap gelombang permukaan air. Struktur
terapung masing-masing (100) terdiri dari: bodi (10) yang terdiri dari lantai terapung (12) dan dinding sisi (14) yang
membentang ke bawah dari perimeter lantai terapung (12); dan bagian terapung (20) yang terhubung ke lantai terapung (12)
dari bodi (10) tersebut untuk mendukung bodi tersebut (10) untuk tenggelam di dalam air. Bagian terapung (20) tersebut
terdiri dari penyekat gelombang (22) yang memiliki setidaknya satu bagian penyekat (22) yang terletak di atas permukaan
air, di mana penyekat gelombang (22) dari bagian terapung (20) tersebut terdiri dari permukaan yang dibentuk sebagai
bidang vertikal dan condong pada sudut akut sehubungan dengan garis yang membentang sepanjang bodi (10) tersebut bila
dilihat dari atas. Setiap pasangan dari struktur terapung (100) dipasang bersama sehingga lorong (E) dibentuk sebagai lorong
gelombang. Struktur tersebut selanjutnya terdiri dari: pelampung (50, 60, 70) yang melekat pada bagian belakang struktur
terapung (100) tersebut untuk melemahkan gelombang yang melewati lorong (E) tersebut. Pelampung (50, 60, 70) tersebut
terdiri dari bodi yang dapat mengapung (61, 71), dan pelat pendukung (68, 78) dalam bentuk pelat datar (68, 78) yang
terletak di bawah permukaan air dan di bawah bodi (10) tersebut untuk membantu dalam stabilisasi pelampung (50, 60, 70)
tersebut. Dalam salah satu perwujudan dari invensi ini, bodi (10) dari struktur terapung (100) dapat juga dilengkapi dengan
pelat pendukung (112) dalam bentuk pelat datar yang terletak di bawah bodi (10) untuk membantu dalam stabilisasi struktur
terapung (100).
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(54) Judul Invensi : AKTIVATOR AIR DAN SISTEM SIRKULASI AIR PENDINGIN YANG
DILENGKAPI DENGAN AKTIVATOR AIR   

(57) Abstrak :

Disediakan aktivator air yang mampu mengaktivasi air secara efektif sambil menekan rugi tekanan dan juga mampu
memperpanjang siklus penggantian untuk bahan pengaktivasi air butiran atau menghilangkan penggantian aktivator air.
Aktivator air (20) dari invensi ini mencakup tangki silindris (21), wadah silindris ganda (22) yang disusun secara konsentris di
dalam tangki, dan sejumlah bahan pengaktivasi air butiran (bola keramik (23)) yang diisi dalam wadah. Wadah tersebut
mencakup pelat dasar (41), silinder dalam (42), silinder luar (43), dan pelat penutup (44). Lebih lanjut, di antara pelat dasar,
silinder dalam, silinder luar dan pelat penutup, ruang pengisian silindris (S1) di mana sejumlah bahan pengaktivasi air butiran
diisi pada arah aksial dibentuk, dan masing-masing silinder dalam dan silinder luar dibentuk untuk mengatur lewatnya bahan
pengaktivasi air butiran dan membuat air lewat. Lebih lanjut, saluran masuk (27) disediakan untuk membuat air mengalir
secara tangensial ke dalam tangki, dan saluran keluar (28) disediakan untuk membuat air di dalam silinder dalam wadah
mengalir keluar dari tangki.
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(54) Judul Invensi : REAGEN PARTIKEL OLIGOMERIK DAN METODE PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Diberikan di sini adalah reagen oligomerik, yang meliputi reagen oligomerik streptavidin atau streptavidin mutein, dan
komposisinya dan metode untuk memproduksi reagen oligomerik, yang meliputi metode untuk memproduksi reagen partikel
oligomerik secara reliabel dengan ukuran yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, reagen tersebut adalah reagen partikel
oligomerik yang mengandung sejumlah situs pengikatan untuk zat, dan dengan demikian satu atau lebih zat termultimerisasi
dengan pengikatan secara reversibel pada reagen partikel oligomerik, misalnya, dengan demikian membuat suatu reagen
partikel oligomerik termultimerisasi, yang memiliki zat penstimulasi yang termultimerisasi padanya. Juga disajikan metode
untuk menggunakan reagen oligomerik untuk inkubasi atau pengkulturan, seperti untuk menginduksi stimulasi ekspansi,
aktivasi, dan/atau kesintasan, dari suatu komposisi sel seperti populasi limfosit. Dalam beberapa aspek, pengungkapan ini
menyajikan metode dan reagen untuk stimulasi, kesintasan, ketahanan, aktivasi atau efek lain dari populasi sel yang
melibatkan pengikatan zat pada suatu molekul pada permukaan sel.
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(54) Judul Invensi : AGEN JENIS LAPISAN ANTISTATIK DAN BAHAN POLIMER YANG
DILAPISI DENGAN BAHAN TERSEBUT   

(57) Abstrak :

Abstrak AGEN JENIS LAPISAN ANTISTATIK DAN BAHAN POLIMER YANG DILAPISI DENGAN BAHAN TERSEBUT Invensi berikut
merupakan jenis pelapis agen antistatik yang menyulitkan larutan pelapis untuk berbusa, menjaga transparansi setelah
diaplikasikan dan dikeringkan, dan mampu memperoleh kemampuan antistatik yang sangat baik. Jenis pelapis zat antistatik
mengandung setidaknya satu garam ikatan ionik, diwakili oleh Formula Kimia (1) atau (2), dan pelarut organik. (R1, A dan R2
adalah berbagai gugus organik; dan Q1+ dan Q2+ adalah ion amonium sekunder atau tersier).
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP   

(57) Abstrak :

Suatu benda penyerap (1) memiliki suatu arah membujur, suatu arah lebar, dan suatu arah ketebalan yang ortogonal
terhadap satu sama lain, dan benda penyerap (1) tersebut meliputi: suatu bodi penyerap (10); suatu lembaran sisi-kulit (2)
yang disusun pada suatu sisi kulit dalam arah ketebalan sehubungan dengan bodi penyerap (10); suatu lembaran antara (3)
yang disusun di antara bodi penyerap (10) dan lembaran sisi-kulit (2) dalam arah ketebalan; suatu porsi terkompresi linear
(Es) yang dibentuk dengan mengompresi hanya lembaran sisi-kulit (2) dan lembaran antara (3) dalam arah ketebalan; dan
suatu porsi lubang (H) yang menembus lembaran sisi-kulit (2) dan lembaran antara (3) dari sisi kulit, dan mencapai bodi
penyerap (10). Lembaran sisi-kulit (2) dibentuk menggunakan kapas.
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(54) Judul Invensi : ALAT DISTRIBUSI OPTIK YANG DAPAT DIKEMBANGKAN   

(57) Abstrak :

Alat meliputi: modul dasar (MB) yang dibentuk dengan kotak dasar (10), yang ditutup oleh penutup depan (20), yang
menerima kabel optik (CO) dan memuat serat optik (FO, F) yang diturunkan dari kabel optik (CO) dan digandeng ke adaptor
keluaran (AS) di mana kabel transiver pengguna (CD) suatu pengguna pertama digandeng; dan modul ekspansi berbentuk
karton tambahan (ME) dalam bentuk kotak tambahan (30), yang dapat ditautkan pada kotak dasar (10), yang sebelumnya
ditutup oleh penutup miring (40), dilengkapi dengan konektor masukan (CE) yang dapat dipasang ke adaptor keluaran (AS),
dan memuat serat ekspansi (FE) yang terbagi menjadi beberapa serat pengguna (FU), masing-masing digandeng dengan
adaptor ekspansi (AEX) internal ke kotak tambahan (30) dan di mana masing-masing kabel transiver pengguna (CD) dapat
dipasang.
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(54) Judul Invensi : PEMURNIAN FIKOBILIPROTEIN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses untuk memurnikan fikobiliprotein, khususnya fikobiliprotein resistan pH asam,
fikobiliprotein yang dihasilkan, dan kegunaannya.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI SAUS TIRAM   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk memproduksi suatu saus tiram yang mengandung suatu ekstrak tiram
dan sukrosa dan termasuk suatu tahap pemanasan suatu campuran dari suatu ekstrak tiram dan 10 bagian berat sampai 100
bagian berat sukrosa per 10 bagian berat dari suatu kandungan padatan dari ekstrak tiram pada tidak kurang dari 50°C dan
tidak lebih dari 100°C selama tidak kurang dari 10 menit. Menurut invensi ini, suatu metode untuk memproduksi suatu saus
tiram dengan suatu bau yang berasal dari tiram yang berkurang, suatu rasa gurih yang meningkat dan suatu citarasa yang
membaik dapat diberikan.
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(54) Judul Invensi : ALAT BENTUK TEKAN DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI
BENDA-BENDA BENTUKAN-TEKAN   

(57) Abstrak :

Untuk mengurangi pelengkungan bagian dinding vertikal tanpa menyebabkan penekukan selama penekanan. Membentuk
tekan menjadi suatu bentuk penampang-lintang topi yang memiliki satu bagian dinding vertikal dan bagian dinding vertikal
melengkung lainnya dan tidak memiliki suatu bagian flensa dilakukan. Suatu penekan dalam dan landasan yang mengapit
suatu bagian lembaran atas di antaranya, bilah pelentuk untuk membentuk-lentuk bagian dinding vertikal, dan penghenti
yang menghadap bilah pelentuk disediakan. Penekan dalam tersebut ditopang oleh suatu komponen bantalan pertama. Bilah
pelentuk masing-masing memiliki suatu komponen cetakan atas dan komponen cetakan bawah yang ditempatkan
menghadap satu sama lain dalam arah tekan (D) yang sama dengan suatu jumlah kompresi yang diatur dalam kisaran 2%
atau lebih dan 6% atau kurang dari ketinggian bagian dinding vertikal dan suatu komponen bantalan kedua yang dihimpitkan
di antara komponen cetakan atas dan komponen cetakan bawah, yang menjaga (D), dan dapat berkontraksi dalam arah
tekan. Tekanan bantalan komponen bantalan kedua adalah lebih rendah daripada tekanan bantalan komponen bantalan
pertama dan memiliki tekanan bantalan yang sedemikian hingga komponen bantalan kedua tidak berkontraksi selama
pembentukan-lentuk bagian dinding vertikal.
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(54) Judul Invensi : PENUKAR PANAS DAN ALAT REFRIGERASI   

(57) Abstrak :

PENUKAR PANAS DAN ALAT REFRIGERASI Ada tersedia penukar panas yang mencakup sejumlah barisan unit pertukaran
panas dimana sejumlah tabung datar, dimana suatu aliran refrigeran, disusun dan yang efisien. Penukar panas dalam-ruang
(25) mencakup sejumlah baris unit pertukaran panas (50, 60) dimana masing-masing sejumlah tabung multi-lubang datar
(45) memanjang dari ujung pertama ke arah ujung kedua dan dimana aliran refrigeran disusun dalam arah naik-turun. Dalam
penukar panas dalam-ruang, sejumlah barisan unit pertukaran panas (50, 60) disusun agar dapat ditumpangi satu sama lain
dalam arah aliran udara. Sejumlah tabung multi-lubang datar sisi-gas yang masing-masing mencakup porta refrigeran-gas
(45aa) pada salah satu ujungnya dan yang disertakan dalam unit pertukaran panas (50) pada baris paling depan pada sisi
hulu aliran udara kurang dari sejumlah tabung multi-lubang datar sisi-gas yang disertakan dalam unit pertukaran panas (60)
pada barisan paling belakang pada sisi hilir aliran udara.
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(54) Judul Invensi : JARINGAN SARAF CONVOLUTIONAL BERBASIS OCTREE   

(57) Abstrak :

Implementasi dari inti invensi yang dijelaskan di sini berkaitan dengan jaringan saraf convolutional berbasis octree. Dalam
beberapa implementasi, disediakan suatu metode yang diimplementasikan komputer untuk memproses bentuk tiga dimensi.
Metode ini meliputi memperoleh octree untuk merepresentasikan bentuk tiga dimensi. Node dari octree mencakup node
kosong dan node tidak-kosong. Node kosong tidak termasuk bentuk tiga dimensi dan merupakan node daun dari octree, dan
node tidak-kosong mencakup setidaknya sebagian dari bentuk tiga dimensi. Metode ini lebih lanjut melputi node-node dalam
octree dengan kedalaman yang terkait dengan lapisan convolutional dari jaringan saraf convolutional, melakukan operasi
convolutional dari lapisan convolutional untuk mendapatkan keluaran dari lapisan convolutional.
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(54) Judul Invensi : PERANTI KUNCI SILINDER PINTAR   

(57) Abstrak :

PERMASALAHAN YANG AKAN DIPECAHKAN: Untuk memberikan sakelar pengapian bebas genggam roda dua dan kunci kemudi
terintegrasi yang terdiri atas sistem penguncian mekanik dan juga sirkuit kontrol elektronik di dalam unit yang sama. JALAN
KELUAR: Pengungkapan ini berkaitan dengan peranti kunci silinder pintar (100) untuk kendaraan yang digunakan untuk
memberikan sakelar pengapian bebas genggam dan kunci kemudi yang mencakup bodi (2) yang memiliki ujung pertama (2a)
yang disesuaikan untuk menerima tombol dalam (11) dan ujung kedua (2b) yang memiliki rongga (2c) untuk menyematkan
bubungan rotor (12). Bubungan rotor (12) yang memiliki ujung proksimal (12a) yang ditautkan dengan tombol dalam (11) dan
ujung distal (12b) yang berpautan dengan modul listrik (18). Tombol luar (1) terkopel dengan tombol dalam (11) melalui bola
(11a) termuat pegas (11b) yang ditempatkan pada tombol dalam (11). Unit kontrol elektronik (8) yang terletak di dalam
rumahan dari sakelar pengapian untuk membentuk sakelar pengapian dan kunci kemudi terintegrasi.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN KERJA   

(57) Abstrak :

Disediakan di sini kendaraan kerja yang memiliki peningkatan dalam akurasi pendeteksian hambatan. Kendaraan kerja ini
terdiri dari: suatu bonet (6) yang disediakan di bagian depan bodi kendaraan berjalan (2); suatu sensor hambatan (20) yang
mendeteksi hambatan di bagian depan; dan suatu penyangga pemasangan sensor (30) yang dikonfigurasikan agar
membentang menuju bagian depan dari bonet (6) dan memungkinkan sensor hambatan (20) untuk diletakan di sana.
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(54) Judul Invensi : ALAT SERVER RESPONS OTOMATIS, ALAT TERMINAL, SISTEM
RESPONS, METODE RESPONS, DAN PROGRAM   

(57) Abstrak :

Suatu sistem respons yang merealisasikan suatu respons obrolan otomatis sembari mengurangi investasi ke suatu komputer
yang diperlukan untuk suatu proses pembelajaran dalam kecerdasan buatan disediakan. Suatu unit penghasil pola obrolan
dari suatu alat terminal yang menghasilkan informasi tentang suatu pola obrolan yang merupakan suatu pola dari fragmen-
fragmen masukan yang merupakan masukan-masukan dalam suatu obrolan dan fragmen-fragmen respons yang merupakan
respons-respons terhadap fragmen-fragmen masukan. Suatu unit pemrosesan pembelajaran melakukan suatu proses
pembelajaran pada hubungan antara teks masukan yang bersesuaian dengan fragmen-fragmen masukan dan fragmen-
fragmen respons atas dasar pola obrolan yang dihasilkan dan mengeluarkan data pengetahuan interpretasi masukan yang
diakuisisi sebagai suatu hasil dari proses pembelajaran tersebut. Suatu unit transmisi data pengetahuan respons
mentransmisikan data pengetahuan respons berdasarkan fragmen-fragmen respons yang termasuk dalam pola obrolan yang
dihasilkan oleh unit penghasil pola obrolan tersebut ke suatu alat server respons otomatis. Suatu unit transmisi data
pengetahuan interpretasi masukan mentransmisikan keluaran data pengetahuan interpretasi masukan dari unit pemrosesan
pembelajaran tersebut ke alat server respons otomatis tersebut.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PENENTUAN FUNGSI GINJAL   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem dan metode untuk menentukan laju filtrasi glomerulus ginjal atau menilai fungsi ginjal
pada pasien yang membutuhkannya. Metode ini termasuk pemberian senyawa pirazin Formula I kepada pasien dan
memantau laju di mana ginjal pasien menghilangkan pirazin dari sirkulasi sistemik pasien. Senyawa pirazin berfluoresensi
ketika terpapar dengan radiasi elektromagnetik yang dideteksi menggunakan satu atau lebih sensor. Tingkat penurunan
fluoresensi pada pasien digunakan untuk menghitung laju filtrasi glomerulus ginjal pada pasien.
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(57) Abstrak :

STEVIOL GLIKOSIDA BARU DAN METODE PRODUKSI DARINYA, DAN KOMPOSISI PEMANIS YANG MENGANDUNG STEVIOL
GLIKOSIDA BARU Tujuan dari invensi ini adalah untuk: menentukan struktur suatu steviol glikosida baru yang dideteksi dari
spesies yang mengandung suatu jumlah yang besar dari Reb. C (juga yang disebut sebagai dulkosida B), dan suatu jumlah
runut di mana dapat mampu memengaruhi kualitas rasa; dan memahami karakteristik rasa dari steviol glikosida tersebut.
Invensi ini menyediakan suatu senyawa yang diwakili oleh formula (1) atau suatu garam darinya, atau suatu hidrat darinya.
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(54) Judul Invensi : MEDIA FILTER DAN FILTER KANTUNG   

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyajikan suatu media filter dan suatu filter kantung untuk penyingkiran gas buang di
mana pelepasan dan penghamburan katalis dikurangi selama produksi dan selama penggunaan. Disajikan suatu media filter
yang mengandung lapisan serat dan suatu lapisan katalis, lapisan katalis yang mengandung katalis dan serat-serat fibril
sebagai komponen utama.
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(74)
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Poppy
Villa Melati Mas Blok O/V No. 6 Serpong, Tangerang

(54) Judul Invensi : STRUKTUR BELAKANG KENDARAAN   

(57) Abstrak :

STRUKTUR BELAKANG KENDARAAN : Invensi ini menyediakan struktur belakang kendaraan yang dapat mencegah air
berlumpur dan sejenisnya yang terciprat oleh ban belakang bocor dari celah antara ujung atas dari bumper belakang dan
bagian perlengkapan untuk mencegah penurunan penampilan kendaraan dari sisi belakang. Struktur belakang kendaraan
mencakup ban belakang (20) dan bumper belakang (30) yang dipasang pada bodi kendaraan (10) di sisi belakang ban
belakang (20). Struktur belakang kendaraan memiliki: penutup percikan (50) yang dipasang pada bodi kendaraan (10) antara
ban belakang (20) dan bumper belakang (30) dalam arah memanjang kendaraan (Y). Penutup percikan (50) memiliki bagian
tetap (52) yang dipasang pada bodi kendaraan (10), dan bagian dasar (54) yang memanjang dari bagian tetap (52) dalam
arah belakang kendaraan (Y2). Dalam arah memanjang kendaraan (Y), panjang (L1) dari penutup percikan (50) setidaknya
dua kali jarak (D1) dari bagian ujung belakang (543) dari bagian dasar (54) ke bumper belakang (30).
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR BAGIAN PENYAMBUNGAN UNTUK KOMPONEN PANEL
DAN METODE PENYAMBUNGAN   

(57) Abstrak :

Untuk dengan mudah mencegah terjadinya tanda-tanda tenggelam permukaan akibat perekatan komponen panel dengan
adhesif mastik. Komponen penguat (1) dan permukaan belakang (2a) dari komponen panel (2) yang dibuat menggunakan
suatu lembaran logam direkatkan satu sama lain dengan adhesif mastik, dimana komponen penguat (1) dan komponen panel
logam (2) saling berlawanan satu sama lain dengan ruang di antaranya. Dalam masalah di atas, bentuk bagian
penyambungan (3) yang dibuat dari adhesif mastik yang disisipkan diatur sedemikian hingga bentuk kontur keliling luar (R1)
dari permukaan perekatan yang akan direkatkan ke permukaan belakang (2a) dari komponen panel (2) dibentuk oleh busur
berturut-turut, dan rongga (4) dibentuk pada posisi tengah dalam arah ketebalan panel dari komponen panel (2).
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2017-069678 31-MAR-17 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 18/06/2020
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HONDA MOTOR CO., LTD.
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Nama Inventor :
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(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
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(54) Judul Invensi : UNIT TENAGA KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu unit tenaga kendaraan, dimana permukaan-permukaan ujung terbuka yang dikonfigurasi secara berlawanan
anulus (36e dan 71e) dari suatu bodi paruhan kotak engkol kiri (34) dari suatu mesin pembakaran dalam (30) dan suatu kotak
pengurang kecepatan (70) disambungkan dan dikencangkan oleh baut-baut pengencang (68). Suatu bagian ujung terbuka
(71) dari kotak pengurang kecepatan (70), yang memiliki permukaan ujung terbuka kiri (71e) yang menghadap ke kiri, telah
dibentuk padanya suatu bagian flensa (71F) yang menonjol ke luar dari kotak pengurang kecepatan (70) dan memiliki
ketebalan (D) yang diukur dari permukaan ujung terbuka kiri (71e). Pada bagian flensa (71F), sejumlah bagian bos lubang
sekrup (71B) memiliki lubang-lubang sekrup (71h) yang dibor ke kanan dalam permukaan ujung terbuka kiri (71e) dan
sejumlah bagian bos lubang sekrup (71B) dibentuk secara melingkar diberi jarak sesuai dengan lubang-lubang pemasangan
baut (36h). Ketebalan (D) dari bagian flensa (71F) menjadi paling besar di bagian bos lubang sekrup (71B) dibandingkan
dengan bagian-bagian lainnya. Konfigurasi menyediakan suatu struktur ruang sederhana dimana jumlah bagian-bagian
dikurangi dan kenaikan berat dicegah sehingga mempertahankan tekanan permukaan tinggi antara permukaan-permukaan
ujung terbuka dari suatu kotak engkol dan suatu penutup kotak.
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(54) Judul Invensi : KOMPONEN STRUKTURAL, STRUKTUR BODI-KENDARAAN DAN
PENGUAT BUMPER   

(57) Abstrak :

Suatu komponen struktural (10) meliputi suatu struktur penampang-lintang-tertutup yang memiliki suatu komponen topi (1)
dan suatu pelat penutup (2), dan suatu komponen penguat (komponen penguatan tambahan (“SSM”)) (4). Komponen topi (1)
meliputi dua dinding samping (11 dan 12), yang masing-masingnya meliputi porsi kekuatan-tinggi (11A, 12A) dengan
kekuatan luluh tidak lebih rendah dari 500 MPa dan porsi kekuatan-rendah (11B, 12B) dengan kekuatan luluh 60 hingga 85%
dari kekuatan luluh porsi kekuatan-tinggi. Seperti yang ditentukan di sepanjang arah dari pemanjangan bubungan (123) dari
komponen topi, kedua ujung dari komponen penguat (4) bertumpang-tindih dengan porsi kekuatan-tinggi (11A dan 12B) dari
dinding samping (11 dan 12). Berdekatan dengan sedikitnya salah satu dari kedua ujung dari komponen penguat (4),
perbatasan antara porsi kekuatan-tinggi (11A dan 12A) dan porsi kekuatan-rendah (11B dan 12B) diposisikan dalam suatu
daerah mulai dari posisi 1/3, dan berakhir pada posisi 3/2, dari ketinggian H dinding samping (11) yang jauh dari ujung
komponen penguat (4) seperti yang ditentukan di sepanjang arah dari pemanjangan bubungan (123) menjauh dari komponen
penguat (4).
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI-ANTIBODI ANTI-INTERFERON GAMA DAN
PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan disini suatu antibodi anti-INF-γ. Juga diungkapkan komposisi yang mengandung antibodi tersebut dan aplikasi
farmasi antibody tersebut dalam pengobatan sindroma yang diperantarai oleh IFN-γ.
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Marhendra Aristanto
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI NEMATISIDA YANG MENGANDUNG KALKON
SINERGISTIK   

(57) Abstrak :

Invensi ini memberikan komposisi nematisida sinergistik yang mencakup peptida nematisida dan kalkon, di mana peptida
nematisida diturunkan dari urutan protein CED-4 baik itu Peptida 2, atau Peptida 3, atau Peptida 12; dan kalkon adalah kalkon
17, kalkon 25, atau kalkon 30. Peptida nematisida sendiri menunjukkan 100% aktivitas nematisida pada konsentrasi 1 mg/mL,
sedangkan saat digabungkan dengan kalkon, 100% aktivitas nematisida terlihat pada konsentrasi serendah 0,8 mg/mL yang
memberikan efek sinergistik. Perwujudan lainnya dari invensi ini memberikan metode untuk menyiapkan larutan kerja kalkon
dalam pelarut berair, seperti air, dengan cara mengencerkan larutan stok kalkon, yang disiapkan dalam dimetil sulfoksida,
secara seri dalam etanol dan air. Konsentrasi akhir kalkon adalah sekitar 10-4-10-5 M dalam komposisi nematisida. Komposisi
nematisida sinergistik ini aman bagi lingkungan dan bersifat non-toksik untuk manusia dan hewan.
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Maulitta Pramulasari
Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman
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(54) Judul Invensi : PLATFORM DAN TEKNIK-TEKNIK DETEKSI, PELACAKAN, DAN
OTENTIKASI PERANTI NIRKABEL   

(57) Abstrak :

Metode-metode, sistem-sistem, dan teknik-teknik untuk deteksi, informasi, pelacakan, dan otentikasi peranti nirkabel dalam
suatu platform disediakan. Contoh perwujudan-perwujudan menyediakan Sistem Deteksi, Pelacakan, dan Otentikasi Peranti
Nirkabel dan metode-metode, yang memungkinkan pengguna-pengguna untuk mendeteksi peranti-peranti nirkabel,
memperoleh informasi yang disimpan mengenai peranti-peranti nirkabel, dan mengotentikasi peranti-peranti nirkabel untuk
berbagai tujuan mencakup menentukan kesamaan peranti-peranti berdasarkan koneksi-koneksi jaringan sebelumnya,
menunjukkan dengan tepat lokasi peranti, memverifikasi tanda tangan kriptogenik dari peranti, mendapatkan metadata yang
terkait dengan peranti, dan mengontrol peranti untuk melakukan aksi tertentu seperti peringatan dan notifikasi. Contoh
platform WDDTAS mencakup server, satu atau lebih sensor tepi yang secara komunikatif terkoneksi ke peranti nirkabel/kabel
dengan atau tanpa perangkat lunak untuk mengkonfigurasikan peranti untuk melakukan sebagai label elektronik dan
dikoneksikan ke label-label pintar elektronik, dan repositori data tetap.
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(54) Judul Invensi : KOMBINASI DARI YERSINIA ENTOMOPHAGA DAN PESTISIDA-
PESTISIDA ATAU ZAT-ZAT LAIN   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai kombinasi dari Yersinia entomophaga dan/atau Yersinia nurmii dan/atau toksin darinya, dengan satu
atau lebih dari berbagai zat, termasuk repelan hewan, akarasida, antimikroba, avisida, bakterisida, biostimulan, disinfektan
dan/atau sanitiser, fungisida, gastropodisida, herbisida, insektisida, pengatur pertumbuhan serangga, repelan serangga,
mitisida, moluskisida, nematisida, molekul sinyal tanaman, nutrisi tanaman, pupuk tanaman, predasida, piskisida, rodentisida,
termitisida, virisida, dan sejenisnya. Kombinasi tersebut dapat memiliki efek aditif atau efek yang tak terduga pada hama,
serangga yang menjadi satu contoh, dan/atau pada pertumbuhan tanaman dan/atau hasil tanaman. Juga diungkapkan adalah
metode penggunaan kombinasi yang diungkapkan tersebut.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR ENGSEL JOK KENDARAAN TIPE TUNGGANG   

(57) Abstrak :

Struktur engsel jok kendaraan tipe tunggang, dimana jok (9) dimana pengemudi duduk ditopang pada sisi bodi kendaraan
dengan mekanisme engsel (50) sehingga dapat dibuka/ditutup, meliputi: bagian engsel sisi bodi kendaraan (51) yang
dipasang pada komponen sisi bodi kendaraan (13); bagian engsel sisi jok (52) ditopang pada salah satu ujung bagian engsel
sisi bodi kendaraan (51) sehingga dapat diputar ke sudut yang ditentukan sebelumnya (ɵ2) sehubungan dengan bagian
engsel sisi bodi kendaraan (51); bagian lengan pertama (58) yang ditopang pada ujung lain dari bagian engsel sisi jok (52)
sehingga dapat diputar ke sudut yang telah ditentukan (ɵ1) sehubungan dengan bagian engsel sisi bodi kendaraan (51);
bagian lengan kedua (60) ditopang secara aksial pada bagian lengan pertama (58); dan bagian sambungan (61) yang
menghubungkan bagian lengan kedua (60) dan bagian engsel sisi jok (52), dimana bagian engsel sisi jok (52) dan bagian
lengan pertama (58) dihubungkan melalui bagian sambungan (61), yang dapat diputar secara rotatif oleh bagian engsel sisi
jok (52) dan bagian lengan kedua (60) yang dapat diputar dengan baik oleh bagian lengan pertama (58), dan bagian lengan
kedua (60) dan posisi penghubung (64) dari bagian sambungan (61) disediakan sehingga dapat bergerak relatif satu sama
lain oleh rotasi bagian engsel sisi jok (52) pada sudut yang telah ditentukan (ɵ1) atau lebih dari bagian engsel sisi jok (52).
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(54) Judul Invensi : SINTESA SATU-POT DARI REAKTIF HITAM PEKAT   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu sintesa satu-pot untuk membuat suatu campuran reaktif hitam berair, yang
terdiri atas tahap-tahap a) – e) sebagai berikut: a) melarutkan asam 2-[(4-aminofenil)sulfonil]etanasulfonat (vinil sulfon
parabasa ester) di dalam air; b) mendiazotisasi vinil sulfon parabasa ester yang telah terlarutkan dengan menggunakan asam
nitrat berlebihan atau menggunakan nitrit berlebihan dan suatu asam, yang menghasilkan suatu garam diazonium dan asam
nitrat sisa; c) memadamkan asam nitrat sisa dengan menggunakan asam sulfamat; d) merangkaikan garam diazonium dari
tahap c) dengan asam 4-amino-5-hidroksi-2,7-naftalenadisulfonat (asam-H) sampai reaksi lengkap, yang menghasilkan
Reaktif Hitam 5 (RB 5) dan garam diazonium sisa, e) merangkaikan garam diazonium sisa dengan asam 7-asetamido-4-
hidroksi-2-naftalenasulfonat (asam asetil-J) sampai reaksi lengkap yang menghasilkan Reaktif Oranye 78 (RO 78); dan f)
memperoleh campuran reaktif hitam berair, dimana - tahap-tahap a) sampai e) dilakukan tanpa pemurnian antara dan
setidaknya tahap-tahap d) dan e) dilakukan dibawah kondisi-kondisi pencampuran tinggi, dan - konsentrasi terkombinasi dari
RB 5 dan RO 78 pada akhir dari tahap e) adalah lebih tinggi daripada 0,1 mol/L.
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(54) Judul Invensi : MOLEKUL KIMERIK DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan polipeptida kimerik protein fusi membran virus. Lebih khusus, invensi ini mengungkapkan polipeptida kimerik
yang meliputi bagian permukaan terbuka virion dari protein fusi virus dan bagian penstabil-struktur heterolog, dan untuk
kompleks dari polipeptida kimerik itu. Invensi ini juga mengungkapkan penggunaan kompleks ini dalam komposisi dan
metode untuk memperoleh respon kekebalan terhadap protein fusi dari virus berselubung, atau kompleks dari protein fusi,
dan/atau untuk mengobati atau mencegah infeksi virus berselubung. Invensi ini lebih lanjut mengungkapkan penggunaan
bagian penstabil-struktur heterolog untuk oligomerisasi molekul heterolog yang penting.
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(54) Judul Invensi : ALAT KONTROL SISTEM TRANSMISI DAYA UNTUK KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu alat kontrol sistem transmisi daya (16; 148; 178) untuk suatu kendaraan mencakup unit kontrol elektronik (100; 150;
180). Ketika kecepatan putaran masukan dari komponen rotari sisi-masukan (68) lebih rendah daripada kecepatan putaran
keluaran dari komponen rotari sisi-keluaran (70) pada kopling dua-arah (TWC), dan permintaan persneling untuk membentuk
tingkat persneling di mana kopling dua-arah dialihkan ke mode kunci dihasilkan, unit kontrol elektronik (100; 150; 180)
mengalihkan kopling dua-arah (TWC) ke mode kunci, setelah kecepatan putaran masukan dari komponen rotari sisi-masukan
(68) secara substansial dibuat sama dengan kecepatan putaran keluaran dari komponen rotari sisi-keluaran (70).
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA YANG DISALUT   

(57) Abstrak :

Suatu lembaran baja yang disalut yang mencakup lembaran baja dan lapisan penyalut yang disediakan di sedikitnya bagian
dari permukaan lembaran baja, yang mana lapisan penyalut memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan dalam hal
%massa, dan lapisan penyalut ini memiliki struktur yang mengandung fase Mg2Sn granular dalam fraksi luas dari 5 sampai
65%, dan struktur yang mengandung larutan padat Zn dan Al, dan struktur yang mengandung fase Mg2Sn granular adalah
struktur yang disusun dengan fase Zn dan fase Mg2Sn granular yang memiliki ukuran butiran kristal kurang dari 1 μm yang
terdispersi di dalam fase Zn.
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(54) Judul Invensi : ALAT TRANSMISI DAYA UNTUK KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu alat transmisi daya (16; 122; 142; 162; 182) mencakup jalur transmisi daya pertama (PT1) yang disediakan di antara
mesin (12) dan roda penggerak (14), jalur transmisi daya kedua (PT2) yang disediakan di antara mesin (12) dan roda
penggerak (14) dan yang disediakan secara paralel dengan jalur transmisi daya pertama (PT1). Jalur transmisi pertama (PT1)
mencakup kopling pertama (C1) dan kopling sekunder (TWC) yang disusun pada sisi roda penggerak (14) terhadap kopling
pertama (C1). Jalur transmisi kedua (PT2) mencakup transmisi variabel kontinu (24) dan kopling kedua (C2). Kopling sekunder
dikonfigurasi untuk melakukan perubahan antara mode pertama dan mode kedua.
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA SEPUHAN Sn DAN METODE UNTUK MEMBUAT
LEMBARAN BAJA SEPUHAN Sn   

(57) Abstrak :

Suatu lembaran baja sepuhan Sn menurut invensi ini mencakup lembaran baja, lapisan sepuhan Sn yang disediakan pada
sedikitnya satu permukaan lembaran baja, dan film yang disediakan pada permukaan lapisan sepuhan Sn dan mengandung
zirkonium oksida dan timah oksida, yang mana jumlah zirkonium oksida pada film adalah 0,2 mg/m2 sampai 50 mg/m2 dalam
hal jumlah logam Zr, pada analisis arah kedalaman dengan spektroskopi fotoelektron sinar-X, posisi kedalaman A di mana
konsentrasi unsur Zr yang tersedia sebagai zirkonium oksida adalah maksimum, diposisikan lebih dekat dengan permukaan
film daripada posisi kedalaman B di mana konsentrasi unsur Sn yang tersedia sebagai timah oksida adalah maksimum, dan
jarak antara posisi kedalaman A dan posisi kedalaman B pada arah kedalaman adalah 0,5 nm atau lebih.
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(54) Judul Invensi : AKUARIUM   

(57) Abstrak :

Suatu akuarium meliputi suatu bodi tangki dan suatu pompa air, dimana pompa air meliputi suatu stator dan rotor serta bodi
tangki meliputi suatu dinding tangki; suatu ruang rotor disusun pada satu sisi dari dinding tangki dekat ke bagian dalam bodi
tangki dan dikonfigurasi untuk menampung suatu rotor; suatu poros putaran dikonfigurasi untuk menopang rotor dan disusun
dalam ruang rotor; suatu impeler dikonfigurasi untuk menghubungkan dengan rotor dan disusun dalam ruang rotor; dan
suatu ruang stator dikonfigurasi untuk menampung stator, disusun pada satu sisi dari dinding tangki dekat ke sebelah luar
dari bodi tangki dan disusun pada suatu posisi yang berhubungan dengan ruang rotor sehingga stator dapat menggerakkan
rotor.
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(54) Judul Invensi : KOMPLEKS UNTUK MENGOBATI SENSITIVITAS   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan kompleks kalsium fosfat amorf dan/atau kalsium fluorida fosfat amorf terstabilisasi fosfopeptida
yang ditingkatkan dan komposisi yang mengandung kompleks tersebut. Metode untuk membuat kompleks dari invensi dan
untuk pengobatan hipersensitivitas dental juga disediakan. Dalam satu perwujudan, invensi menyediakan kompleks kalsium
fosfat amorf (ACP) atau kalsium fluorida fosfat amorf (ACFP) terstabilisasi fosfopeptida (PP) terkait stanno yang memiliki
kandungan ion stanno sama dengan, atau lebih besar dari, 1 mol stanno per mol PP, tetapi kurang dari 4 mol stanno per mol
PP.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman :
2020/PID/01394 (13) A

(51) I.P.C : B32B 27/30 (2006.01) ,B32B 27/32 (2006.01) ,B65D 65/40 (2006.01)
,B65D 75/32 (2006.01) B32B 27/30 (2006.01) ,B32B 27/32 (2006.01) ,B65D
65/40 (2006.01) ,B65D 75/32 (2006.01)

  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909084

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12-MAR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2017-053665 17-MAR-17 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 18/06/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-23-7, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

(72)

Nama Inventor :
Hajime OKAMOTO, JP
Kousuke KASHIMA, JP
Ai ITO, JP
Toyoaki SUZUKI, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Toeti Heraty N. Roosseno
Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde
Agung, Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : LAMINAT, WADAH BLISTER, DAN KEMASAN TEKAN (PUSH-
THROUGH)   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan laminat, wadah blister, dan kemasan tekan (press-through). Secara lebih spesifik, invensi ini
berhubungan dengan laminat yang mencakup lapisan substrat, lapisan antara, dan lapisan resin berbasis fluorin dalam
urutan ini, dan yang memiliki ketebalan film total 400 μm atau kurang, yang mana ketebalan lapisan resin berbasis fluorin
adalah 20 μm atau lebih dan 150 μm atau kurang dan permeabilitas uap air dari laminat adalah 0,5 g/m2/24 jam atau kurang,
serta wadah blister dan kemasan tekan (press-through) masing-masing mencakup laminat tersebut.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK PEMBUATAN AKUN, PENGISIAN
ULANG AKUN DAN SINKRONISASI DATA   

(57) Abstrak :

Permohonan ini mengungkapkan contoh metode dan peranti untuk pembuatan akun, pengisian ulang akun, dan sinkronisasi
data. Dalam satu contoh, akun kedua dibuat untuk akun pertama yang dimasukkan dalam pembawa yang ditentukan dalam
peranti terminal. Akun pertama diisi ulang melalui komunikasi medan dekat dengan menggunakan akun kedua dalam peranti
terminal, untuk memastikan konsistensi data antara akun pertama dan akun kedua.
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(54) Judul Invensi : ALAT PEMASOK BAHAN BAKAR   

(57) Abstrak :

Suatu pemasok bahan bakar di dalam tangki bahan bakar (10) dapat mencakup pompa bahan bakar (40), sub tangki (38)
yang memiliki bukaan dasar pada dasar sub tangki (38) tersebut, dan filter bahan bakar (50). Filter bahan bakar tersebut
dapat memiliki komponen filter (68) yang dibentuk menjadi bentuk kantung. Komponen filter (68) dapat disusun untuk
menutupi bukaan dasar sub tangki (38) dan dapat memfilter bahan bakar sebelum bahan bakar tersebut memasuki pompa
bahan bakar (40). Ketinggian sub tangki (38) dan area kontak komponen filter (68) dapat diset sedemikian sehingga tekanan
kepala sub tangki (38) lebih kecil dari tekanan negatif di dalam komponen filter (68). Bahan bakar di dalam komponen filter
(68) mengontak komponen filter (68) pada area kontak.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM PULSASI UNTUK MENGHILANGKAN
SUMBATAN DAN MEMBERSIHKAN PERMUKAAN INTERIOR DARI SALURAN PIPA   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu sistem untuk membersihkan saluran pipa dan metode penggunaannya. Sistem terdiri dari
suatu unit pompa tekan (11) dikonfigurasi untuk menghasilkan serangkaian pulsa bertekanan dalam suatu cairan dan
mengeluarkan cairan ke dalam saluran pipa dan digabungkan ke saluran pipa (13) yang terdiri dari bahan penempel (40)
untuk dibersihkan, dan suatu deflektor (35), yang dibentuk fleksibel dan yang dapat dikompresi, dan disesuaikan agar dapat
diletakkan dan bergerak di dalam saluran pipa (13). Ketika digunakan, deflektor (35) digerakkan dalam saluran pipa untuk
mengumpulkan bahan penempel (40) di depan deflektor (35) yang membentuk penyumbatan dari bahan penempel untuk
dengan demikian membuat deflektor yang tak digerakkan dan disegel terhadap saluran pipa. Cairan bertekanan
menyebabkan suatu lonjakan tekanan yang menyumbat pada deflektor yang tak digerakkan untuk membentuk celah (41)
antara suatu dinding bagian dalam dari saluran pipa (13) dan suatu dinding luar dari deflektor (35), dan tekanan selanjutnya
melonjak untuk membentuk gelombang longitudinal dalam cairan ketika cairan bertekanan mengalir melalui celah (41) dari
deflektor (35) ke bahan penempel (40).
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR ATAP   

(57) Abstrak :

Struktur atap mencakup: fondasi struktur rangka yang sesuai dengan dasar atap; sejumlah rel pengunci disediakan pada
fondasi struktur rangka; dan bahan atap isolasi termal yang disediakan pada sejumlah rel pengunci, dan bahan atap isolasi
termal mencakup: bahan atap logam; bahan sisi belakang; bahan isolasi termal yang disediakan antara bahan atap logam
dan bahan sisi belakang; dan sambungan ke luar dan sambungan ke dalam yang disediakan di kedua ujung bahan atap
isolasi termal dalam arah aliran. Sejumlah rel pengunci diatur dari bagian atap ke punggungan pada lebar bidang kerja dari
bahan atap isolasi termal.
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(54) Judul Invensi : APRON URIN SEKALI PAKAI   

(57) Abstrak :

Apron kemih sekali pakai (10) yang terdiri dari sarana pengencang (12) untuk memungkinkan apron kemih sekali pakai (10)
dapat dilepas di sekitar pinggang pengguna (60), kantong pengumpulan (14) yang ditempatkan di sisi bagian dalam apron
kemih sekali pakai (10) untuk pengumpulan cairan di mana kantong pengumpulan (14) dapat ditutup untuk menampung
cairan di dalam kantong pengumpulan (14), bahan penyerap (16) yang ditempatkan di dalam kantong pengumpulan (14)
untuk menyerap cairan dan kandung kemih (18) yang mengandung cairan pembersih yang dapat dikeluarkan ke dalam
kantong pengumpulan (14).
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR SAMBUNGAN LINTASAN FLUIDA UNTUK MESIN
PEMBAKARAN DALAM   

(57) Abstrak :

STRUKTUR SAMBUNGAN LINTASAN FLUIDA UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM Suatu struktur sambungan lintasan fluida
untuk suatu mesin pembakaran dalam meliputi, suatu lintasan fluida pertama yang dibentuk di suatu komponen pertama,
suatu lintasan fluida kedua yang dibentuk di suatu komponen kedua, dan suatu bagian penghubung yang menghubungkan
lintasan fluida pertama dan lintasan fluida kedua tersebut, dimana komponen pertama dan komponen kedua tersebut
ditempatkan sehingga dapat saling bertumpang-tindih satu sama lain, lintasan fluida pertama dan lintasan fluida kedua
tersebut dibentuk dalam suatu keadaan mengimbangi, dan bagian penghubung tersebut dimiringkan sehubungan dengan
lintasan fluida pertama dan lintasan fluida kedua tersebut, dan diperluas sehingga dapat memiliki suatu luas penampang-
melintang yang lebih besar daripada luas penampang-melintang dari lintasan fluida pertama dan lintasan fluida kedua
tersebut.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR PEMASANGAN BRAKET SAMPING   

(57) Abstrak :

STRUKTUR PEMASANGAN BRAKET SAMPING Dalam suatu struktur pemasangan braket samping yang disediakan pada suatu
bagian ujung dari suatu komponen pilar-ke-pilar yang memanjang dalam suatu arah lebar kendaraan dan terhubung ke suatu
bodi kendaraan, suatu braket kemudi yang menopang suatu bagian mekanisme kemudi disediakan pada bagian tengah dari
komponen pilar-ke-pilar tersebut dalam arah lebar kendaraan, suatu braket penguat yang digabungkan ke komponen pilar-
ke-pilar dari sisi belakang kendaraan dan memanjang dalam arah lebar kendaraan untuk menjembatani braket kemudi dan
braket samping tersebut disediakan, braket samping tersebut meliputi suatu bagian bengkok yang bengkok ke suatu bagian
dalam kendaraan pada suatu sisi depan kendaraan dari suatu perapi bukaan yang dilekatkan ke suatu bagian bukaan pintu,
dan suatu panel instrumen ditempatkan untuk diposisikan di antara bagian bengkok dan perapi bukaan tersebut.
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(54) Judul Invensi : CETAKAN SILIKON CAIR   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu cetakan silikon cair, yang mencakup dasar cetakan pertama, memiliki sedikitnya satu zona cetakan
pertama dan lubang umpan di satu sisinya dan memiliki mekanisme umpan yang dirangkai ke lubang umpan di sisi lainnya,
di mana mekanisme umpan dirangkai ke mesin injeksi untuk menginjeksi bahan baku, dan elemen pemanas disediakan di
sekitar zona cetakan pertama; dan dasar cetakan kedua, secara operasional menghadap atau terpisah dari dasar cetakan
pertama, sesuai dengan sisi dasar cetakan pertama dan dilengkapi dengan zona cetakan kedua, saluran injeksi, alur cincin
penyegelan dan cincin penyegelan.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN BERSADEL   

(57) Abstrak :

Disedaikan suatu kendaraan bersadel yang meliputi suatu tupang tabir angin dengan penampilan yang ditingkatkan, dalam
jumlah lebih sedikit komponen dan langkah perakitan. Suatu kendaraan bersadel meliputi: suatu setang kemudi (2) yang
meliputi suatu gagang pegangan (43) di masing-masing ujung kanan dan kirinya; suatu penutup setang (3) yang menutupi
suatu bagian tengah dalam arah lebar kendaraan setang kemudi (2); suatu tabir angin (4) yang ditempatkan di atas penutup
setang (3); dan suatu tupang tabir angin (60) yang menopang tabir angin (4) dan dipasang secara dapat dilepas pada setang
kemudi (2). Tupang tabir angin (60) adalah suatu elemen tercetak menyatu. Penutup setang (3) meliputi suatu takik (80)
untuk memungkinkan suatu bagian dudukan (65) yang disediakan di ujung dasar tupang tabir angin (60) lewat melaluinya.
Tupang tabir angin (60) meliputi suatu bagian flensa (64) yang menutupi takik (80). Bagian flensa (64) membentuk suatu
permukaan yang kontinu ke penutup setang (3) dan diekspos di suatu bagian atas kendaraan bersadel (1).
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(54) Judul Invensi : KABEL PENGUAT YANG MEMILIKI TINGKAT IKATAN YANG
MENINGKAT   

(57) Abstrak :

Invensi ini dapat digunakan dalam produksi tulangan prategang. Masalah yang menarik terdiri dari pengembangan kabel
penguat yang memiliki tingkat ikatan yang lebih tinggi, kabel tersebut memiliki stabilitas struktural yang terjamin dan
memberikan tingkat ikatan yang lebih tinggi dengan beton, daya tahan, dan ketahanan relaksasi tegangan. Dalam kabel
penguat, kabel pusat (1) ditempatkan di sepanjang sumbu kabel, dan dikonfigurasi dengan alur spiral (2) yang memiliki tinggi
nada yang sama dengan tinggi nada dari kabel. Kabel untai dari lapisan dalam ditempatkan di dalam alur, masing-masing
kawat tersebut berada dalam kontak dengan kabel pusat dan dengan dua kabel yang berdekatan dari lapisan dalam. Kabel
untai disusun secara heliks pada interval yang sama dari satu sama lain di lapisan luar, masing-masing kabel tersebut
ditempatkan dalam alur antara kabel untai lapisan dalam, dan bersentuhan dengan yang terakhir.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMROSESAN BAHAN BERBASIS BIO DAN ALAT UNTUK
MEMPROSESNYA   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pemrosesan bahan berbasis bio terbarukan yang meliputi langkah mereaksikan
bahan berbasis bio dengan hidrogen dengan keberadaan katalis pada pendukung dalam reaktor untuk membentuk minyak
yang diolah; (i) melewatkan minyak yang diolah melalui unit distilasi dan unit adsorpsi untuk membentuk diesel ramah
lingkungan; dan/atau (ii) melewatkan minyak yang diolah melalui sedikitnya satu kolom distilasi untuk memisahkan minyak
yang diolah menjadi sedikitnya satu komponen dan melewatkan komponen yang sedikitnya satu tersebut melalui kolom
adsorpsi; dan dimana reaktor meliputi fungsi pendingin untuk mengendalikan suhu reaktor; dimana fungsi pendingin adalah
setidaknya salah satu dari fungsi pendingin internal dan fungsi pendingin eksternal.
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(54) Judul Invensi : ZAT PERLAKUAN UNTUK KAIN BUKAN TENUN RAYON VISKOSA,
DAN RAYON VISKOSA   

(57) Abstrak :

Suatu zat perlakuan untuk kain bukan tenun rayon viskosa menurut invensi ini dicirikan dengan terdiri dari alkohol polihidrik
yang memiliki 2 sampai 6 gugus hidroksil dalam molekulnya, asam lemak yang memiliki 12 sampai 24 atom karbon dan
surfaktan nonionik, dan juga dicirikan dengan dilekatkan di atas serat rayon viskosa yang merupakan serat bahan baku dari
kain bukan tenun pada saat penggunaan. Rayon viskosa menurut invensi ini dicirikan dengan memiliki, yang dilekatkan di
atasnya, zat perlakuan untuk kain bukan tenun rayon viskosa.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI UNTUK MENINGKATKAN EFEK ANTITUMOR
DENGAN INHIBITOR POS PEMERIKSAAN IMUN   

(57) Abstrak :

Objek dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu komposisi farmaseutikal untuk meningkatkan efek antitumor oleh
suatu inhibitor pos pemeriksaan imun. Disediakan suatu komposisi farmaseutikal untuk meningkatkan efek antitumor oleh
suatu inhibitor pos pemeriksaan imun yang meliputi 5-asam aminolevulinik (ALA) sebagai bahan aktif.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR SAMBUNGAN KABEL YANG DIGUNAKAN DI ALAT
ANTENA KENDARAAN   

(57) Abstrak :

STRUKTUR SAMBUNGAN KABEL YANG DIGUNAKAN DI ALAT ANTENA KENDARAAN Untuk menyediakan suatu struktur
sambungan kabel yang digunakan di suatu alat antena kendaraan, mampu untuk dikurangi ukurannya, mudah untuk dirakit,
dan memiliki kekuatan tarik yang dibutuhkan. Struktur sambungan kabel tersebut mencakup suatu terminal penghubung
(10), suatu papan sirkuit (20), suatu pelat dasar (30), suatu bagian pembatas posisi (40), dan suatu penjepit kabel (50).
Terminal penghubung (10) dilekatkan ke suatu kabel anyam (3) dari suatu kabel koaksial (1). Papan sirkuit (20) memiliki
suatu lubang penghubung jalur sinyal (21) dan suatu lubang penghubung jalur pentanahan (22). Pelat dasar (30) memiliki
suatu lubang penyisipan kabel (31). Bagian pembatas posisi (40) digunakan untuk menentukan posisi dari papan sirkuit (20)
pada pelat dasar (30). Penjepit kabel (50) menjepit suatu penutup luar protektif (4) dari kabel koaksial (1), menahan suatu
kabel inti (2) sedemikian rupa sehingga kabel inti (2) terpajan pada suatu posisi tinggi yang telah ditentukan sebelumnya,
dan menahan suatu terminal penghubung (10) sedemikian rupa sehingga terminal penghubung (10) terpajan pada suatu
posisi tinggi yang telah ditentukan sebelumnya.
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(54) Judul Invensi : ADITIF UNTUK RESIN BERBASIS POLIOLEFIN, KOMPOSISI RESIN
BERBASIS POLIOLEFIN, KAIN BUKAN TENUN SERAT SINTETIS BERBASIS POLIOLEFIN,
DAN METODE PEMBUATAN KAIN BUKAN TENUN SERAT SINTETIS BERBASIS POLIOLEFIN

  

(57) Abstrak :

Aditif untuk resin berbasis poliolefin dari invensi ini dicirikan dengan terdiri dari alkohol alifatik dan oksietilena alkil eter,
alkohol alifatik adalah alkohol alifatik monohidrat C16-32 dan oksietilena alkil eter adalah senyawa yang diperoleh dengan
menyebabkan etilena oksida ditambahkan ke alkohol alifatik monohidrat C12-26 dalam jumlah kurang dari 2 mol pada rata-
rata per mol alkohol.
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(54) Judul Invensi : ZAT UNTUK MENCEGAH ATAU MENGOBATI CEDERA USUS KECIL
YANG DIINDUKSI OLEH OBAT ANTI-INFLAMASI NON-STEROID DAN INHIBITOR POMPA
PROTON

  

(57) Abstrak :

Tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan zat untuk mencegah atau mengobati cedera usus kecil yang disebabkan oleh
obat anti-inflamasi non-steroid dan inhibitor pompa proton. Invensi ini menyediakan zat untuk mencegah atau mengobati
cedera usus kecil yang disebabkan oleh obat anti-inflamasi non-steroid dan inhibitor pompa proton, dan zat untuk mencegah
atau mengobati penyakit terkait lemak dan/atau inflamasi yang menyertai cedera usus kecil, zat yang meliputi
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum atau Bifidobacterium infantis atau produk olahannya.
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(54) Judul Invensi : METODE BANTUAN MENGEMUDI DAN ALAT BANTUAN
MENGEMUDI   

(57) Abstrak :

Metode bantuan mengemudi yang meliputi: mengekstraksi (S2) titik kesulitan tinggi dimana kemudi otonom sulit pada rute
perjalanan yang direncanakan dari kendaraan utama; menentukan (S5), pada titik yang berlokasi pada jarak yang telah
ditentukan atau lebih sebelum titik kesulitan tinggi, apakah kendaraan berikutnya (83) yang berjalan pada lajur yang sama
seperti lajur dari kendaraan utama (60) terdapat dalam kisaran yang telah ditentukan dari kendaraan utama; dan memandu
(S6) pengalihan dari keadaan perjalanan dari kendaraan utama dari kemudi otonom ke kemudi manual ketika kendaraan
berikutnya (83) terdapat dalam kisaran yang telah ditentukan dari kendaraan utama (60).
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(54) Judul Invensi : PERAPIAN STOKER   

(57) Abstrak :

Invensi ini memberikan perapian stoker yang meliputi perangkat deteksi titik terbakar (31) yang dikonfigurasikan untuk
memperoleh sinyal deteksi yang sesuai dengan titik terbakar (P) dari suatu objek pembakaran (B), perangkat penggerak
pertama (18a) yang dikonfigurasikan untuk menggerakkan kisi perapian bergerak dari taraf pengeringan (11), perangkat
penggerak kedua (18b) yang dikonfigurasi untuk menggerakkan kisi perapian bergerak dari taraf pembakaran (12),
perangkat penggerak ketiga (18c) yang dikonfigurasikan untuk menggerakkan kisi perapian bergerak dari taraf pasca-
pembakaran (13), dan perangkat kontrol (30). Taraf pengeringan (11) terletak miring sehingga sisi hilir diarahkan ke bawah,
dan taraf pembakaran (12) dan taraf pasca-pembakaran (13) terletak miring sehingga sisi hilir menghadap ke atas. Perangkat
kontrol mengontrol perangkat penggerak kedua dan perangkat penggerak ketiga sedemikian sehingga ketika posisi titik
terbakar (P) tidak melebihi target titik terbakar, kecepatan gerak kisi perapian bergerak dari taraf pembakaran (12) dan
kecepatan bergerak dari kisi perapian bergerak dari taraf pasca-pembakaran (13) tidak berubah, dan ketika posisi titik
terbakar (P) terletak di sisi hilir titik target terbakar, kecepatan bergerak dari kisi perapian bergerak dari taraf pasca-
pembakaran (13) lebih lambat dari kisi perapian bergerak dari taraf pembakaran (12).
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(54) Judul Invensi : BAGIAN KEMASAN BENDA-PENYERAP   

(57) Abstrak :

Suatu bagian kemasan benda-penyerap (50) meliputi: suatu benda penyerap (1) yang meliputi suatu substansi volatil; dan
suatu bagian pengemasan (20). Ketika mengubah dari suatu keadaan terkemas ke suatu keadaan terekspansi, benda
penyerap (1) dan bagian pengemasan (20) tersebut terekspansi pada garis lipat pertama (F1) terlebih dahulu dan terekspansi
pada garis lipat kedua (F2) terakhir. Ketika bagian kemasan benda-penyerap (50) tersebut dalam keadaan terkemas dijaga
selama enam bulan di bawah kondisi dari suatu suhu 40 derajat dan suatu humiditas 75% dalam keadaan terkemas dan
kemudian dibawa ke dalam keadaan terekspansi, benda penyerap (1) tersebut meliputi: suatu bagian satu-sisi (1A) pada satu
sisi dalam arah membujur dari benda penyerap sehubungan dengan garis lipat pertama (F1); dan suatu bagian sisi-lain (1C)
pada sisi lain dalam arah membujur sehubungan dengan garis lipat kedua (F2). Jumlah substansi volatil per satuan area dari
bagian satu-sisi (1A) adalah lebih kecil daripada jumlah substansi volatil per satuan area dari bagian sisi-lain (1C).
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(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN BARU DARI EKSTRAK-EKSTRAK ISOCHRYSIS SP   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini terutamanya berhubungan dengan penggunaan dari suatu komposisi yang hanya terdiri atas atau yang
terdiri atas ekstrak dari Isochrysis sp., lebih disukai Tahitian Isochrysis, untuk mempengaruhi atau memodifikasi serat rambut
dari rambut manusia, dimana penggunaan tersebut bukan suatu penggunaan untuk mempengaruhi atau memodifikasi
pertumbuhan dari rambut manusia atau pigmentasi dari rambut manusia. Invensi sekarang ini selanjutnya berhubungan
dengan suatu metode untuk mempengaruhi atau memodifikasi serat rambut dari rambut manusia yang hanya terdiri atas
atau yang terdiri atas tahap-tahap sebagaimana ditentukan disini.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI STABIL FILM DOMPERIDON YANG
TERDISPERSI CEPAT DALAM MULUT DENGAN RASA YANG TIDAK PAHIT   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi farmasi stabil film domperidon yang terdispersi cepat dalam mulut dengan rasa yang tidak
pahit, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan proses pembuatannya sehingga komposisi farmasi film yang
dihasilkan stabil, memiliki rasa yang tidak pahit, dan memiliki profil uji disolusi in vitro yang sama seperti tablet domperidon
yang terdisintegrasi dalam mulut.
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(54) Judul Invensi : MESIN PEMBAKARAN DALAM   

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini untuk menyediakan mesin pembakaran dalam dimana minyak dan pengotor yang mengumpul dalam
kopling satu arah diletakkan dengan konfigurasi yang sederhana dan pendinginan dari magnet permanen generator
ditingkatkan dengan minyak yang keluar. Disana disediakan mesin pembakaran dalam yang meliputi: poros engkol (31);
generator (81) termasuk rotor (82) dimana magnet permanen (87) dipasang dan stator (89); motor starter (60); roda gigi
yang digerakkan starter (63) yang menggerakkan torsi motor starter (60) ditransmisikan dan mentransmisikan torsi
penggerak ke rotor (82); dan kopling satu arah (65) yang mentransmisikan daya penggerak hanya dari roda gigi yang
digerakkan starter (63) ke rotor (82). Kopling satu arah (65) diselingi di antara rotor (82) dan roda gigi yang digerakkan oleh
starter (63) dalam arah radial. Rotor (82) memiliki bagian penghubung (86) menyediakan komunikasi di antara bagian dalam
(65b) dari kopling satu arah (65) dan merupakan di luar kopling satu arah (65). Minyak dan pengotor yang mengumpul dalam
kopling satu arah diletakkan dengan konfigurasi yang sederhana, dan pendinginan magnet permanen generator ditingkatkan
oleh minyak yang dikeluarkan. [Gambar Representatif] Gambar 6
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(54) Judul Invensi : FASILITAS SANITER BERBENTUK TOILET   

(57) Abstrak :

Fasilitas saniter berbentuk toilet, yang meliputi bodi (2) dengan daerah mangkuk yang terbuka ke atas (3), bilik air (10) yang
disediakan di dalam daerah pinggiran atas daerah mangkuk (3), bilik air tersebut menjorok ke dalam daerah mangkuk (3) bila
dilihat secara horizontal, dengan sekurang-kurangnya satu bukaan penyiram (13) yang diarahkan ke bawah ke dalam daerah
mangkuk (3) disediakan pada sisi bilik, dan sekurang-kurangnya satu bagian penghubung (11), yang disediakan di daerah
belakang bodi (2), untuk menghubungkan jalur pengumpanan air penyiram (24) guna mengumpankan air penyiram (23) ke
dalam bilik air (10), yang darinya air penyiram (23) mengalir ke dalam daerah mangkuk (3) melalui sekurang-kurangnya satu
bukaan penyiram sisi bilik (13), bilik air (10) dalam hal ini membentang hanya di daerah pinggiran belakang saja, dan
disediakan bukaan penyiram kedua dan ketiga (15, 22) yang masing-masing dapat dipasok dengan air penyiram dan
memungkinkan dimasukkannya air penyiram (23) secara tangensial ke dalam daerah mangkuk (3), dengan bukaan penyiram
ketiga (22) diposisikan lebih dekat ke sisi depan (5) bodi (2) daripada bukaan penyiram kedua (15). Gambar 1
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(54) Judul Invensi : ALAT KONTROL MOTOR LISTRIK   

(57) Abstrak :

Suatu alat kontrol motor listrik mencakup unit kontrol elektronik (50) yang dikonfigurasikan untuk melakukan kontrol
pengalihan elemen pengalihan inverter (34) dalam mode kontrol PWM apabila derajat modulasi lebih kecil daripada nilai yang
telah ditentukan pertama, melakukan kontrol pengalihan elemen pengalihan dalam mode kontrol gelombang persegi apabila
derajat modulasi lebih besar daripada atau sama dengan nilai yang telah ditentukan kedua, dan melakukan kontrol
pengalihan elemen pengalihan dalam mode kontrol antara apabila derajat modulasi lebih besar daripada atau sama dengan
nilai yang telah ditentukan pertama dan lebih kecil daripada nilai yang telah ditentukan kedua. Mode kontrol antara
menggunakan pola pengalihan di mana, pada pola pulsa dalam mode kontrol gelombang persegi, celah atau pulsa pendek
yang memiliki lebar yang sama dengan celah dibentuk sesuai dengan apakah pulsa terdapat pada waktu ketika arus fase
melintasi nol.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENENTUKAN PANJANG INFORMASI RESPON
UMPAN-BALIK DAN PRODUK TERKAIT   

(57) Abstrak :

Diungkapkan dalam perwujudan-perwujudan dari invensi ini adalah metode untuk menentukan panjang informasi respon
umpan-balik dan produk terkait. Metodenya terdiri atas langkah-langkah berikut: terminal menerima pensinyalan konfigurasi
yang dikirimkan oleh peranti sisi jaringan, pensinyalan konfigurasi terdiri atas: mengindikasikan penundaan transmisi
maksimum dari informasi respon umpan-balik; terminal menentukan secara dinamis sekuen waktu umpan-balik permintaan
pengulangan otomatis hibrid; terminal menentukan total jumlah bit dari pesan respon umpan-balik yang akan ditransmisikan
menurut penundaan transmisi maksimum; terminal mengirimkan pesan respon umpan-balik yang akan ditransmisikan
dengan total jumlah bit ke peranti sisi jaringan. Solusi teknis yang disediakan oleh invensi ini memiliki keuntungan untuk
mendukung transmisi multipleks informasi respon umpan-balik dalam satu unit waktu transmisi pada sistem radio baru.
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(54) Judul Invensi : PENGOBATAN INFEKSI VIRUS MOSAIK DAN INFEKSI BAKTERI PADA
TANAMAN   

(57) Abstrak :

Komposisi dan metode disiapkan untuk pengobatan terhadap patogen tanaman tertentu menggunakan produk yang
mengandung mikroba. Terutama, invensi subjek berkaitan dengan pengobatan terhadap virus patogen tanaman, termasuk
virus mosaik, serta bakteri patogen tanaman, menggunakan mikroba-mikroba yang bermanfaat dan/atau produk sampingan
pertumbuhannya. Pada perwujudan tertentu, produk sampingan pertumbuhan adalah biosurfaktan.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN TERMINAL, PERALATAN DALAM JARINGAN INTI, DAN
METODE KONTROL KOMUNIKASI   

(57) Abstrak :

Peralatan terminal dan peralatan dalam jaringan inti bertukar informasi yang menunjukkan dipertahankannya sesi PDU dalam
prosedur untuk melepaskan sumber daya UP, dan dengan demikian melepaskan sumber daya UP yang berkaitan dengan sesi
PDU spesifik sekaligus mempertahankan penetapan sesi PDU spesifik tersebut. Peralatan terminal dan peralatan dalam
jaringan inti lebih lanjut bertukar informasi yang menunjukkan pelepasan hanya sumber daya UP dalam prosedur untuk
melepaskan sumber daya UP, dan dengan demikian peralatan terminal mengenali pelepasan sumber daya UP yang berkaitan
dengan sesi PDU spesifik tersebut. Dengan cara ini, untuk melepaskan sumber daya UP yang berkaitan dengan sesi PDU
spesifik sekaligus mempertahankan penetapan sesi PDU, dan untuk memperbolehkan peralatan terminal untuk mengenali
pelepasan sumber daya UP, sistem dan metode kontrol komunikasi disediakan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DAN METODE ASETAL TERSINERGI UNTUK
MEMBERSIHKAN SULFIDA DAN MERKAPTAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan komposisi yang mengandung I. sekurang-kurangnya satu produk reaksi antara alkohol monohidrat
bebas nitrogen dan aldehida atau keton, di mana aldehida atau keton mengandung 1 hingga 10 atom karbon, dan alkohol
monohidrat mengandung 1 hingga 15 atom karbon, dan II. sekurang-kurangnya satu produk reaksi antara alkohol gula dan
aldehida atau keton, di mana aldehida atau keton mengandung 1 hingga 10 atom karbon, dan di mana alkohol gula
mengandung 4 hingga 12 atom karbon dan 4 hingga 10 gugus hidroksi, dan di mana tidak lebih dari satu gugus hidroksi
ditempelkan ke masing-masing atom karbon, dan secara pilihan III. sekurang-kurangnya satu produk reaksi dari III.a)
formaldehida, dan III.b) amina, dipilih dari golongan yang terdiri dari amina alkil primer yang memiliki 1 hingga 4 atom
karbon, dan amina alkil hidroksi primer yang memiliki 2 hingga 4 atom karbon, dan secara pilihan IV. sekurang-kurangnya
satu zat penekan padat dipilih dari golongan yang terdiri dari IV(a). hidroksida logam alkali tanah alkali atau alkalin IV(b).
mono-, di- atau tri-hidroksi alkil, aril atau alkilaril amina, IV(c). mono-, di- atau tri-alkil, aril atau alkilaril amina primer,
sekunder dan tersier atau IV(d). amina multifungsi dan IV(e). campuran senyawa pada golongan IV(a) hingga IV(c). di mana
alkil merupakan C1 hingga C15, aril merupakan C6 hingga C15 dan alkilaril merupakan C7 hingga C15.
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(54) Judul Invensi : SISTEM UNTUK PENYEDIAAN INFORMASI KETIKA MENGEMUDI   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan menyediakan informasi kepada orang-orang dengan membuat gambar dinamis di jendela
kendaraan, dan sistem untuk mentransmisikan, mereproduksi, dan menyimpan gambar. Sistem ini terdiri dari: monitor video
yang membuat dua gambar berbeda pada dua sisi yang berlawanan dari badan monitor tersebut; dua kamera video;
mikrofon; sensor dampak/akselerasi; sumber daya tanpa gangguan dan pengontrol dengan komputer mikro, sistem navigasi
satelit dan peranti pemancar penerima, yang menghubungkan sistem ke peranti kontrol jarak jauh. Dalam mode penyediaan
informasi, urutan video ditampilkan di bagian luar monitor video, urutan video tersebut dirancang untuk distrik tertentu pada
waktu tertentu. Sisi kedua, menghadap pengemudi, digunakan untuk membuat gambar "spion" yang dapat diamati oleh
pengemudi melalui kaca spion standar saat kendaraan bergerak, saat bermanuver dan ketika diparkir.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR PEMASANGAN UNIT KUNCI PINTAR UNTUK SEPEDA
MOTOR   

(57) Abstrak :

Untuk menyediakan suatu struktur pemasangan suatu unit kunci pintar untuk suatu sepeda motor yang dapat mengurangi
ukuran suatu struktur pemasangan unit kunci pintar seputar suatu pipa kepala kemudi. Dalam suatu struktur pemasangan
unit kunci pintar (22) untuk suatu sepeda motor yang dapat menyebabkan suatu mesin (12) sepeda motor berada pada
keadaan dapat distarter di bawah suatu kondisi yang suatu kode ID yang ditransmisikan dari suatu kunci pintar (K) yang
dapat dibawa oleh seorang pengendara cocok dengan suatu kode ID normal, unit kunci pintar (22) dipasang di suatu posisi di
belakang suatu pipa kepala kemudi (18) yang termasuk dalam suatu kendaraan, dan unit kunci pintar (22) disusun dalam
suatu keadaan yang mana suatu arah membujur (M) daripadanya pada hakekatnya berbentuk segi delapan terhadap suatu
arah belakang dan depan kendaraan.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK MENGONTROL KENDARAAN UDARA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan berupa sistem-sistem, peranti-peranti, dan metode-metode untuk mengontrol suatu kendaraan udara. Suatu
metode permisalan dapat meliputi menerima data yang menunjukkan suatu lokasi dan suatu ketinggian dari kendaraan
udara, menerima data pola angin yang berlaku mengenai angin di lokasi dan ketinggian dari kendaraan udara, memilih suatu
tujuan untuk kendaraan udara berdasarkan pada data pola angin yang berlaku, dan menyebabkan kendaraan udara untuk
menyesuaikan ketinggian kendaraan udara berdasarkan pada tujuan yang dipilih.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI NANOPARTIKEL LIPID PADA VEKTOR DNA BEBAS
KAPSID, NONVIRUS   

(57) Abstrak :

Disediakan di sini formulasi nanopartikel lipid yang mengandung lipid terionisasi dan vektor DNA bebas kapsid, nonvirus
dengan ujung yang tertutup secara kovalen.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR UNTUK MELEKATKAN KOMPONEN PELINDUNG   

(57) Abstrak :

Suatu struktur untuk melekatkan komponen pelindung yang menutupi sisi komponen yang ditempatkan di atas bodi mesin
(41) mencakup: tangki bahan bakar (20) yang ditempatkan pada permukaan atas bodi mesin (4). Braket tangki bahan bakar
(90) untuk memasang tetap tangki bahan bakar (20) dilekatkan ke permukaan atas bodi mesin (4). Penahan pertama (120)
yang digunakan untuk melekatkan komponen pelindung pertama (penutup sisi (7)) yang menutupi permukaan sisi tangki
bahan bakar (20) dilekatkan pada braket tangki bahan bakar (90). Komponen pelindung pertama (penutup sisi (7))
dikonfigurasi untuk dilekatkan ke braket tangki bahan bakar (90) dengan interposisi penahan pertama (120). Dengan
demikian, kekuatan dan akurasi pelekatan dapat diperoleh.
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(54) Judul Invensi : PANEL KONTROL OTOMATIS UNTUK VULKANISASI TEKAN DAN
METODE PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Unit kontrol otomatis untuk penekan vulkanisir lapangan disediakan. Unit kontrol membantu untuk memantau dan
mengontrol ketiga parameter vulkanisasi penting yaitu suhu, tekanan dan waktu, baik secara lokal maupun melalui akses
jarak jauh. Pencatatan data, pemantauan lokal & kontrol parameter vulkanisasi atau pemantauan jarak jauh dan kontrol
parameter vulkanisasi menggunakan perangkat pintar adalah fitur utama dari unit kontrol ini di mana pemantauan jarak jauh
dan kontrol parameter vulkanisasi adalah fitur unik dari unit kontrol ini. Unit perekaman video juga disediakan untuk
merekam seluruh operasi penyambungan dan juga ada pilihan untuk fasilitas siaran langsung video dalam jaringan dan itu
akan membantu untuk memantau seluruh operasi penyambungan dari stasiun kendali jarak jauh.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENDINGINAN SIMULATOR JATUH BEBAS   

(57) Abstrak :

Simulator jatuh bebas (1) yang terdiri atas: sistem terowongan angin (2); ruang penerbangan (3) yang terhubung ke sistem
terowongan angin sedemikian rupa sehingga sistem terowongan angin dan ruang penerbangan memungkinkan untuk aliran
udara sirkulasi yang kontinu, dan sistem pendinginan (11) untuk mendinginkan udara yang bersirkulasi dalam sistem
terowongan angin, di mana sistem pendinginan terdiri atas: (i) jalan masuk udara (17) yang mengisap sebagian udara yang
bersirkulasi dalam sistem terowongan angin; (ii) setidaknya satu penukar panas (15) yang terdiri atas cairan pendingin; dan
(iii) setidaknya satu jalan keluar udara (16) yang disesuaikan sedemikian rupa sehingga udara yang didinginkan
meninggalkan sistem pendinginan melalui setidaknya satu jalan keluar udara. Sistem pendinginan (11) lebih lanjut terdiri
atas: (iv) ruang bertekanan tertutup (11A) yang terdiri atas area pendinginan (11B), di mana tekanan dalam area
pendinginan (11B) tersebut lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, dan (v) setidaknya satu kipas bantu (14) yang
dikonfigurasi untuk mempertahankan tekanan di dalam area pendinginan ruang bertekanan (11A) agar lebih tinggi daripada
tekanan atmosfer, di mana setidaknya satu penukar panas (15) terletak di dalam ruang bertekanan tertutup (11A)
sedemikian rupa sehingga pendinginan udara yang bersirkulasi berlangsung dalam area pendinginan (11B).
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(54) Judul Invensi : PEMISAHAN FRAKSIONAL ZAT BERHARGA DARI CAMPURAN
MULTIKOMPONEN BERAIR   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk pemisahan fraksional zat berharga dari campuran multikomponen berair
seperti misalnya limbah berair, lumpur, dan lumpur limbah dalam kondisi superkritis. Invensi ini juga mencakup fraksi zat
berharga yang diperkaya setelah metode yang sesuai dengan invensi ini, lebih khususnya senyawa yang mengandung fosfor
dan yang mengandung fosfor dan amonium seperti misalnya pupuk dan gas sintesis sebagai suatu sumber energi dan
sebagai suatu zat yang berharga bagi industri kimia. Invensi ini mencakup peralatan untuk menjalankan metode ini. Dengan
metode dan peralatan menurut invensi ini, zat berharga dapat secara utuh diperoleh kembali dari limbah, lumpur, dan lumpur
limbah dan diberikan manfaat yang baru. Metode dan peralatan dalam invensi ini khususnya sesuai untuk memperoleh
kembali fosfor dan amonium dalam bentuk pupuk yang cocok untuk tanaman, untuk memperoleh kembali logam dan logam
berat, untuk menghasilkan gas sintesis dan untuk mendapatkan hidrogen dari gas sintesis, yakni untuk mobilitas.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN KOMPOSISI YANG BERHUBUNGAN DENGAN EMULSI-
EMULSI YANG MENGANDUNG MINYAK IKAN DAN/ATAU ASAM LEMAK OMEGA-3   

(57) Abstrak :

Diungkap di sini komposisi-komposisi emulsi yang mengandung minyak ikan dan trigliserida rantai sedang (MCT) dan/atau
asam lemak omega-3 dan trigliserida rantai sedang (MCT). Dalam beberapa perwujduan, komposisi-komposisi tersebut
selanjutnya terdiri dari, yaitu, alfa-tokoferol, atau satu atau lebih asam lemak. Lebih lanjut disajikan di sini metode
penggunaan komposisi tersebut, yaitu, untuk menyajikan nutrion, yaitu, nutrisi parenteral ke suatu subyek dan/atau untuk
mengobati atau mencegah kondisi-kondisi tertentu yang diungkap di sini.
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(54) Judul Invensi : SUATU KOMPOSISI ANTIMIKROBA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah suatu komposisi antimikroba yang mencakup suatu logam polivalen pirition dan suatu kompleks dari
logam polivalen dengan piridina amida. Komposisi ini dapat digunakan untuk pembersihan pribadi dan terutama disukai
untuk dihantarkan sebagai suatu sampo atau kondisioner rambut.
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(54) Judul Invensi : UNIT LUAR-RUANG DARI ALAT PENDINGINAN   

(57) Abstrak :

UNIT LUAR-RUANG DARI ALAT PENDINGINAN Invensi ini menyajikan suatu unit luar ruang untuk suatu peralatan pendingin,
unit luar ruang tersebut yang mampu menekan penurunan keandalan. Suatu unit luar ruang (10) mencakup: suatu kompresor
(12); suatu kipas luar ruang (18) yang dikonfigurasikan untuk menyediakan aliran udara luar ruang (AF), kipas luar ruang (18)
yang posisi ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan dengan kompresor (12); suatu komponen listrik pembangkit panas tinggi
(65) yang dikonfigurasikan untuk mengendalikan kompresor (12); suatu komponen listrik pengendali kipas (66) yang
dikonfigurasikan untuk mengendalikan kipas luar ruang (18); suatu unit pelat tipis (75) yang mencakup suatu bagian
penumpu komponen listrik pengendali kompresor (75a) dan suatu bagian penumpu komponen listrik pengendali kipas (75b);
suatu unit pendingin pertama (80); dan suatu selubung unit luar ruang (40). Aliran udara luar ruang (AF) mengalir dari bawah
ke atas di dalam selubung unit luar ruang (40), dan mengalir ke luar dari selubung unit luar ruang (40) melalui suatu lubang
hembusan ke luar (402). Unit pendingin pertama (80) mencakup sejumlah sirip unit pendingin pertama (81) yang
ditempatkan pada lintasan aliran dari aliran udara luar ruang (AF), sirip-sirip unit pendingin pertama (81) yang berdampingan
dengan bagian penumpu komponen listrik pengendali kompresor (75a). Komponen listrik pembangkit panas tinggi (65) posisi
ketinggiannya lebih rendah dibandingkan dengan kipas luar ruang (18) dan posisi ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan
dengan komponen listrik pengendali kipas (66).



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02490 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00202001598

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26/02/2020

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2019-042155 08-MAR-19 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
EXEDY CORPORATION
1-1, Kidamotomiya 1-chome, Neyagawa-shi, Osaka 5728570, JAPAN

(72)
Nama Inventor :
Misaki MINOHA, JP
Ryoichi IMAI, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah), Jakarta Selatan 12240

(54) Judul Invensi : KOPEL SENTRIFUGAL DAN ALAT PULI   

(57) Abstrak :

KOPEL SENTRIFUGAL DAN ALAT PULI Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas transmisi torsi dalam putaran
kecepatan rendah. Kopling sentrifugal yang ada (10) mencakup bagian input (2), bagian bubungan (3), bagian output (4),
bagian kopling (5), bagian berat (6) dan mekanisme bubungan (7). Bagian bubungan (3) termasuk permukaan bubungan
pertama (31). Bagian bubungan (3), yang torsi dimasukkan dari bagian input (2), cenderung dapat diputar. Bagian kopling (5)
memungkinkan dan menghentikan transmisi torsi antara bagian bubungan (3) dan bagian output (4). Bagian berat (6)
menerima gaya sentrifugal yang bekerja padanya ketika diputar bersama dengan bagian bubungan (3). Mekanisme
bubungan (7) menggerakkan bagian bubungan (3) secara aksial menuju bagian kopling (5) ketika bagian input (2) dan bagian
bubungan (3) diputar relatif satu sama lain. Permukaan bubungan pertama (31) mengubah gaya sentrifugal yang bekerja
pada bagian berat (6) menjadi dorongan, dimana bagian berat (6) dipindahkan ke arah bagian kopling (5).
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK PEMBUATAN ARILSULFONILPROPENANITRIL
DENGAN REAKSI-REAKSI FOTOKATALITIK   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses untuk pembuatan arilsulfonilpropenanitril. Reaksi tersebut dimulai dari arilsulfonil
iodida dikatalisis dengan cahaya. Proses tersebut bersifat skalabilitas, ramah lingkungan dan menghasilkan produk dengan
hasil baik.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI DATA PEMANCAR DAN MEDIA
PENYIMPANAN YANG DIBACA KOMPUTER   

(57) Abstrak :

Pengungkapan saat ini mengungkapkan metode dan peranti pengiriman data dan media penyimpanan yang dapat dibaca
komputer, dan berkaitan dengan bidang teknologi komunikasi. Metode ini meliputi: menerima pensinyalan penjadwalan yang
dikirim oleh stasiun dasar pada bagian lebar-pita target, di mana pensinyalan penjadwalan membawa informasi indikasi
sumber frekuensi-domain dan informasi indikasi parameter, dan bagian lebar-pita target adalah bagian lebar-pita yang
mampu memancarkan pensinyalan penjadwalan di sejumlah bagian lebar-pita; setelah menentukan, berdasarkan pada
informasi indikasi sumber domain frekuensi dan informasi konfigurasi yang tersimpan, bahwa bagian lebar-pita target
bukanlah bagian lebar-pita yang dijadwalkan, menentukan bagian lebar-pita yang dijadwalkan dari sejumlah bagian lebar-pita
berdasarkan pada informasi indikasi sumber domain frekuensi dan informasi konfigurasi; dan memancarkan data melalui
bagian lebar-pita yang dijadwalkan sesuai dengan parameter konfigurasi yang terkait dengan informasi indikasi parameter.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02489 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00202001578

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25/02/2020

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2019-032450 26-FEB-19 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
SUZUKI MOTOR CORPORATION
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611,
Japan

(72)
Nama Inventor :
Shunsuke TAKAYAMA, JP
Yuki NASUDA, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend.
Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

(54) Judul Invensi : KENDARAAN BAHAN BAKAR GANDA   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu kendaraan bahan bakar ganda. Suatu mesin pembakaran internal (11) mampu menggunakan dua jenis
bahan bakar berbeda (F1, F2). Suatu unit kontrol (12) dikonfigurasikan untuk menghentikan secara otomatis mesin
pembakaran internal (11) ketika kondisi berhenti otomatis yang telah ditentukan terpenuhi dan dikonfigurasi untuk memulai
kembali mesin pembakaran internal (11) ketika kondisi permulaan kembali yang telah ditentukan terpenuhi saat mesin
pembakaran internal (11) dihentikan secara otomatis. Suatu baterai yang dapat diisi ulang (13) dikonfigurasi untuk mensuplai
daya listrik ke perangkat permulaan (50) yang dikonfigurasi untuk memulai mesin pembakaran internal (11). Unit kontrol (12)
tersebut melakukan kontrol permulaan kembali dengan memilih satu dari dua jenis bahan bakar berbeda (F1, F2) yang akan
digunakan untuk memulai kembali mesin pembakaran internal (11) berdasarkan pada keadaan baterai (13).
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(54) Judul Invensi : METODE-METODE DAN PERALATAN UNTUK TRANSFER NILAI   

(57) Abstrak :

METODE-METODE DAN PERALATAN UNTUK TRANSFER NILAI Metode dan peralatan untuk tokenizing efek sesuai dengan
berbagai aspek dari teknologi ini termasuk berbagai modul untuk memfasilitasi lingkungan pertukaran yang terkendali untuk
token yang berada di satu atau lebih buku besar yang didistribusikan. Modul dikonfigurasikan untuk membuat dan
menerbitkan token pada satu atau lebih buku besar yang didistribusikan dan memverifikasi bahwa dompet penerima atau
entitas lain memenuhi syarat untuk menerima token sebelum mengizinkan transfer token ke dompet. Modul juga dapat
membatasi akses ke token sampai satu atau lebih peristiwa yang telah ditentukan terjadi.
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(54) Judul Invensi : UNIT LUAR RUANGAN UNTUK ALAT PENDINGIN   

(57) Abstrak :

UNIT LUAR RUANGAN UNTUK ALAT PENDINGIN Tujuan dari invensi ini adalah untuk meneyediakan unit luar ruangan dari alat
pendingin yang memfasilitasi pelepasan diri dari panel, misalnya, pada saat mengakses bagian listrik, seperti kotak
komponen listrik. Dalam suatu unit luar (1), karena panel depan (24) dibagi menjadi panel pertama (24a) dan panel kedua
(24b), ketika mengakses kotak komponen (listrik 6), seorang petugas servis untuk setting awal atau pemeliharaan dapat
melepaskan hanya panel pertama (24a) dari selubung (2) sedangkan panel kedua (24b) tetap terpasang pada posisi asli dari
selubung (2). Akibatnya, petugas servis dapat mengakses kotak komponen listrik (6) sementara hanya panel pertama (24a)
terlepas. Selanjutnya, konfigurasi konvensional membutuhkan detasemen dari sejumlah panel, meningkatkan berat total
meskipun mengurangi berat setiap panel, dan meningkatkan jumlah panel. Petugas servis perlu untuk mengadopsi metode
untuk melepaskan yang rumit. Namun, unit ini luar ruangan (1) menghilangkan kebutuhan untuk seperti metode untuk
melepaskan yang rumit, mengurangi waktu operasi, dan meningkatkan efisiensi kerja.
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(54) Judul Invensi : UNIT LAMPU PELAT NOMOR KENDARAAN DAN KENDARAAN YANG
DILENGKAPI DENGAN UNIT LAMPU PELAT NOMOR KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu unit lampu pelat nomor kendaraan yang, dengan struktur sederhana, memungkinkan dengan
mudah pelekatan komponen-komponen ke bagian belakang kendaraan dan yang dapat mencegah pergeseran relatif di
antara komponen-komponen tersebut, dan invensi ini juga menyediakan suatu kendaraan yang dilengkapi dengan unit lampu
pelat nomor kendaraan. Unit lampu pelat nomor kendaraan disediakan dengan: lampu pelat nomor kendaraan (301) yang
menyorotkan cahaya ke pelat nomor kendaraan; kamera yang dipasang pada kendaraan (100) yang memiliki lensa kamera
(101A, 101B); nozel (3) untuk mengeluarkan media pembersih ke arah lensa kamera (101A, 101B); dan komponen pelekatan
(310) yang menopang lampu pelat nomor kendaraan (301), kamera yang dipasang pada kendaraan (100), dan nozel (3).
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(54) Judul Invensi : PERANTI UNTUK MELAMINASI SUBSTRAT DENGAN BAHAN PELAPIS
TERMOPLASTIK   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peranti untuk melaminasi substrat (4) dengan bahan pelapis termoplastik (2), yang meliputi
peranti pemanas IR (3) untuk melelehkan permukaan bahan pelapis, peranti pendingin (1) yang berseberangan yang secara
aktif mendinginkan permukaan yang berseberangan dari bahan pelapis (2), dan sedikitnya satu rakitan penggulung tekan (5)
yang menekan bersama jaring-jaring substrat (4) dan bahan pelapis (2) untuk menghasilkan sambungan adhesif leleh panas.
Tujuan dari invensi ini adalah untuk mencegah ketidakaturan produk akhir. Menurut invensi ini, hal ini dicapai dengan peranti
pendingin dirancang sebagai penggulung pendingin yang bergerak secara dapat berputar (1), mengelilingi dari yang berikut
ini yang disusun satu sama lain: - aparatus pengumpan (2a) untuk bahan pelapis termoplastik (2), - satu atau lebih pemanas
radiasi IR (3) untuk memanaskan permukaan bahan pelapis termoplastik (2) yang ditempatkan pada penggulung pendingin, -
aparatus pengumpan (4a) untuk jaring-jaring substrat (4), - satu atau lebih rakitan penggulung tekan (5) untuk menekan
jaring-jaring substrat (4) terhadap permukaan yang dilelehkan dari bahan pelapis termoplastik (2) yang ditempatkan pada
penggulung pendingin (1), – dan aparatus pelepas (6a) untuk produk terlaminasi (6).
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENDETEKSI MYCOBACTERIA DENGAN
KONJUGAT PEWARNA SOLVATOKROMIK   

(57) Abstrak :

Disajikan serangkaian konjugat pewarna-karbohidrat, serta metode untuk mendeteksi patogen atau organisme lain (misalnya,
bakteri) menggunakan konjugat yang sama. Konjugat pewarna-karbohidrat secara enzimatik dapat dimasukkan ke dalam
bakteri hidup dan aktif (giat) yang diminati untuk memudahkan pendeteksian bakteri tersebut. Pemasukan konjugat dicapai
dengan menggunakan satu atau beberapa enzim yang endogen terhadap bakteri yang diminati, yang dapat memasukkan
konjugat melalui karbohidrat konjugat. Sinyal yang dapat dideteksi dihasilkan oleh pewarna konjugat hanya setelah
pemasukan ke dalam bakteri yang diminati, karena perubahan dalam lingkungan lokal pewarna setelah pemasukan. Konjugat
secara metabolik dapat dimasukkan ke dalam membran luar yang berlemak dari dinding sel bakteri, yang menyediakan suatu
lingkungan hidrofobik yang jelas untuk pewarna konjugat, menyebabkannya menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02445 (13) A

(51) I.P.C : B01D 24/00 (2006.01); B01D 24/40 (2006.01); C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/76 (2006.01); C02F 1/00
(2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00202001529

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2017-163420 28-AUG-17 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan

(72)

Nama Inventor :
Yuko MARUO, JP
Hirofumi FUJITA, JP
Taisuke IHOZAKI, JP
Tetsuaki HIRAYAMA, JP
Tatsuya HIROTA, JP
Shinjiro NOMA, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : FILTER   

(57) Abstrak :

Filter (30) meliputi: bagian saluran air tubular (330) dimana kanal saluran air (333) dibentuk dan yang mempunyai sejumlah
lubang komunikasi (334), kanal saluran air (333) merupakan kanal dimana air yang disaring lewat melaluinya; dan bagian
filter (320) yang menghasilkan air yang disaring dengan menyebabkan air yang disaring untuk lewat melaluinya. Tambahan
lagi, filter (30) meliputi: suatu wadah (310) yang mengandung bagian filter (320); dan kanal aliran-keluar (342) dimana
melaluinya air yang disaring mengalir ke luar dari permukaan aliran-keluar air tersaring (320a) yang dibentuk pada bagian
filter (320) yang mengalir ke sisi-luar dari wadah (310). Permukaan aliran-keluar air tersaring (320a) ditempatkan arus-hulu
dari ujung arus-hilir (332) dari bagian saluran air (330) dalam arah saluran air dalam kanal saluran air (333). Resistensi
saluran air dari air yang disaring mengalir dari kanal saluran air (333) ke bagian filter (320) melalui sejumlah lubang
komunikasi (334) lebih rendah pada sisi arus-hilir dari kanal saluran air (333) dalam arah saluran air daripada sisi arus-hulu
dari kanal saluran air (333).
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(54) Judul Invensi : KONJUGAT SITOKIN UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT MENULAR
DAN PROLIFERATIF   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan konjugat interleukin (IL) (misalnya, konjugat IL-2) dan penggunaan dalam pengobatan satu atau
lebih indikasi. Invensi ini juga dijelaskan komposisi farmasi dan kit yang mencakup satu atau lebih konjugat interleukin
(misalnya, konjugat IL-2) tersebut.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN TRANSMISI DAYA   

(57) Abstrak :

Resistensi rotasi dapat ditambahkan pada rotasi dari komponen tekanan secara relatif kepada komponen kopling dengan
menggunakan pegas kopling, dan benturan atau suara benturan yang disertai ketika permukaan bubungan dari suatu
bubungan pembantu tekan-kontak atau suatu bubungan pembatas torsi-balik berbatasan satu sama lain dapat ditekan tanpa
mempekerjakan bagian khusus lainnya. Alat transmisi daya ini termasuk suatu pegas kopling (8), yang, ketika suatu
komponen tekanan secara relatif berputar pada suatu komponen kopling karena jarak ruangan di antara permukaan dari
bubungan dari suatu bubungan pembantu tekan-kontak atau bubungan pembatas torsi-balik, dapat menghasilkan resistensi
rotasi dengan satu ujung (8a) yang bergeser pada suatu permukaan (10a) dari satu bagian pembatas (10) ketika suatu
permukaan sisi ditahan dalam suatu arah longitudinal.
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(54) Judul Invensi : ALAT SUPLAI BAHAN KIMIA DAN SISTEM PEMURNIAN AIR YANG
MENGGUNAKAN ALAT TERSEBUT   

(57) Abstrak :

Alat suplai bahan kimia (1) termasuk bagian penyimpanan bahan kimia (2) yang menyimpan bahan kimia (8), bagian
penyimpanan bahan kimia (2) yang termasuk membran (6) dimana bahan kimia (8) dapat menembus dan bagian pendukung
membran (7) yang mendukung membran (6), bagian suplai air (3) yang menyuplai air yang akan diberi perlakuan ke
membran (6), bagian pencampuran (4) yang mencampurkan air yang akan diberi perlakuan yang disuplai dari bagian suplai
air (3) dan bahan kimia (8) menembus membran (6), dan bagian pelepasan (5) yang melepaskan air yang akan diberi
perlakuan yang dicampurkan dengan bahan kimia (8).
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(54) Judul Invensi : SENYAWA-SENYAWA ABT UNIVERSAL DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Antara lain, pengungkapan saat ini menyediakan senyawa-senyawa terdiri dari moietas-moietas ikatan antibodi universal dan
moietas-moietas pentargetan. Dalam beberapa perwujudan, senyawa-senyawa yang disediakan mengadakan berbagai jenis
antibodi untuk sel-sel sakit seperti sel kanker, dan mengindusi aktivitas imun untuk membunuh sel-sel tersebut. Teknologi-
teknologi yang disediakan berguna untuk mengobati bermacam-macam penyakit termasuk kanker.
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(54) Judul Invensi : INSTALASI KETEL UAP LAPIK TERALIR DAN METODE PRA-
PEMANASAN GAS PEMBAKARAN PADA INSTALASI KETEL UAP LAPIK TERALIR   

(57) Abstrak :

Suatu instalasi ketel uap lapik teralir (10) dan suatu metode pra-pemanasan gas pembakaran instalasi ketel uap lapik teralir,
instalasi ketel uap yang meliputi tungku (12) dan kanal gas pembakaran (24, 24b), dan siklus uap-air yang meliputi bagian
evaporator (26), bagian pemanas super yang meliputi pemanas super terakhir (30’) dan turbin uap (34), dan lintasan
pemanasan super untuk membawa uap dari bagian evaporator (26) melalui bagian pemanas super ke turbin uap, dan
pemanas-awal gas pembakaran pertama (38, 38b), di mana instalasi ketel uap lapik teralir meliputi pemanas-awal gas
pembakaran kedua (40, 40b), jalur ekstraksi uap (46, 46b) yang dipasang berhubungan alir dengan pemanas-awal gas
pembakaran kedua dan dengan lintasan pemanasan super di hulu lokasi pemanas super terakhir untuk membawa uap dari
lintasan pemanasan super ke pemanas-awal gas pembakaran kedua, di mana metode untuk pra-pemanasan gas pembakaran
meliputi membawa uap dari lintasan pemanasan super dari hulu lokasi pemanas super terakhir melalui jalur ekstraksi uap ke
pemanas-awal gas pembakaran kedua, dan mentransfer panas dari uap ke gas pembakaran pada pemanas-awal gas
pembakaran kedua. (Gambar 2)
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(54) Judul Invensi : METODE EVALUASI BATAS DEFORMASI UNTUK PERMUKAAN
TERPOTONG DARI LEMBARAN LOGAM, METODE PREDIKSI RETAKAN, DAN METODE
MENDESAIN CETAKAN TEKAN

  

(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode evaluasi dan suatu metode prediksi untuk suatu retakan akibat pelentukan pada suatu permukaan
ujung dari suatu lembaran dasar terpotong dan suatu teknologi yang akan tercermin dalam suatu metode mendesain cetakan
tekan. Suatu metode evaluasi batas deformasi meliputi mengevaluasi batas deformasi pada suatu permukaan terpotong
(10A) dari suatu lembaran logam (1) dalam pembentukan-tekan lembaran logam terpotong (1). Batas deformasi pada
permukaan terpotong (10A) dievaluasi dan suatu retakan pada permukaan terpotong (10A) diprediksi berdasarkan hubungan
antara suatu nilai indeks yang ditentukan dari dua gradien distribusi regangan permukaan dari suatu gradien distribusi
regangan permukaan dalam arah ketebalan lembaran X pada permukaan terpotong (10A) dan suatu gradien distribusi
regangan permukaan dalam arah garis bubungan pelentukan Y dengan pelentukan dalam arah menjauh dari permukaan
terpotong (10A) pada suatu posisi evaluasi di antara distribusi dari regangan yang ditimbulkan di dekat perbatasan antara
suatu permukaan sisi luar pelentukan dan permukaan terpotong (10A) dari lembaran logam (1) yang akan dilentukkan dan
suatu tegangan yang ditimbulkan pada permukaan terpotong.
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(54) Judul Invensi : MUTEIN INTERLEUKIN-21 DAN METODE-METODE PENGOBATAN   

(57) Abstrak :

Mutein IL-21 dan protein fusi yang meliputinya untuk digunakan dalam metode-metode untuk mengobati suatu penyakit
disediakan di sini. Konjugat, asam nukleat, vektor, sel inang, komposisi farmasi dan kit terkait juga disediakan di sini. Metode-
metode untuk membuat mutein IL-21 dan protein fusi yang meliputinya, maupun metode-metode untuk mengobati subjek
yang membutuhkannya, disediakan oleh pengungkapan ini. Lebih lanjut protein pengikat antigen PD-1 disediakan.
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(54) Judul Invensi : BAHAN PENGENDALI BUSA UNTUK KOMPOSISI DETERGEN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi pembersih kain, khususnya komposisi detergen bubuk yang mempunyai
karakteristik- karakteristik yang berhubungan dengan pembentukan busa dan pembersihan di dalam proses pencucian
utama, namun busa tersebut berkurang secara signifikan selama pembilasan. Mengingat hal tersebut, di dalam invensi ini
dikembangkan cara-cara untuk menyempurnakan bahan pengurang busa sehingga bahan pengurang busa mempunyai efek
menghilangkan busa yang makin baik di dalam tahap pembilasan. Akan tetapi, penggunaan monoester gliserol asam lemak
tidak jenuh di dalam komposisi pembersih ternyata berpengaruh buruk terhadap parfum di dalam komposisi pembersih. Para
inventor telah menemukan bahwa kekurangan di dalam cara sebelum ini dapat diatasi jika monoester gliserol dan asam
lemak tidak jenuh diserap oleh bahan pembawa berpori yang mempunyai ukuran pori-pori dan kisaran pH yang spesifik.
Bahan pengurang busa hasil invensi ini tidak menutupi dan/atau mengubah penyaluran parfum yang terkandung di dalam
komposisi detergen.
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(54) Judul Invensi : Senyawa-senyawa Peptida Amina, Metode Pembuatan dan
Penggunaannya Di Dalam Kedokteran   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyajikan suatu senyawa peptida amina yang diwakili oleh formula umum (I), suatu metode pembuatannya, dan
suatu penerapan medisnya. Senyawa tersebut memiliki suatu struktur baru, aktivitas biologis yang lebih baik, serta efek
analgesik yang lebih baik.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI ANTI-CD8 DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Antibodi anti-CD8, antibodi anti-CD8 berlabel radioaktif, antibodi anti-CD8 berlabel fluoresen dan penggunaannya pada
pencitraan disediakan di sini. Termasuk metode mendeteksi keberadaan protein CD8 dalam subjek atau sampel.
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(54) Judul Invensi : RANGKAIAN SENSOR KAPASITIF SENSITIVITAS TINGGI   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan rangkaian sensor kapasitif sensitivitas tinggi dengan sensitivitas yang telah ditingkatkan
dengan mengimplementasikan sejumlah unit deteksi menggunakan pengisian dan pengeluaran. Rangkaian sensor kapasitif
invensi ini meliputi: unit osilasi untuk menghasilkan jam kontrol; unit pengisian/pengeluaran pertama terhubung ke elektroda
unit penginderaan sehingga menghasilkan sinyal penginderaan saat sedang diisi/dikeluarkan berdasarkan jam kontrol; unit
pengisian/pengeluaran kedua terhubung secara paralel ke unit pengisian/pengeluaran pertama sehingga menghasilkan sinyal
referensi saat sedang diisi atau dikeluarkan berdasarkan jam kontrol; dan unit deteksi untuk mendeteksi perubahan
kapasitansi pada sisi elektroda unit penginderaan dengan membandingkan sinyal penginderaan dari unit
pengisian/pengeluaran pertama dengan sinyal referensi dari unit pengisian/pengeluaran kedua. Unit pengisian/pengeluaran
pertama meliputi: kapasitor pertama yang terhubung di salah satu ujungnya ke elektroda unit penginderaan dan
diisi/dikeluarkan berdasarkan jam kontrol; sumber arus konstan pertama untuk memasok arus konstan dalam jumlah yang
telah ditentukan ke kapasitor pertama untuk mengisi kapasitor pertama; dan saklar pertama untuk mengontrol kapasitor
pertama sedemikian rupa sehingga, berdasarkan jam kontrol, kapasitor pertama berulang kali diisi dan dikeluarkan setiap
siklus setengah jam. Unit pengisian/pengeluaran kedua meliputi: kapasitor kedua yang diisi/dikeluarkan berdasarkan jam
kontrol; sumber arus konstan kedua untuk memasok arus konstan dalam jumlah yang telah ditentukan ke kapasitor kedua
sehingga mengisi kapasitor kedua; dan saklar kedua untuk mengontrol kapasitor kedua sedemikian rupa sehingga,
berdasarkan jam kontrol, kapasitor kedua berulang kali diisi dan dikeluarkan setiap siklus setengah jam.
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(54) Judul Invensi : PERANTI PENCAIRAN GAS ALAM, DAN METODE DESAIN PERANTI
PENCAIRAN GAS ALAM   

(57) Abstrak :

Disediakan adalah suatu peralatan pencairan gas alam yang meliputi penukar panas yang didinginkan udara, yang lebih kecil
kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh cuaca sekitar, dan mampu secara stabil mengerahkan kapasitas pendinginan agar
cairan didinginkan. Dalam peralatan pencairan gas alam (1) yang dikonfigurasikan untuk mencairkan gas alam, sejumlah
penukar panas yang didinginkan udara (2) dikonfigurasikan untuk mendinginkan cairan yang akan didinginkan yang akan
diolah dalam peralatan pencairan gas alam (1) yang disusun pada permukaan atas dari suatu struktur (6). Di antara sejumlah
penukar panas yang didinginkan udara (2), setidaknya penukar panas yang didinginkan udara (2) yang disusun di sepanjang
permukaan struktur (6) di mana angin (W) bertiup meliputi penukat panas yang didinginkan udara tipe tekanan diferensial
tinggi (2a) yang memiliki kapasitas untuk memasok udara pendingin dengan laju aliran aliran udara yang ditentukan
sebelumnya di bawah tekanan diferensial desain yang telah ditentukan dalam kisaran dari 200 Pa hingga 1.000 Pa dari
tekanan diferensial udara pendingin sebelum dan sesudah melewati bundel tabung (230) yang merupakan bundel tabung
(23) yang memungkinkan aliran cairan untuk didinginkan.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA SPIROSIKLIK DAN METODE PEMBUATAN DAN
PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Disajikan di sini adalah senyawa dan komposisi yang berguna sebagai modulator MAGL. Lebih lanjut lagi, senyawa dan
komposisi subjek adalah berguna untuk pengobatan nyeri.
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(54) Judul Invensi : METODE MANAJEMEN KEAMANAN JARINGAN DAN PERALATAN   

(57) Abstrak :

METODE MANAJEMEN KEAMANAN JARINGAN DAN PERALATAN Perwujudan dari permohonan ini menyediakan metode
manajemen keamanan jaringan dan peralatan. Metode ini meliputi: penerimaan, dengan peranti jaringan pertama,
permintaan sesi yang dikirim oleh peranti terminal, di mana permintaan sesi digunakan untuk meminta pembentukan sesi
pertama dengan jaringan data pertama, permintaan sesi mencakup informasi otentikasi pertama untuk sesi yang pertama,
dan informasi otentikasi pertama mencakup informasi pengidentifikasi dari jaringan data pertama; perolehan, melalui peranti
jaringan pertama, informasi otentikasi kedua untuk sesi kedua dari peranti terminal, di mana informasi otentikasi kedua
mencakup informasi pengidentifikasi dari jaringan data kedua yang terhubung dengan sesi kedua; dan jika informasi
pengenal jaringan data pertama sama dengan informasi pengenal jaringan data kedua, yang diotorisasi oleh peranti jaringan
pertama, peranti terminal untuk membuat sesi pertama dengan jaringan data pertama. Keuntungan menggunakan
perwujudan permohonan ini mencakup peningkatan efisiensi otentikasi peranti terminal, pengurangan konsumsi sumber daya
otentikasi peranti terminal, dan peningkatan penerapan manajemen keamanan jaringan.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02430 (13) A

(51) I.P.C : G06F 17/30 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00202001379

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

201710761781.X 30-AUG-17 China

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21-SEP-20

(71)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
BEIJING JINGDONG SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Western 1-4th Floors & Eastern 1-4th Floors of Building No. 11, Fourth
District of West Cedar Creative Park, Xingshikou Road No.65, Haidian
District Beijing 100195, CHINA

(72) Nama Inventor :
CHEN, Qingyu, CN

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy, S.H
Gedung Graha Pratama lantai 15 Jalan MT Haryono Kavling 15, Jakarta
Selatan

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MEMPARTISI PAGAR
ELEKTRONIK   

(57) Abstrak :

Perwujudan invensi ini menyediakan metode dan peralatan untuk mempartisi pagar elektronik, yang berkaitan dengan bidang
teknik komputer. Metode dalam perwujudan invensi ini meliputi: mempartisi sistem koordinat peta planimetrik, dan
mengambil satu verteks dari masing-masing partisi dalam arah yang sama dengan titik dasar; menyamaratakan, menurut
aturan yang telah ditentukan, stasiun ke titik dasar yang sesuai dengan partisi di mana stasiun berada; memetakan, menurut
aturan yang telah ditentukan, posisi kendaraan ke titik dasar yang sesuai dengan partisi di mana posisi kendaraan berada, di
mana semua stasiun yang disertakan dalam titik dasar adalah stasiun-stasiun di mana kendaraan dapat terlihat; dan
memperoleh informasi pagar elektronik dari stasiun-stasiun di mana kendaraan dapat terlihat, dan membandingkan informasi
posisi kendaraan dengan informasi pagar elektronik dari stasiun-stasiun di mana kendaraan dapat terlihat sehingga
menentukan apakah kendaraan memasuki atau meninggalkan stasiun-stasiun. Dalam perwujudan invensi ini, dengan
mempartisi sistem koordinat peta planimetrik, dan membandingkan informasi posisi kendaraan dengan informasi pagar
elektronik dari stasiun-stasiun di mana kendaraan dapat terlihat, kompleksitas waktu program penentuan berkurang, dan
penempatan sumberdaya baca cakram keras berkurang pada waktu yang sama.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI
GERAK   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan metode dan peralatan untuk memperoleh informasi gerak. Transformasi frekuensi domain
dilakukan pada sinyal deteksi getaran yang merambat dalam medium untuk memperoleh sinyal frekuensi domain, kemudian
sinyal yang berada di luar kisaran kecepatan getaran yang ditentukan dihilangkan dari sinyal frekuensi domain, yaitu, hanya
sinyal getaran yang dipertahankan, dan kemudian diagram posisi-waktu diperoleh sepanjang arah perambatan getaran yang
ditentukan. Tidak perlu melakukan perkiraan gerak pada perambatan getaran dengan perhitungan yang rumit, dan hanya
perlu menentukan ada atau tidak adanya getaran dengan pemrosesan dalam domain frekuensi, dan kemudian diagram
posisi-waktu diperoleh, yang merupakan metode yang sangat efisien untuk memperoleh informasi gerak.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PERAWATAN ORAL   

(57) Abstrak :

Suatu komposisi perawatan oral diungkapkan yang mencakup suatu kaca bioaktif, suatu peningkat penyumbatan tubula yang
dipilih dari kalsium dihidrogen fosfat, kalsium sulfat hemihidrat atau campuran-campuran darinya, suatu sumber fosfat, dan
suatu pembawa yang dapat diterima secara fisiologis, dimana kaca bioaktif dan peningkat penyumbatan tubula tersebut
berada dalam suatu rasio berat dari 1:3 hingga 30:1, dan dimana sumber fosfat tersebut adalah trinatrium fosfat,
mononatrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat, amonium fosfat, diamonium hidrogen fosfat, amonium dihidrogen
fosfat, trikalium fosfat, monokalium dihidrogen fosfat, dikalium hidrogen fosfat atau campuran darinya.
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP YANG DIBUNGKUS SECARA INDIVIDU   

(57) Abstrak :

Disediakan adalah suatu benda penyerap yang dibungkus secara individu yang dilengkapi dengan suatu lapisan fungsional,
dimana adhesi dari suatu komponen fluida dari lapisan fungsional ke daerah lainnya dari benda penyerap ditekan sambil
mempertahankan efek dari suatu komponen fungsional dari lapisan fungsional tersebut. Suatu pembungkus individu (K)
mencakup suatu lembaran pembungkus (29) dan suatu benda penyerap (1), benda penyerap tersebut dilipat bersama
dengan lembaran pembungkus. Dalam suatu keadaan tidak dilipat, pembungkus individu memiliki suatu garis pelipatan
pertama (FL1) dan suatu garis pelipatan kedua (FL2) yang memanjang di sepanjang arah lebar dan disusun sejajar satu sama
lain pada interval yang ditentukan dari satu sisi arah-membujur ke sisi arah-membujur lainnya, dan terbagi oleh garis
pelipatan pertama dan garis pelipatan kedua. Pembungkus individu tersebut meliputi suatu daerah pertama (S1), suatu
daerah kedua (S2), dan suatu daerah yang tersisa (S3 + S4) yang disusun dari satu sisi arah-membujur ke sisi arah-membujur
lainnya, dan meliputi suatu lapisan fungsional (13) yang memiliki suatu fungsi yang ditentukan dalam suatu daerah dari
benda penyerap dalam daerah pertama dan/atau daerah kedua. Dalam pembungkus individu tersebut, kedua ujung arah-
lebar disegel atau dilipat dan, dalam arah ketebalan, daerah pertama dan daerah yang tersisa dilipat ke arah daerah kedua.
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT PEMROSESAN CITRA DAN METODE PEMROSESAN
CITRA   

(57) Abstrak :

Suatu perangkat pemrosesan citra (100) mencakup unit pendeteksi objek (103a) yang mendeteksi objek yang tiap-tiap objek
tersebut muncul di salah satu potongan data citra yang bersesuaian; unit pelacak objek (103b) yang melacak objek yang
dideteksi pada arah waktu; unit penghasil deskriptor (104) yang menghasilkan deskriptor fitur dari masing-masing objek
berdasarkan hasil pendeteksi dan hasil pelacakan objek tersebut; unit kendali perekaman data (105) yang membentuk
pangkalan data dari deskriptor fitur yang dihasilkan dan potongan data citra dari objek yang bersesuaian dengan deskriptor
fitur; unit pengambilan citra (108a) yang mengambil, dari pangkalan data, kelompok objek yang sesuai dengan kondisi
pengambilan dan membentuk sepasang kelompok objek yang muncul di potongan data citra yang diperoleh dengan
menangkap daerah yang berbeda, tiap-tiap kelompok objek tersebut bersesuaian dengan salah satu daerah yang
bersesuaian; unit pengekstraksi fitur (108b) yang mengekstraksi fitur yang akan digunakan untuk pemeriksaan, dari
potongan data citra dan deskriptor fitur dari tiap-tiap kelompok objek yang diambil; dan unit penentuan (108c) yang
menentukan apakah kelompok objek yang membentuk pasangan kelompok objek adalah identik dengan satu sama lain,
dengan memeriksa fitur yang diekstraksi terhadap satu sama lain.
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(54) Judul Invensi : MITIGASI SINTILASI DALAM NODE AKSES SATELIT YANG
DIDISTRIBUSIKAN SECARA GEOGRAFIS   

(57) Abstrak :

Sistem dan metode diuraikan untuk mitigasi sintilasi dalam sistem komunikasi satelit dengan node akses yang didistribusikan
secara geografis. Beberapa embodimen beroperasi dalam konteks satelit pipa bengkok yang mengiluminasi area jangkauan
pengguna dan gateway dengan spot beam tetap. Pembentukan beam dapat digunakan, bersamaan dengan komunikasi yang
telah melalui sinkronisasi fase dan terkoordinasi oleh node akses yang didistribusikan, untuk menghasilkan sinyal yang
berkombinasi secara koheren melalui satelit. Sintilasi dan/atau ketidakteraturan atmosferik lainnya dapat mendegradasi
sinkronisasi fase pada node akses. Sesuai dengan itu, embodimen dapat memantau performa pelacakan fase pada node
akses untuk mendeteksi waktu terjadinya galat pelacakan fase setidaknya di salah satu dari node akses. Sebagai respons
untuk mendeteksi galat pelacakan fase, embodimen dapat menghambat transmisi sinyal data uplink maju oleh setidaknya
satu node akses.
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(54) Judul Invensi : KONSEP UNTUK MENGHASILKAN SUATU DESKRIPSI MEDAN SUARA
YANG DITINGKATKAN ATAU SUATU DESKRIPSI MEDAN SUARA YANG DIMODIFIKASI
DENGAN MENGGUNAKAN SUATU DESKRIPSI MEDAN SUARA MULTITITIK

  

(57) Abstrak :

Peralatan untuk menghasilkan suatu deskripsi medan suara yang ditingkatkan, yang terdiri dari: suatu penghasil medan
suara (100, 250, 260) untuk menghasilkan setidaknya satu deskripsi medan suara yang mengindikasikan suatu medan suara
berkenaan dengan setidaknya satu lokasi acuan; dan suatu penghasil metadata (110) untuk menghasilkan metadata yang
berhubungan dengan informasi spasial dari medan suara, yang dalam hal ini setidaknya satu deskripsi medan suara dan
metadata memuat deskripsi medan suara yang ditingkatkan. Setidaknya satu deskripsi medan suara terdiri dari, dalam kasus
tertentu, suatu deskripsi medan suara pertama yang berhubungan dengan setidaknya satu lokasi acuan dan suatu deskripsi
medan suara kedua yang berhubungan dengan lokasi acuan selanjutnya yang berbeda dari lokasi acuan, dan metadata yang
berhubungan dengan informasi spasial mengindikasikan lokasi acuan dan lokasi acuan selanjutnya atau salah satu dari kedua
lokasi acuan dan suatu vektor yang membentang antara kedua lokasi acuan. [Gambar 4c]
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(57) Abstrak :

Suatu peralatan untuk menghasilkan suatu deskripsi bidang suara yang ditingkatkan terdiri dari: suatu penghasil bidang
suara (100) untuk menghasilkan setidaknya dua deskripsi lapisan bidang suara yang mengindikasikan bidang-bidang suara
berkenaan dengan setidaknya satu lokasi acuan; dan suatu penghasil metadata (110) untuk menghasilkan metadata yang
berhubungan dengan informasi spasial dari bidang-bidang suara, dimana deskripsi bidang suara dan metadata membentuk
deskripsi bidang suara yang ditingkatkan. Metadata dapat berupa suatu informasi geometris untuk masing-masing lapisan
seperti suatu jarak representatif ke lokasi acuan. (Gambar 2)
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(54) Judul Invensi : NOSEL UDARA, SILINDER LUAR, BOILER, DAN SISTEM PEMBANGKIT
DAYA, DAN METODE UNTUK MENGGANTI SILINDER LUAR PADA NOSEL UDARA   

(57) Abstrak :

Untuk menyediakan nosel udara, silinder luar, boiler, dan sistem pembangkit daya, dan metode untuk mengganti silinder luar
nosel udara dimana beban kerja yang disebabkan dalam melakukan pekerjaan perbaikan dapat dikurangi. Nosel udara (12)
meliputi: silinder bagian dalam (35) dalam bentuk silinder yang dipasang pada dasar tungku tungku; silinder luar (36) dalam
bentuk silinder dimana silinder dalam (35) ditempatkan; bagian penutup silinder dalam (37) yang dipasang pada permukaan
ujung atas (35d) dari silinder bagian dalam (35), termasuk bagian berbentuk kolom (44) memanjang secara vertikal ke atas,
dan menutup lubang atas (35a) dari silinder dalam (35); dan bagian penutup silinder luar pertama (38) yang mencakup
bagian silinder (46) memanjang ke atas secara vertikal, dan menutup lubang atas (36a) dari silinder luar (36). Bagian kolom
(44) ditampung dalam bagian silinder (46) sedemikian sehingga permukaan periferal luar (44a) dari bagian kolom (44)
memanjang sepanjang permukaan perifer bagian dalam (46a) dari bagian silinder (46). Bagian ujung atas dari bagian kolom
(44) dan bagian silinder (46) dipasang satu sama lain dengan pengelasan.
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(54) Judul Invensi : METODE, PERALATAN, DAN PROGRAM UNTUK SECARA OTOMATIS
MEMILIH SALURAN TRANSMISI PESAN DAN MENGIRIMKAN PESAN   

(57) Abstrak :

Diungkapkan suatu metode untuk memilih kanal pengangkut pesan secara otomatis dan mengirim suatu pesan, yang
mencakup memperoleh informasi pesan tentang suatu pesan target pengiriman, memperoleh informasi penerima yang
mencakup setidaknya salah satu dari informasi tentang suatu penerima pesan dan informasi tentang suatu perangkat pesan,
memperoleh informasi tentang satu atau lebih kanal tersedia-penerimaan berdasarkan informasi pesan dan informasi
penerima, memilih setidaknya salah satu dari satu atau lebih kanal tersedia-penerimaan, dan mengirim pesan melalui kanal
yang dipilih.
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(54) Judul Invensi : DISINFEKTAN BARU UNTUK TEMPAT PENETASAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi disinfektan stabil dan penggunaan komposisi tersebut untuk menyemprot telur tetas
sebelum vaksinasi in ovo, untuk mendisinfeksi peralatan vaksinasi yang mencakup jarum vaksinasi, dan untuk membilas
peralatan vaksinasi pasca siklus vaksinasi.
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(54) Judul Invensi : Metode Otorisasi Untuk Mendapatkan Data Formulir Berbasis
Peran   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan metode otorisasi untuk mendapatkan data formulir berbasis peran,meliputi: Memilih satu atau
lebih objek yang diotorisasi, memilih satu formulir, dan menampilkan bidang yang diotorisasi untuk pencarian data formulir;
menampilkan semua peran dalam sistem, mendefinisikan peran yang perlu digunakan untuk pencarian data formulir sebagai
peran target, memilih satu objek target untuk setiap peran target, objek target adalah objek saat ini, objek sejarah atau
semua objek; mendefinisikan satu peran target dan satu pengguna atau karyawan dalam objek target dari peran target ini
untuk membentuk satu nilai terbata; untuk setiap peran target dari setiap bidang yang berwenang, masing-masing
memperoleh nilai bidang dari bidang yang berwenang dalam formulir di atas mencakup kumpulan data formulir dari setiap
nilai terbatas dari peran target ini, dan melakukan otorisasi wewenang operasi untuk kumpulan ini. Invensi ini mewujudkan
otorisasi dinamis dari data formulir, dan dapat secara otomatis menyesuaikan wewenang terkait ketika pengunduran diri,
entri kerja, dan transfer dari karyawan, mengurangi beban kerja dari operasi otorisasi dan tidak mudah rawan kesalahan.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN KANGKANG DILENGKAPI DENGAN MESIN TROTEL
INDEPENDEN   

(57) Abstrak :

Pengajaran ini bertujuan untuk menyediakan kendaraan tipe sadel yang dilengkapi dengan mesin tipe trotel lepas yang
mampu mencapai taraf kebebasan desain untuk tata letak katalis dan pengaktifan awal dari katalis. Pengajaran ini
menyediakan suatu kendaraan tipe sadel yang dilengkapi dengan mesin tipe trotel lepas, kendaraan tersebut mencakup
suatu mesin tipe trotel lepas, suatu saluran buang, suatu peredam, suatu katalis, suatu motor tipe magnet, suatu peranti
penyimpanan listrik, suatu anggota yang digerakkan, dan suatu bagian kontrol. Bagian kontrol mengoperasikan motor tipe
magnet dan mesin tipe trotel lepas sedemikian sehingga, pada saat pemulaian dingin, pertama-tama, motor tipe magnet
menggunakan listrik pada peranti penyimpanan listrik untuk menyebabkan rotasi maju dari poros engkol dengan aksi
pembakaran dari mesin tipe trotel lepas yang berhenti, hingga kecepatan rotasi dari poros engkol melebihi kecepatan rotasi
diam dari mesin tipe trotel lepas, dan kemudian dalam keadaan di mana kecepatan rotasi dari poros engkol melebihi
kecepatan rotasi diam dari mesin tipe trotel lepas, mesin tipe trotel lepas memasok udara melalui masing-masing katup trotel
begitu juga bahan bakar ke masing-masing silinder dan memulai aksi pembakaran.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI, APARATUS DAN SISTEM UNTUK INFORMASI
PENGAKUAN UMPAN BALIK   

(57) Abstrak :

Disediakan dalam perwujudan dari invensi ini adalah metode transmisi, aparatus dan sistem untuk informasi pengakuan
umpan balik, yang berhubungan dengan bidang teknis komunikasi. Metode meliputi: menerima informasi kontrol downlink
peranti terminal yang dikirim oleh peranti jaringan akses, informasi kontrol downlink yang meliputi bidang informasi pertama
dan bidang informasi kedua, dimana bidang informasi pertama digunakan untuk menunjukkan hubungan pewaktuan
informasi pengakuan umpan balik yang bersesuaian dengan informasi kontrol downlink dan bidang informasi kedua
digunakan untuk menunjukkan indeks alokasi downlink; dan menentukan, menurut bidang informasi pertama dan bidang
informasi kedua, jumlah bit pertama dari informasi pengakuan umpan balik yang ditransmisikan dalam unit transmisi target.
Dalam perwujudan dari invensi ini, peranti terminal menentukan, menurut bidang informasi pertama dan bidang informasi
kedua yang ditunjukkan oleh peranti jaringan akses, jumlah maksimum bit dari informasi pengakuan umpan balik yang
dikirim dalam unit transmisi target, sehingga peranti terminal dapat secara simultan mengumpankan sejumlah bagian
informasi pengakuan umpan balik kembali ke peranti jaringan akses dalam satu unit transmisi target menurut jumlah bit
maksimum. Gambar 2
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METODE PENDETEKSIAN SALAH PENGAPIAN UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM, ALAT
ANALISIS DATA, DAN KONTROLER UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM

  

(57) Abstrak :

Suatu alat pendeteksi salah pengapian untuk mesin pembakaran dalam, sistem pendeteksi salah pengapian untuk mesin
pembakaran dalam, metode pendeteksian salah pengapian untuk mesin pembakaran dalam, alat analisis data, dan kontroler
untuk mesin pembakaran dalam disediakan. Pemetaan menggunakan data seri waktu parameter kecepatan instan sebagai
masukan. Setiap parameter kecepatan instan bersesuaian dengan salah satu dari sejumlah interval kedua beruntun pada
interval pertama. Parameter kecepatan instan bersesuaian dengan kecepatan putaran poros engkol. Interval pertama adalah
interval sudut putaran poros engkol di mana titik mati atas kompresi terjadi. Interval kedua lebih kecil daripada interval di
antara posisi-posisi titik mati atas kompresi. Pemetaan mengeluarkan probabilitas di mana salah pengapian telah terjadi pada
sedikitnya satu silinder yang mencapai titik mati atas kompresi pada interval pertama. Data pemetaan yang menentukan
pemetaan telah dipelajari dengan pembelajaran mesin.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGUMPANAN UNGGAS YANG SERAGAM   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini menyediakan suatu sistem pengumpanan makanan unggas yang seragam yang terdiri atas suatu palung
dan suatu unit konveyor makanan ternak. Palung tersebut hanya terdiri atas sepasang bodi palung dan suatu pagar. Unit
konveyor makanan ternak tersebut terpasang di atas palung dan yang mempunyai suatu konveyor yang diset di antara bodi-
bodi palung dan pagar, suatu slot pada dasar akan memungkinkan makanan ternak yang jatuh ke dalam bodi-bodi palung,
beberapa kunci pipa yang dipaskan ke pipa, beberapa kabel suspensi yang diperpanjang dan yang terhubung ke kunci-kunci
pipa untuk mengontrol penaikan dan penurunan dari kunci-kunci pipa dan konveyor dengan menggerakkan naik dan turun,
yang mencegah putaran dari pipa dan pemindahan dari slot dan mengatur pengeluaran makanan ternak ke dalam bodi-bodi
palung dengan mengubah jarak antara konveyor dan dasar dari bodi-bodi palung.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02414 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00202001208

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21-AUG-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/548,291 21-AUG-17 United States Of America

16/105,750 20-AUG-18 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United
States of America

(72)
Nama Inventor :
Linhai HE, US
Gavin Bernard HORN, US

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PROSEDUR AKSES ACAK YANG DIPRIORITASI   

(57) Abstrak :

Aspek dalam pengungkapan ini berkaitan dengan prosedur akses acak diprioritisasi dalam sistem nirkabel. Contoh metode
umumnya meliputi menerima, dari perlengkapan pengguna, permintaan akses acak meliputi informasi yang mengidentifikasi
tipe kejadian akses acak yang diminta, mengidentifikasi satu atau lebih parameter yang terkait dengan interval kemunduran
untuk diobservasi pada perlengkapan pengguna berdasarkan, sedikitnya sebagian, prioritas terkait dengan tipe kejadian
akses acak, dan mentransmisi, ke perlengkapan pengguna, respon akses acak meliputi satu atau lebih parameter yang
diidentifikasi.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSAKSI PIUTANG DAGANG   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode transaksi piutang dagang untuk melakukan transaksi-transaksi pada piutang dagang
yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas produk-produk yang dijual atau layanan-layanan
yang disediakan. Metode meliputi: langkah penyimpanan informasi piutang dagang yang dapat ditransaksikan di mana
komputer perantara, yang dioperasikan untuk transaksi piutang dagang oleh perantara yang memerantarai transaksi piutang
dagang, menerima, dari komputer pembeli untuk menyimpan informasi tentang hutang dagang yang terjadi ketika pembeli
membeli produk atau layanan, informasi tentang hutang dagang, di antara hutang dagang, untuk mana tanggal pembayaran
dikonfirmasi, dan menyimpannya sebagai informasi tentang piutang dagang yang dapat ditransaksikan; piutang dagang
sebagai langkah pemilihan yang ditransaksikan di mana penjual mengakses komputer perantara lewat terminal penjual dan
memilih, di antara piutang dagang yang dapat ditransaksikan yang dimiliki oleh penjual, piutang dagang yang diinginkan oleh
penjual untuk menerima pembayaran di muka dengan cara penerimaan hak sebelum tanggal pembayaran, dan komputer
perantara menyimpan piutang dagang yang dipilih oleh penjual sebagai informasi tentang piutang dagang yang akan
ditransaksikan; dan piutang dagang yang akan diberi hak langkah pemilihan di mana, menurut pemilihan oleh penjual
piutang dagang yang akan ditransaksikan, komputer perantara menentukan, untuk piutang dagang terpilih yang akan
ditransaksikan, apakah jumlah pembayaran di muka yang akan dibayarkan di muka sebelum tanggal pembayaran berada
dalam kisaran jumlah pembayaran di muka yang akan ditransaksikan oleh penerima hak, yang menerima piutang dagang,
dapat menyediakan pembayaran di muka kepada penjual, dan jika jumlah pembayaran di muka berada dalam kisaran jumlah
pembayaran di muka yang diizinkan, komputer perantara menyimpan piutang dagang terpilih yang akan ditransaksikan
sebagai informasi tentang piutang dagang yang akan diberi hak.
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(54) Judul Invensi : Mesin Injeksi Nutrien Telur Tetas Otomatis   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai suatu mesin injeksi nutrien telur tetas otomatis (in ovo feeding), untuk kegiatan injeksi yang biasanya
dilakukan secara manual pada telur ayam bibit menjelang menetas. Selain kebutuhan kapasitas kerja yang tinggi, diperlukan
juga presisi dan akurasi pemberian nutrisi karena terkait embrio yang rentan terhadap kerusakan. Mesin injeksi nutrien telur
tetas otomatis (in ovo feeding) terdiri dari: injektor unit, dudukan injektor, meja dudukan nampan tempat telur, unit pengatur
gerakan nampan tempat telur, dan kontrol panel listrik dan pneumatik. Konstruksi dan mekanisme kerja injektor unit dapat
mengakomodir berbagai ukuran telur agar injeksi kedalam telur tepat pada kedalaman yang diinginkan yaitu 8-10 mm tanpa
merusak cangkang telur(pecah). Konstruksi injektor unit terdiri dari: silinder pneumatik dua arah (double acting pneumatic
cylinder), bagian injektor, klep (bellow) vakum, dan wadah cairan nutrisi. Sedangkan silinder pneumatik dua arah (double
acting pneumatic cylinder) dilengkapi dengan poros berlubang terbuat dari stainless steel dimana dibagian ujungnya dibuat
dudukan jarum injector. Mekanisme kerja mesin sesuai adalah sebagai berikut: unit pengatur gerakan nampan tempat telur
mendorong nampan sehingga posisi telur tepat dibawah unit injektor, unit injektor turun sampai klep vakum menyentuh telur,
pompa vakum menghisap telur sehingga posisi telur menjadi stabil, klep vakum dilengkapi dengan pegas sehingga dorongan
unit injektor tidak menyebabkan cangkang telur menjadi pecah, setelah telur pada posisi divakum, jarum injektor menusuk
cangkang telur pada kedalaman 6-9 mm untuk menginjeksikan cairan nutrisi sebanyak 0,5 ml.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK MENCEGAH ATAU MENGOBATI KANKER YANG
MENCAKUP SUATU AGEN PENGGANGGU VASKULAR DAN PENGHAMBAT TITIK-PERIKSA
IMMUN

  

(57) Abstrak :

Pengungkapan sekarang ini menyediakan suatu komposisi untuk mencegah atau mengobati kanker yang mencakup (S)-N-(4-
(3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-4-(3,4,5-trimetoksibenzoil)fenil)tiazol-2-il)-2-amino-3-metilbutanamida atau garam-garam darinya
yang dapat diterima secara farmasi, dan suatu penghambat titik-periksa immun. Komposisi pengungkapan sekarang ini
memberikan suatu effek pengobatan kanker yang sempurna. Gambar Representatif Gambar 6
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PEMBUATAN TURUNAN PIRIMIDON HETEROARIL
DAN INTERMEDIET TURUNAN PIRIMIDON HETEROARIL   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode untuk pembuatan turunan pirimidon heteroaril dan intermediet dari turunan pirimidon
heteroaril. Khususnya, pada invensi ini, turunan pirimidon heteroaril dibuat dengan mengubah bahan baku awal dan
intermediet. Metode memperpendek tahap reaksi, meningkatkan hasil reaksi, mudan dioperasikan dan memfasilitas
perluasan produksi industri.
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(54) Judul Invensi : TURUNAN-TURUNAN PIPERAZIN HETEROARIL, METODE
PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA DALAM OBAT   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu turunan piperazin heteroaril, suatu metode pembuatannya dan penggunaan
darinya dalam obat. Terutamanya, invensi sekarang ini berhubungan dengan turunan-turunan piperazin heteroaril
sebagaimana ditunjukkan dalam formula umum (I), suatu metode pembuatannya, suatu komposisi farmasi yang terdiri atas
turunan tersebut, dan penggunaannya sebagai suatu protein inhibitor capsid, terutamanya dalam pembuatan dan/atau
pengobatan dari penyakit-penyakit seperti hepatitis B, influenza, herpes, AIDS, dll. Definisi dari masing-masing kelompok
dalam formula umum (I) adalah sama seperti yang ditentukan dalam deskripsi.
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(54) Judul Invensi : BAHAN PENYALUT SERBUK ELEKTROSTATIK, BENDA TERSALUT
YANG MEMILIKI FILM PENYALUT, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI BENDA
TERSALUT YANG MEMILIKI FILM PENYALUT

  

(57) Abstrak :

Invensi ini ditujukan untuk menyediakan bahan penyalut serbuk elektrostatik baru yang belum pernah ada sebelumnya.
Disediakan bahan penyalut serbuk elektrostatik yang belum pernah ada sebelumnya yang mampu membentuk film penyalut
tahan panas, di mana bahan penyalut serbuk elektrostatik mengandung setidaknya partikel kaca (A) yang melunak pada
suhu pembakaran dan partikel kaca (B) yang tidak melunak pada suhu pembakaran.
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(54) Judul Invensi : BODI TERLAMINASI PENGHALANG GAS   

(57) Abstrak :

BODI TERLAMINASI PENGHALANG GAS Suatu tujuan yang akan dicapai oleh invensi sekarang adalah untuk menyediakan
suatu film penghalang gas yang memiliki ketahanan asam yang sangat baik, transparansi, dan sifat-sifat penghalang gas.
Bodi terlaminasi penghalang gas dari invensi sekarang adalah laminat, dimana suatu lapisan film tipis anorganik dilaminasi
pada setidaknya satu permukaan substrat polimer, dan lapisan film tipis anorganik terutamanya mengandung Al dan Si, dan
ratio dari jumlah kandungan A1 antara sebelum dan sesudah perlakuan perendaman laminasi ke dalam larutan asam
hidroklorat berair yang memiliki konsentrasi 1 mol/L selama satu jam memenuhi formula (Jumlah Kandungan A1 Sesudah
Perlakuan)/(Jumlah Kandungan A1 Sebelum Perlakuan) × 100 ≥ 75.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK MENENTUKAN JALUR LAYANAN   

(57) Abstrak :

Perwujudan-perwujudan dalam permohonan ini mengungkapkan suatu metode dan suatu peranti untuk menentukan suatu
jalur layanan, di mana metode tersebut mencakup: memperoleh informasi kinerja layanan dari suatu layanan saat ini dari
suatu peranti terminal; mengalihkan, menurut informasi kinerja layanan tersebut, suatu jalur layanan dari layanan saat ini
tersebut dari suatu jalur layanan pertama ke suatu jalur layanan kedua, di mana jalur layanan tersebut adalah suatu jalur
yang digunakan oleh peranti terminal untuk mengakses suatu jaringan. Metode dan peranti menurut perwujudan-perwujudan
dalam permohonan ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna terminal.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMROSESAN KEGAGALAN PENYERANTAAN, PERANTI
JARINGAN AKSES, DAN PERANTI JARINGAN INTI   

(57) Abstrak :

Diungkapkan dalam perwujudan-perwujudan dari aplikasi ini adalah metode pemrosesan kegagalan penyerantaan, peranti
jaringan akses, dan peranti jaringan inti. Metodenya terdiri atas: dalam kasus dimana data downlink dari peranti terminal
perlu ditransmisikan, peranti jaringan akses menentukan bahwa penyerantaan yang diinisiasi oleh jaringan akses ke peranti
terminal gagal; dan peranti jaringan akses mentransmisikan informasi indikasi pertama ke peranti jaringan inti, informasi
indikasi pertama digunakan untuk mengindikasikan bahwa penyerantaan yang diinisiasi oleh peranti jaringan akses ke
peranti terminal gagal. Melalui metodenya, peranti jaringan akses dan peranti jaringan inti dalam perwujudan-perwujudan
dari aplikasi ini, kehandalan transmisi data dapat disempurnakan.
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(54) Judul Invensi : SISIR UNTUK PERAWATAN PEDIKULOSIS   

(57) Abstrak :

Sisir untuk perawatan pedikulosis, yang meliputi gagang untuk pegangan dan sejumlah gigi yang dimaksudkan untuk
menangkap dan menyeret lingsa dan kutu yang ada dalam rambut, dimana gigi memiliki ujung proksimal yang tertahan pada
gagang pegangan tersebut dan ujung distal yang bebas, gigi tersebut dibedakan menjadi sejumlah gigi pertama dan
sejumlah gigi kedua, dimana sejumlah gigi pertama berselang-seling dengan sejumlah gigi kedua dan sejumlah gigi pertama
tersebut lebih panjang daripada sejumlah gigi kedua sehingga ujung distal dari sejumlah gigi pertama menonjol melampaui
ujung distal sejumlah gigi kedua tersebut.
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(54) Judul Invensi : MINUMAN   

(57) Abstrak :

Untuk menyediakan teknik yang mana kesan lengket yang melekat lama pada rasa tertinggal dari minuman yang
mengandung pemanis dengan rasa manis yang tinggi dapat dikurangi. Minuman yang mengandung pemanis dengan rasa
manis yang tinggi dan gula alkohol, yang mana kandungan gula alkohol adalah 0,1-2,0 %massa relatif terhadap minuman
dan penetrasi gula alkohol yang dikandung dalam minuman adalah kurang dari 99.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN   

(57) Abstrak :

Suatu metode yang mencakup menerima informasi pada suatu versi redundansi yang dipilih pada suatu alat pengguna. Versi
redundansi tersebut dikaitkan dengan pengkodean blok. Pengkodean blok tersebut dapat berupa LDPC. Metode ini dapat
mencakup menggunakan informasi tersebut ketika berkomunikasi dengan stasiun basis. Posisi versi redundansi tersebut
dapat memenuhi satu kriteria atau lebih.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENDORONG REMINERALISASI GIGI   

(57) Abstrak :

Suatu bahan komposit bipolar yang mencakup: (i) suatu lempung yang prekursornya merupakan suatu partikel lempung
asimetris 1:1 atau 2:1:1, yang mencakup lembaran tetrahedral dan oktahedral yang berselingan yang berakhir dengan suatu
lembaran tetrahedral pada satu bidang permukaan eksternal dan suatu lembaran oktahedral pada bidang permukaan
eksternal lainnya; dan, (ii) senyawa amonium kuaterner antimikroba yang terikat pada suatu kation pengkoordinasi pada
salah satu dari bidang permukaan eksternal tersebut, dalam suatu komposisi perawatan oral, yang lebih lanjut mencakup
sedikitnya salah satu sumber ion fluorida, untuk digunakan dalam mendorong remineralisasi gigi.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI TOPIKAL UNTUK MANFAAT-MANFAAT ANTI-PENUAAN   

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah suatu komposisi topikal yang mencakup: (i) suatu ekstrak pertama yang mencakup bahan-bahan aktif
botanik yang diekstraksi dari Emblica officinalis; dan, (ii) suatu ekstrak kedua yang mencakup bahan-bahan aktif botanik
volatil yang diekstraksi dari Camellia sinensis, dimana ekstrak kedua tersebut mencakup E-2-heksenal dan linalool pada rasio
0,1:1 hingga 10:1 bagian berdasarkan berat. Juga diungkapkan adalah suatu metode aktivasi Nrf2, suatu metode untuk
mengatur-naik ekspresi gen HO1 dalam melanosit dan suatu metode untuk mengatur-naik ekspresi gen NQO1 dalam
fibroblas yang mencakup suatu langkah menerapkan suatu komposisi kosmetik topikal dari aspek pertama.
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(54) Judul Invensi : SEDIAAN PADAT YANG MELIPUTI VITAMIN B1 ATAU TURUNANNYA   

(57) Abstrak :

Pembahasan ini menyediakan sediaan padat stabil yang meliputi kelas asam nikotinat dan kelas vitamin B1. Invensi ini
berhubungan dengan sediaan padat yang meliputi kelas asam nikotinat, kelas vitamin B1 dan pati pra-gelatinisasi.
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(54) Judul Invensi : WADAH DENGAN KODE YANG MENGENKODEKAN RANGKAIAN
OPERASI PEMBUATAN BAHAN MAKANAN ATAU MINUMAN   

(57) Abstrak :

Wadah untuk mesin pembuat minuman atau mesin pembuat makanan, wadah untuk menampung bahan minuman atau
bahan makanan dan terdiri atas kode yang mengenkodekan informasi pembuatan, khususnya informasi pembuatan untuk
mesin pembuat minuman atau mesin pembuat bahan makanan untuk membuat minuman atau bahan makanan dengan
bahan minuman atau bahan makanan yang tertampung dalam wadah, kode terdiri atas bagian referensi dan bagian data.
Bagian referensi terdiri atas setidaknya satu konfigurasi referensi yang menetapkan garis referensi virtual. Bagian data terdiri
atas garis pengenkodean virtual yang berpotongan dengan garis referensi virtual pada titik potong virtual dan rangkaian unit
data yang terdiri atas setidaknya dua unit data yang disejajarkan pada suatu jarak dari satu sama lain di sepanjang garis
pengenkodean virtual untuk mengenkodekan rangkaian operasi dari informasi pembuatan. Setiap unit data dari rangkaian
unit data mengenkodekan operasi dari rangkaian operasi, di mana posisi relatif dari setiap unit data dalam rangkaian unit
data mengenkodekan sifat operasi yang dienkodekan dan di mana jarak antara unit data dan titik potong virtual dan/atau
jarak antara unit data dan unit data lainnya dari rangkaian unit data atau dari rangkaian unit data lainnya mengenkodekan
nilai kondisi untuk kinerja operasi yang dienkodekan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI KOMPLEKS PROTEIN IL-15 DAN
PENGGUNAAN DARINYA   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu komposisi farmasi, yang terdiri atas suatu kompleks protein IL-15 dan suatu
larutan pendapar sitrat. Sebagai tambahan, komposisi farmasi tersebut dapat juga terdiri atas surfaktan gula dan non-ionik.
Komposisi farmasi dalam invensi sekarang ini menunjukkan derajat tinggi dari stabilitas bahkan setelah disimpan pada
temperatur 2-8°C selama beberapa bulan.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PEMROSESAN IKAN HIDUP, DAN METODE TERKAIT   

(57) Abstrak :

Suatu unit penanganan ikan untuk memproses ikan hidup disediakan. Unit penanganan ikan tersebut mencakup sistem
inspeksi yang dikonfigurasi untuk menginspeksi sejumlah ikan hidup. Rakitan konveyor mengangkut ikan hidup ke sistem
inspeksi. Sedikitnya satu sel robotik berkomunikasi dengan sistem inspeksi. Sel robotik memiliki pengendali yang
dikonfigurasi untuk mengendalikan operasinya. Efektor ujung ditautkan secara dapat beroperasi dengan sel robotik. Efektor
ujung berinteraksi dengan ikan hidup yang bergerak di sepanjang rakitan konveyor, berdasarkan informasi yang ditentukan
oleh sistem inspeksi dan diterima oleh pengendali. Efektor ujung secara bebas pilih dapat berupa pencengkeram dan rakitan
injeksi terintegrasi yang dapat mengorientasikan dan menginjeksi ikan hidup. Alat dan metode terkait juga disediakan.
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(54) Judul Invensi : NORMALISASI DISTRIBUSI TEGANGAN DAN MINIMALISASI ABRASI
DINDING SAMPING DALAM SISTEM SABUK PENGGERAK ANGULAR   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode dan peralatan yang menggunakan sabuk untuk penggerak angular. Geometri
berpuntir diaplikasikan pada rentang bebas pertama sabuk. Roda katrol (sheave) menopang rentang bebas pertama sabuk
pada ekstremitas pertama dari rentang bebas pertama dan roda katrol adalah sedikitnya salah satu dari yang memosisikan
dan mengorientasikan roda katrol yang berputar atau roda katrol yang digerakkan agar tidak selaras dengan garis pusat
geometrik dari rentang bebas pertama sabuk pada sudut fleet tertentu terhadap ekstremitas kedua dari rentang bebas
pertama.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PIRANTI UNTUK PEMANCARAN UNIT DATA   

(57) Abstrak :

Entitas kontrol link radio (RLC) dari piranti pemancaran menerima unit data layanan (SDU) RLC pertama dari suatu lapisan
atas dari piranti pemancaran. Jika entitas RLC menerima, dari lapisan atas, indikasi pembuangan untuk membuang SDU RLC
pertama, entitas RLC memeriksa apakah SDU RLC pertama telah dikirimkan ke lapisan bawah dari piranti pemancaran.
Entitas RLC membuang SDU RLC pertama jika salah satu SDU RLC pertama maupun segmen dari SDU RLC pertama telah
dikirimkan ke lapisan bawah.
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA TAHAN KARAT FERITIK DIROL-PANAS DAN DIANIL
DAN METODE UNTUK PEMBUATANNYA   

(57) Abstrak :

Disediakan adalah suatu lembaran baja tahan karat feritik dirol-panas dan dianil yang sangat baik dalam kualitas
permukaannya setelah kerja pelentukan dilakukan. Suatu lembaran baja tahan karat feritik dirol-panas dan dianil memiliki
ketebalan sebesar 5,0 mm atau lebih dan suatu komposisi kimia yang mengandung, dalam % massa, C: 0,001% hingga
0,025%, Si: 0,05% hingga 0,70%, Mn: 0,05% hingga 0,50%, P: 0,050% atau kurang, S: 0,01% atau kurang, Cr: 10,0% hingga
18,0%, Ni: 0,01% hingga 1,00%, Al: 0,001% hingga 0,10%, N: 0,001% hingga 0,025%, Ti: 0,01% hingga 0,40%, dan sisanya
berupa Fe dan pengotor tak terhindarkan, dimana suatu perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dari suatu diameter
butir kristal rata-rata yang ditentukan dengan menggunakan metode pengukuran 1 adalah 50 m atau kurang, dan dimana
suatu perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dari suatu laju elongasi butir kristal yang ditentukan dengan
menggunakan metode pengukuran 2 adalah 5,0 atau kurang.
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(54) Judul Invensi : ALAT KONTROL UNTUK KENDARAAN, KENDARAAN, DAN METODE
KONTROL KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu alat kontrol untuk kendaraan hibrid (1; 9), kendaraan (1; 9) dikonfigurasikan untuk mengisi alat penyimpanan daya
listrik (14) dengan daya listrik yang dipasok dari pengisi daya. Alat kontrol (10) mencakup sirkuit masukan dan keluaran dan
sirkuit kontrol. Sirkuit masukan dan keluaran dikonfigurasikan untuk memasukkan sinyal yang telah ditentukan dan
mengeluarkan sinyal yang telah ditentukan. Sirkuit kontrol (101) dikonfigurasikan untuk menyiapkan pengisian alat
penyimpanan daya listrik (14) dengan mengontrol pengiriman dan penerimaan sinyal melalui sirkuit masukan dan keluaran
(103) sesuai dengan urutan komunikasi yang telah ditetapkan. Sirkuit kontrol (101) dikonfigurasikan untuk melanjutkan
urutan komunikasi yang telah ditetapkan dengan mengirimkan sinyal kedua ke pengisi daya meskipun kendaraan (1; 9) tidak
menerima sinyal pertama pada waktu yang telah ditentukan.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PEMROSESAN UANG KERTAS   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sistem pemrosesan uang kertas yang mampu menerapkan pemrosesan penyortiran secara efisien ke
sejumlah kaset uang kertas (120) yang dipulihkan dari mesin kasir otomatis (310). Sistem pemrosesan uang kertas meliputi:
sejumlah unit penyortiran uang kertas (110) yang dipasang di pusat uang tunai (100); dan mesin kasir otomatis (310)
dipasang di cabang dan memiliki kaset uang kertas (120) yang dapat dilepas. Sistem pemrosesan uang kertas
dikonfigurasikan untuk melakukan transaksi uang kertas antara mesin kasir otomatis (310) dan unit penyortir uang kertas
(110) menggunakan kaset uang kertas (120). Mesin kasir otomatis (310) dikonfigurasi untuk memulai operasi ketika kaset
uang kertas (120) di mana uang kertas diurutkan berdasarkan unit penyortir uang kertas (110) dimuat dipasang pada mesin
kasir otomatis (310), dan masing-masing dari pluralitas unit penyortir uang kertas (110) dikonfigurasikan untuk menerapkan
pemrosesan sortir ke uang kertas dalam sejumlah kaset uang kertas (120) pulih dari mesin kasir otomatis (310) dalam
keadaan di mana jumlah uang kertas dalam kaset uang kertas (120) dikonfirmasi oleh pemrosesan paralel yang dilakukan
oleh pluralitas unit penyortiran uang kertas (110).
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MENGGABUNGKAN OBYEK KE
DALAM VIDEO PANORAMA   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan metode dan peralatan pemaduan objek dalam video panorama. Perwujudan khusus metode ini
terdiri atas: menayangkan video panorama pada penayang video panorama; memperoleh objek sasaran; menguraikan objek
sasaran untuk memperoleh parameter koordinat-koordinat dan parameter tekstur dari objek sasaran; mengonfigurasi warna
setiap piksel ketika objek sasaran dipadukan ke video panorama yang sesuai dengan parameter koordinat-koordinat dan
parameter tekstur, sehingga diperoleh objek sasaran yang berwarna; dan memadukan objek sasaran yang berwarna ke video
panorama. Perwujudan ini tidak hanya dapat menayangkan konten video panorama, tetapi juga memadukan objek sasaran
ke video panorama yang ditayangkan, sehingga meningkatkan kinerja efek video panorama.
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(54) Judul Invensi : Komposisi Farmasi Film Stabil Natrium Montelukast dan Bentuk
Garam Lainnya yang Terdispersi dengan Cepat dalam Mulut   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi farmasi stabil berbentuk film natrium montelukast dan bentuk garam lainnya yang terdispersi
dengan cepat dalam mulut yang dimaksudkan untuk pelepasan segera, yang terdiri dari satu atau lebih unit dosis natrium
montelukast dan bentuk garam lainnya yang dapat diberikan secara oral, yang masing-masing terdiri dari partikel natrium
montelukast dan bentuk garam lainnya yang dapat mengantarkan montelukast dengan jumlah antara 0,5 mg sampai 20 mg
yang dicampur dengan satu atau lebih pembawa yang dapat diterima secara farmasi dan metode pembuatan komposisi film
natrium montelukast dan bentuk garam lainnya tersebut yang menghasilkan film natrium montelukast dan bentuk garam
lainnya yang memiliki profil uji disolusi in vitro sebanding dengan tablet natrium montelukast dan profil kemurnian yang
tinggi.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI OFTALMIK MENGANDUNG POLIQUARTERNIUM-1   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi yang mencakup poliquarternium-1 yang memiliki aktivitas anti-mikroba, antifungal
yang dapat ditambahkan ke dalam larutan oftalmik. Lebih lanjut, komposisi invensi ini juga memiliki manfaat sebagai
penghantar obat untuk mata, sebagai komposisi yang berguna untuk perawatan mata dan lensa kontak.
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(54) Judul Invensi : SEL REAKTOR FOTOKATALITIK   

(57) Abstrak :

Invensi ini secara umum berhubungan dengan sel reaktor yang meliputi pembatas dan satu atau lebih fotokatalis plasmonik
pada penopang katalis yang dipasang di dalam penutup. Dalam beberapa perwujudan invensi, pembatas sedikitnya sebagian
transparan secara optis.
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(54) Judul Invensi : REAKTOR FOTOKATALITIK YANG MEMILIKI BANYAK SEL REAKTOR
FOTOKATALITIK   

(57) Abstrak :

Invensi ini secara umum berhubungan dengan sistem reaktor yang meliputi (a) rumahan yang memiliki permukaan interior
yang mungkin sedikitnya sebagian reflektif, (b) sedikitnya satu sel reaktor yang dipasang di dalam interior rumahan,
sedikitnya satu sel reaktor tersebut meliputi pembatas dan fotokatalis plasmonik pada penopang katalis yang dipasang di
dalam pembatas yang berjumlah sedikitnya satu tersebut, dimana pembatas adalah transparan secara optis dan meliputi
sedikitnya satu masukan untuk reaktan untuk memasuki sel yang sedikitnya berjumlah satu tersebut dan sedikitnya satu
keluaran untuk reformat untuk keluar dari sel yang sedikitnya berjumlah satu tersebut, dan (c) sedikitnya satu sumber
cahaya yang dipasang di dalam interior rumahan dan/atau di luar rumahan.
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(54) Judul Invensi : PEMANDU KATUP TERBUAT DARI PANDUAN BERBASIS-BESI
TERSINTERING DAN METODE PEMBUATANNYA   

(57) Abstrak :

Disediakan adalah pemandu katup yang terbuat dari paduan berbasis-besi tersintering yang sangat baik dalam ketahanan
aus dan konduktivitas termal, dan metode pembuatannya. Secara khusus, yang disediakan adalah metode membuat
pemandu katup yang terbuat dari paduan berbasis-besi tersintering, metode termasuk langkah-langkah: mencetak serbuk
bahan baku termasuk serbuk paduan-difusi termasuk serbuk inti besi dan Cu terikat pada serbuk inti besi melalui difusi untuk
mendapatkan bodi dicetak; dan menyintering bodi dicetak, untuk dengan demikian menghasilkan pemandu katup yang
terbuat dari paduan berbasis-besi tersintering, dan pemandu katup yang dibuat oleh metode pembuatannya.
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN YANG DAPAT DIREGANGKAN/DIKERUTKAN DAN
BENDA PENYERAP   

(57) Abstrak :

Adalah suatu lembaran yang dapat diregangkan/dikerutkan (31) dimana sejumlah komponen elastis (35) disusun antara
suatu lembaran pertama (32) dan suatu lembaran kedua (33) yang disambung dengan sejumlah porsi las (50). Lembaran
yang dapat diregangkan/dikerutkan (31) tersebut meliputi, di atas suatu komponen elastis tertentu (35), suatu porsi las
pertama (51) dan suatu porsi las ketiga (53). Lembaran yang dapat diregangkan/dikerutkan (31) tersebut juga meliputi, di
bawah komponen elastis tertentu (35), suatu porsi las kedua (52) dan suatu porsi las keempat (54). Komponen elastis
tertentu direkatkan dengan diapit dalam arah atas-bawah antara porsi las pertama (51) dan porsi las kedua (52) dan dengan
diapit dalam arah atas-bawah antara porsi las ketiga (53) dan porsi las keempat (54). Porsi las pertama (51) dan porsi las
ketiga (53) memiliki porsi-porsi yang tumpang tindih dalam arah atas-bawah. Posisi ujung bagian bawah dari porsi las
pertama (51) adalah berbeda dalam arah atas-bawah dari posisi ujung bagian bawah dari porsi las ketiga (53).
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI AIR TERDEPLESI-DEUTERIUM DAN
METODE UNTUK MEMPRODUKSI AIR PEKAT-DEUTERIUM   

(57) Abstrak :

METODE UNTUK MEMPRODUKSI AIR TERDEPLESI-DEUTERIUM DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI AIR PEKAT-DEUTERIUM
Menurut invensi ini, air dipisahkan menjadi air terdeplesi-deuterium dan air pekat-deuterium secara mudah dengan biaya
yang rendah. Yang disediakan adalah suatu metode untuk memproduksi air terdeplesi-deuterium dengan menghilangkan air
berat dan air semi-berat dari air, metode tersebut yang meliputi: menyuplai uap air selama periode waktu yang telah
ditentukan ke bahan adsorben (11) yang diperoleh dengan menambahkan, ke suatu bahan karbon, satu atau lebih logam
yang termasuk ke dalam Kelompok 8 hingga Kelompok 13 dari Tabel Periodik Unsur sebagai logam aditif dan menyebabkan
uap air untuk teradsorpsi sambil melewati bahan adsorben (11); selanjutnya membawa gas protium ke dalam kontak dengan
bahan adsorben (11); dan kemudian mendesorpsi dan mengumpulkan uap air yang telah teradsorpsi ke bahan adsorben (11).
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(54) Judul Invensi : MOLEKUL ANTIBODI UNTUK CD73 DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Molekul antibodi yang mengikat ke CD73 diungkapkan. Molekul antibodi anti-CD73 tersebut dapat digunakan untuk
mengobati, mencegah dan/atau mendiagnosa kanker.
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(54) Judul Invensi : PROSES DAN PERALATAN UNTUK PRODUKSI KOPI KUALITAS
SPESIAL (SPECIALTY COFFEE)   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkenaan dengan proses dan peralatan untuk fermentasi buah/biji kopi yang dapat menghasilkan kopi kualitas
specialty. Proses fermentasi yang diusulkan dalam invensi ini dilakukan dengan menggunakan fermentor yang dipanasi
dengan pemanasan secara ohmic. Sistem peralatan untuk proses fermentasi buah/biji kopi dalam invensi ini terdiri atas: (1)
tabung fermentor yang berfungsi sebagai wadah untuk proses fermentasi, (2) sistem suplai energi listrik ke fermentor secara
terkontrol, dan (3) sistem kontrol suhu fermentasi. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk: (i) proses fermentasi secara
basah, (ii) proses fermentasi secara kering, (iii) proses fermentasi secara anaerobic, (iv) proses fermentasi secara aerobic,
dan (v) proses fermentasi secara carbonic.
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(54) Judul Invensi : Metode Otorisasi Untuk Wewenang Operasi Nilai Bidang Formulir   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan metode otorisasi untuk wewenang operasi nilai bidang formulir, yang meliputi satu langkah
otorisasi untuk wewenang operasi nilai bidang formulir dan satu langkah untuk memilih orang yang berwenang; langkah
otorisasi untuk wewenang operasi nilai bidang formulir meliputi: S1: Memilih satu formulir yang akan diotorisasi, dan
menampilkan bidang yang perlu melakukan kontrol wewenang operasi dalam formulir ini; S2: Melakukan otorisasi terpisah
untuk wewenang operasi dari nilai bidang dari setiap bidang; orang yang berwenang adalah satu atau lebih peran, dan peran
adalah individu independen, bukan grup/kelas, satu peran hanya dapat dikaitkan dengan pengguna unik dalam periode yang
sama, dan satu pengguna dikaitkan dengan satu atau lebih peran. Invensi ini dapat mewujudkan otorisasi terpisah untuk
wewenang operasi nilai bidang formulir, dan meningkatkan presisi manajemen sistem. Metode ini dapat memilih beberapa
peran yang berwenang untuk melakukan otorisasi batch dalam periode yang sama, meningkatkan efisiensi otorisasi; selain
itu, metode ini mendukung otorisasi templat, kombinasi kedua metode ini sangat meningkatkan efisiensi otorisasi untuk
wewenang operasi nilai bidang formulir sistem.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PERAWATAN ORAL   

(57) Abstrak :

Suatu komposisi perawatan oral diungkapkan yang mencakup suatu kaca bioaktif, suatu sumber kalsium yang sedikit dapat
larut dan/atau yang dapat larut dalam air, suatu sumber fosfat dan suatu pembawa yang dapat diterima secara fisiologis,
dimana kaca bioaktif dan sumber kalsium yang sedikit dapat larut dan/atau yang dapat larut dalam air tersebut terdapat
dalam suatu rasio berat dari 1:3 hingga 20:1, dan dimana sumber kalsium tersebut adalah kalsium klorida, kalsium nitrat,
kalsium glukonat, kalsium gliserofosfat atau campuran-campuran darinya.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR DEPAN KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Struktur depan kendaraan (A) mencakup: komponen silang (6) yang disambungkan ke bagian lantai (11), pada posisi di sisi
belakang kendaraan relatif terhadap bagian tekuk (13a) komponen torsi dalam (13), dan membentang pada arah lebar
kendaraan; dan bagian anular (L) di mana tiga komponen yang mencakup komponen sisi depan (3), bagian depan komponen
torsi dalam yang mencakup bagian tekuk, dan komponen silang membentuk bentuk anular pada tampilan atas kendaraan
dan disambungkan secara langsung atau tidak langsung, di mana bagian ujung dasar (30a) di sisi belakang bagian miring
yang naik ke arah depan (30) komponen sisi depan ditempatkan menumpang tindih bagian dalam bagian anular pada arah
depan-belakang kendaraan. Gambar yang dipilih: Gambar 6
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(54) Judul Invensi : PEMBERSIH UDARA   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu pembersih udara untuk meningkatkan aliran udara secara efektif dalam ruang yang lebih kecil. Pembersih
udara meliputi suatu saluran hisap (58) yang dipasang tetap ke wadah pembersih (45) untuk berhubungan dengan suatu
ruang kotor dengan suatu ruang di luar wadah pembersih (45). Saluran hisap (58) memiliki bagian dinding pertama (64) dan
suatu bagian dinding kedua (65) di suatu ujung hulu (58a). Bagian dinding pertama (64) mengelilingi suatu saluran hisap
udara dan memiliki suatu ketebalan pertama. Bagian dinding kedua (65) memiliki suatu ketebalan kedua yang lebih besar
daripada ketebalan pertama. Bagian dinding kedua (65) memanajng dalam arah keliling untuk menjaga suatu celah (Ga)
dengan permukaan dinding luar bagian dinding pertama (64).
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(54) Judul Invensi : BANTAL   

(57) Abstrak :

Bantal meliputi bodi yang meliputi sandaran bahu, sandaran tulang belakang serviks dan sandaran wilayah tengkuk; bagian
sayap pertama yang memanjang dari bodi ke satu sisi; dan bagian sayap kedua yang memanjang dari bodi ke sisi lain.
Sandaran wilayah tengkuk meliputi permukaan miring kedua yang miring ke bawah pada sudut yang telah ditentukan ke arah
belakang dari bodi dan bagian ceruk yang dicerukkan dari ujung permukaan miring kedua ke arah sisi dalam dari bodi untuk
membawa wilayah tengkuk atas ke dalam kontak dengan permukaan lantai. Menurut bantal tersebut, saluran pernapasan
terbuka secara maksimal ketika berbaring datar sedemikian rupa dimana dengkuran terhindari dan nafas hidung
dimungkinkan, dan karena beban kepala terdispersi pada seluruh lantai, beban yang diberikan pada servikal vertebrae dan
bahu oleh berat kepala itu sendiri dapat dikurangi.
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(54) Judul Invensi : ZAT PEMBERSIH SEMI PADAT   

(57) Abstrak :

Abstrak ZAT PEMBERSIH SEMI PADAT Menyediakan zat pembersih semi padat dengan stabilitas penyimpanan bagus,
meskipun jumlah campuran asam lemak tingkat tinggi dan garamnya sedikit. Zat pembersih semi padat yang mengandung
komponen (A): asam lemak tingkat tinggi dan/atau garamnya, komponen (B): alkohol tingkat tinggi yang padat pada 20°C
dan memiliki 16-20 atom karbon dan komponen (C) polimer karboksi vinil, dengan perbandingan kadar komponen (A)
tersebut sebesar 5,0–25,0. Komponen (C) tersebut disukai merupakan polimer karboksi vinil termodifikasi alkil.
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(54) Judul Invensi : SISTEM TRANSMISI KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Sistem transmisi kendaraan ini mencakup transmisi (21) dimana roda gigi digeser oleh operasi pengemudi kendaraan (1),
perangkat kopling (26) yang diletakkan di jalur pengalihan gerak di antara transmisi (21) dan mesin (13) dari kendaraan (1),
dan diputus dan disambungkan oleh aksi aktuator kopling (50), dan unit kontrol kopling (61) yang dikonfigurasi untuk
mengontrol pemutusan dan penyambungan perangkat kopling (26)) oleh aktuator kopling (50). Dalam kasus dimana
kendaraan (1) dimulai dengan posisi roda gigi transmisi (21) yang terletak di atau di atas roda gigi yang telah diatur terlebih
dahulu, dan kecepatan kendaraan (V) kurang dari atau tidak lebih tinggi dari nilai yang telah ditetapkan (v2) yang telah
ditetapkan sebelumnya, unit kontrol kopling (61) transisi ke kontrol pembatasan kapasitas kopling dimana kapasitas kopling
berkurang di bawah selama kontrol kopling secara normal.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI BIOMASSA DAN BODI TERCETAK BIOMASSA   

(57) Abstrak :

KOMPOSISI BIOMASSA DAN BODI TERCETAK BIOMASSA Komposisi biomassa mengandung serbuk dari sel-sel parenkima dari
tanaman yang mengandung sakarida dan asam karboksilat multivalen.
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(54) Judul Invensi : SINYAL REFERENSI PEMPOSISIAN DOWNLINK DALAM SISTEM
MULTI-SINAR   

(57) Abstrak :

Metode, sistem, dan peranti untuk komunikasi nirkabel dijelaskan. Stasiun pangkalan dan perlengkapan pengguna (UE) bisa
menggunakan porta antena di-kolokasikan kuasi untuk transmisi dan resepsi sinyal sinyal sinkronisasi dan/atau sinyal
referensi dan sinyal referensi pemposisian. Sebagai contoh, stasiun pangkalan bisa mengidentifikasi hubungan kolokasi kuasi
yang mengindikasikan bahwa porta antena pada stasiun pangkalan digunakan untuk mentransmisi sinyal sinkronisasi di-
kolokasikan kuasi dengan porta antena pada stasiun pangkalan digunakan untuk mentransmisi sinyal referensi pemposisian.
Dalam beberapa kasus, stasiun pangkalan bisa mentransmisi indikasi hubungan kolokasi kuasi ke UE. Selain itu, UE bisa
menerima sinyal sinkronisasi dan menentukan sinar penerimaan untuk UE untuk digunakan untuk menerima sinyal referensi
pemposisian berdasarkan sedikitnya sebagian sinyal sinkronisasi yang diterima dan hubungan kolokasi kuasi yang
diidentifikasi. UE bisa kemudian menerima sinyal referensi pemposisian menggunakan sinar penerimaan yang ditentukan.
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(54) Judul Invensi : METODE KOMUNIKASI DAN PERALATAN KOMUNIKASI   

(57) Abstrak :

METODE KOMUNIKASI DAN PERALATAN KOMUNIKASI Perwujudan-perwujudan invensi ini menyajikan suatu metode
komunikasi dan suatu peralatan komunikasi. Metode tersebut mencakup: menerima informasi identifikasi dari N berkas sinyal
suatu sel target dan konfigurasi kanal akses acak dari M berkas sinyal di dalam N berkas sinyal, di mana N dan M adalah
bilangan bulat positif; dan menentukan suatu berkas sinyal untuk mengakses berkasarkan pada kualitas sinyal atau kekuatan
sinyal dari L berkas sinyal di dalam N berkas sinyal, informasi identifikasi dari N berkas sinyal, dan konfigurasi kanal akses
acak dari M berkas sinyal, di mana L adalah suatu bilangan bulat bukan negatif. Oleh karenanya, perwujudan-perwujudan
tersebut menyediakan suatu berkas sinyal yang tepat untuk penyelesaian penentuan mengakses. Selanjutnya, berkas sinyal
untuk mengakses di dalam perwujudan-perwujudan tersebut ditentukan melalui suatu terminal berkasarkan pada kualitas
sinyal atau kekuatan sinyal dari L berkas sinyal di dalam N berkas sinyal dan konfigurasi RACH yang diterima dari M berkas
sinyal. Oleh karenanya, suatu keberhasilan laju mengakses suatu sel oleh terminal meningkat.
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(54) Judul Invensi : KEMASAN UNTUK PEMINTALAN DAN METODE UNTUK
MEMPRODUKSI SERAT   

(57) Abstrak :

Disediakan kemasan untuk pemintalan yang mampu memperoleh filamen-filamen yang memiliki kualitas yang seragam dan
metode untuk memproduksi serat. Kemasan untuk pemintalan sesuai dengan invensi ini dilengkapi dengan bagian pengaduk
yang meliputi pelat pemasukan yang meliputi lubang pemasukan pertama dan sejumlah unit pengaduk yang meliputi pelat
pemasok yang meliputi sejumlah alur suplai dan satu atau lebih lubang pemasok yang diletakkan di masing-masing alur
pemasok, dan pelat pengkonvergen yang meliputi sejumlah alur pengkonvergen dan sejumlah lubang pemasukan kedua
yang diletakkan di masing-masing alur pengkonvergen. Ketika bagian pengaduk dibagi menjadi daerah-daerah virtual yang
meliputi area yang sama pada permukaan yang tegak lurus terhadap arah jalur pemintalan polimer dan dipisahkan secara
paralel dengan arah jalur pemintalan polimer dari ujung sisi hulu ke ujung sisi hilir, masing-masing ujung kedua dari alur
pemasok diletakkan di daerah virtual yang berbeda dari daerah virtual dimana ujung pertama diletakkan, dan ujung kedua
dari setidaknya satu alur pemasok di sisi hilir yang terhubung melalui alur pengkonvergen diletakkan di daerah virtual yang
berbeda dari daerah-daerah virtual manapun dimana ujung pertama dari alur pemasok di sisi hulu diletakkan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI IMUNOGENIK   

(57) Abstrak :

Teknologi untuk pencegahan dan/atau pengobatan dari infeksi nosokomial.
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(54) Judul Invensi : BANTAL UNTUK PERJALANAN DENGAN FITUR PENGENCANGAN   

(57) Abstrak :

Bantal untuk perjalanan dengan mekanisme penambat diungkapkan. Bantal untuk perjalanan tersebut dapat mencakup
mekanisme penambat dengan badan mekanisme penambat seperti sabuk. Badan mekanisme penambat tersebut dapat
dipasang pada badan bantal untuk perjalanan, seperti pada bagian belakang badan bantal untuk perjalanan, atau sebagai
alternatifnya dapat dilepas dari badan bantal untuk perjalanan tersebut. Mekanisme penambat tersebut juga dapat mencakup
lilitan dimana badan mekanisme penambat tersebut dapat melewati sebelum terhubung kembali pada diri mereka sendiri
atau terhubung pada elemen lain seperti suatu sarung badan bantal untuk perjalanan. Badan mekanisme penambat tersebut
dapat ditempatkan di sekitar bagian sandaran kepala, seperti sayap sandaran kepala, untuk mencegah atau memperkecil
kemungkinan kepala dan/atau badan pengguna jatuh ke depan secara tidak sengaja.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI FARMASI DARI N-(2-(2-(DIMETILAMINO)ETOKSI)-4-
METOKSI-5-((4-(1-METIL-1H-INDOL-3-IL)PIRIMIDIN-2-IL)AMINO)FENIL)AKRILAMIDA DAN
GARAMNYA

  

(57) Abstrak :

Suatu formulasi farmasi dari N-(2-(2-(dimetilamino)etoksi)-4-metoksi-5-((4-(1-metil-1H-indol-3-il)pirimidin-2-il)amino)-
fenil)akrilamida (senyawa 1), khususnya garam asam metanasulfonatnya, dan metode penggunaan formulasi farmasi untuk
pengobatan atau pencegahan penyakit atau kondisi medis yang diperantarai melalui bentuk termutasi dari reseptor faktor
pertumbuhan epidermal (EGFR), seperti berbagai kanker, diungkapkan.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN INDIKASI INFORMASI SUMBER DAYA
DOMAIN WAKTU   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode dan peralatan indikasi informasi sumber daya domain waktu. Metode ini meliputi: dalam
sistem komunikasi mobil yang menggunakan beberapa interval subpembawa, mentransmisikan, berdasarkan informasi
interval subpembawa yang telah ditetapkan, informasi indikasi sumber daya domain waktu dari saluran data. Informasi
interval subpembawa yang telah ditetapkan dapat meliputi salah satu dari beberapa interval subpembawa atau didasarkan
pada aturan dari beberapa interval subpembawa. Untuk sistem, seperti 5G NR, yang menggunakan beberapa interval
subpembawa, invensi ini menyediakan mekanisme untuk menunjukkan, berdasarkan informasi interval subpembawa yang
telah ditetapkan, informasi sumber daya domain waktu dari saluran data. Gambar 1
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MENDAUR ULANG LIMBAH GAS
DALAM FERMENTASI SYNGAS MENJADI ETANOL   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai metode (dan aparatus yang sesuai) untuk mengkonversi biomassa menjadi etanol, yang meliputi
menggasifikasi biomassa untuk memproduksi gas sintesis mentah; mengumpankan gas sintesis mentah ke suatu unit
pembuang gas asam untuk membuang setidaknya sedikit CO2 dan memproduksi suatu aliran gas sintesis terkondisikan;
mengumpankan aliran gas sintesis terkondisikan ke suatu alat fermentasi untuk secara biologis mengkonversi gas sintesis
menjadi etanol; menangkap suatu gas sisa dari jalan keluar alat fermentasi, di mana gas sisa meliputi setidaknya CO2 dan CO
yang tidak dikonversi atau H2; dan mendaur ulang suatu bagian pertama dari gas sisa ke alat fermentasi dan/atau suatu
bagian kedua dari gas sisa ke unit pembuang gas asam. Invensi ini memungkinkan konversi gas sintesis menjadi etanol yang
ditingkatkan, efisiensi proses yang ditingkatkan, dan sisi ekonomi pemurnian biologis yang secara keseluruhan lebih baik
untuk konversi biomassa menjadi etanol.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK KOMPONEN PENYEGELAN, DAN KOMPONEN
PENYEGELAN   

(57) Abstrak :

Untuk menyediakan teknologi untuk memberikan slidabilitas yang baik pada karet fluorin. Komposisi untuk komponen
penyegelan meliputi: 100 bagian berat komponen karet fluorin yang tidak berhubungan; dan 0,5 sampai 50 bagian
(termasuk) berat resin partikulat. Resin partikulat termasuk bagian kompatibel dan bagian pelumasan, bagian kompatibel
memiliki kompatibilitas dengan komponen karet fluorin, bagian pelumasan memiliki pelumasan sehubungan dengan
komponen karet fluorin. Selama pencetakan komposisi untuk komponen penyegelan, pengikatan silang komponen karet
fluorin berkembang dan setidaknya sebagian resin partikel bergerak ke permukaan karena aksi dari bagian pelumasan.
Akibatnya, bagian lapisan permukaan termasuk bagian kompatibel dan bagian pelumasan terbentuk pada permukaan
komponen penyegelan yang dicetak. Bagian lapisan permukaan memiliki daya tahan tinggi karena aksi dari bagian
kompatibel, dan memberikan slidabilitas tinggi kepada komponen penyegelan melalui aksi bagian pelumasan.
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(54) Judul Invensi : KOMPONEN BAHAN BAKAR BIO UNTUK AVIASI, BAHAN BAKAR BIO
UNTUK AVIASI YANG MENCAKUP KOMPONEN BAHAN BAKAR BIO UNTUK AVIASI, DAN
METODE UNTUK MEMBUAT BAHAN BAKAR BIO UNTUK AVIASI

  

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu komponen bahan bakar bio aviasi yang mencakup 90,0 %vol atau lebih isoparafin dari C10
hingga C12 dan 30,0 %vol atau lebih isoparafin yang setidaknya merupakan C10 atau C12.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI TOPIKAL DARI KLOROPROKAIN   

(57) Abstrak :

Dosis dan formulasi topikal dari kloroprokain, yang mencakup gel dan salep, dan metode pembuatan dan penggunaan dosis
dan formulasi topikal dari kloroprokain, dengan ketentuan efektif, stabil secara kimia dan seimbang secara fisiologis untuk
keamanan dan efikasi. Dosis dan formulasi tersebut khususnya berguna selama prosedur oftalmik atau sebagai respons
terhadap abrasi atau trauma oftalmik berdasarkan pada tolerabilitas dan farmakokinetiknya.
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(54) Judul Invensi : PREDIKSI ANTAR-SALURAN DOMAIN WAKTU   

(57) Abstrak :

Metode mencakup pengkodean porsi pita rendah dari saluran tengah terenkodekan untuk menghasilkan saluran tengah pita
rendah terdekodekan. Metode ini juga mencakup pemfilteran saluran tengah pita rendah terdekodekan menurut satu atau
beberapa koefisien filter untuk menghasilkan saluran tengah terfilter pita rendah. Metode ini juga mencakup menghasilkan
sinyal prediksi antar saluran yang didasarkan pada saluran tengah terfilter dengan pita rendah dan gain prediksi antar
saluran. Metode selanjutnya mencakup menghasilkan saluran kiri pita rendah dan saluran kanan pita rendah berdasarkan
faktor up-mix, saluran tengah pita rendah terdekodekan, dan sinyal prediksi antar saluran.
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(54) Judul Invensi : CAMPURAN POLIMER UNTUK PENGGUNAAN DALAM LAMINAT,
LAMINAT, DAN BENDA-BENDA   

(57) Abstrak :

Invensi ini memberikan campuran polimer, untuk laminat yang terdiri dari satu atau lebih lapisan yang dibentuk dari
campuran tersebut, dan untuk benda-benda. Dalam salah satu aspek, suatu campuran polimer (a) terpolimer yang terdiri dari
etilena, akil akrilat, dan glisidil metakrilat, memiliki kandungan akil akrilat dari 5 hingga 30 persen bobot dari terpolimer dan
memiliki kandungan glisidil metakrilat 1 hingga 10 persen bobot berdasarkan bobot dari terpolimer, di mana jumlah
terpolimer (a) terdiri dari 10 hingga 50 persen bobot dari campuran berdasarkan total bobot dari campuran, dan di mana akil
akrilat adalah metil akrilat atau butil akrilat; dan (b) suatu kopolimer terdiri dari etilena dan sekurang-kurangnya satu dari
metil akrilat dan etil akrilat memiliki kandungan akrilat 5 hingga 30 persen bobot berdasarkan bobot dari kopolimer, di mana
jumlah dari kopolimer (b) terdiri dari 50 hingga 90 persen bobot dari campuran berdasarkan total bobot dari campuran, di
mana jumlah dari terpolimer (a) dan kopolimer (b) adalah sekurang-kurangnya 80 persen bobot dari campuran berdasarkan
total bobot dari campuran.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI KONTROL LINK RADIO DAN PRODUK-
PRODUK TERKAIT   

(57) Abstrak :

Diungkapkan dalam perwujudan-perwujudan dari invensi ini adalah metode transmisi kontrol link radio/radio link control (RLC)
dan produk-produk terkait, metodenya terdiri atas: menerima kumpulan unit data protokol/protocol data unit (PDU) pertama
RLC dari entitas RLC ujung transmisi, kumpulan PDU RLC pertama dihasilkan oleh entitas RLC ujung transmisi menurut
segmen data asli; ketika dideteksi bahwa sejumlah PDU RLC pada kumpulan PDU RLC pertama tidak berhasil diterima,
mentransmisikan laporan keadaan dari domain indikasi yang membawa nomor sekuen/sequence number (SN) dari sejumlah
PDU RLC; menerima kumpulan PDU RLC kedua dari entitas RLC ujung transmisi; dan memperoleh segmen data asli menurut
kumpulan PDU RLC pertama dan kumpulan PDU RLC kedua. Perwujudan-perwujudannya memecahkan masalah overhead
yang besar dari laporan keadaan yang diumpan-balik ke entitas RLC ujung transmisi ketika entitas RLC ujung penerima
memerlukan entitas RLC ujung transmisi untuk mentransmisi kembali PDU RLC pada sistem NR 5G.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK AKTIVASI PERANGKAT LUNAK DAN
PELACAKAN LISENSI   

(57) Abstrak :

Sistem dan metode untuk aktivasi perangkat lunak dan pelacakan lebih lanjut dari keadaannya pada suatu perangkat
komputasi pengguna-akhir (komputer) dikembangkan untuk menyediakan pengembang perangkat lunak suatu alat yang
fleksibel dan aman untuk distribusi perangkat lunak dan mengumpulkan statistik penggunaan aktivasi perangkat lunak.
Metode ini terdiri dari langkah-langkah logis berikut: (a) memperoleh suatu konfirmasi akuisisi; (b) meminta suatu lisensi; (c)
menerbitkan dan menyampaikan lisensi kepada Pengguna Akhir, lisensi tersebut diamankan dengan suatu kunci privat oleh
suatu server, dan kunci privat tersebut tidak disimpat di klien;(d) verifikasi lisensi pada komputer Pengguna; (e) menyimpan
lisensi pada komputer Pengguna; (f) pelacakan secara berkala suatu keadaan aktivasi; (g) suatu aksi lainnya dengan lisensi
Pengguna, dimana memverifikasi lisensi mencakup memvalidasi, di klien yang terkait dengan aplikasi, lisensi yang diterima
dari server tanpa modifikasi apa pun, dan menyimpan lisensi ke klien.
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(54) Judul Invensi : LARUTAN INFUS LEVODOPA   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu larutan farmasi berair untuk penggunaan dalam pengobatan penyakit-penyakit sistem saraf
pusat (CNS), larutan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 mg/ml levodopa terlarut, dan mempunyai suatu pH dalam kisaran 3,0
sampai 8,5. Larutan tersebut disediakan dengan pencampuran a) suatu larutan stok berair yang terdiri dari levodopa, larutan
stok tersebut mempunyai suatu pH kurang dari 2,8 pada suhu 25 oC dan b) suatu larutan dapar berair, untuk meningkatkan
pH larutan stok tersebut, larutan dapar tersebut mempunyai suatu pH sekurang-kurangnya 4,0 pada suhu 25 oC. Larutan
farmasi berair diberikan kepada suatu subjek yang menderita suatu penyakit sistem saraf pusat (CNS) tidak lama setelah
pencampuran larutan stok berair dan larutan dapar berair. Lebih lanjut, invensi ini menyediakan suatu kit untuk pemberian
larutan-larutan farmasi berair kepada subjek-subjek yang menderita penyakit-penyakit sistem saraf pusat (CNS). Untuk
dipublikasikan dengan gambar 1.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PEMBUATAN ADITIF   

(57) Abstrak :

Sistem (10) disediakan untuk melakukan operasi pada bodi bawah laut (100), sistem (10) meliputi: rumahan (20) yang
dikonfigurasikan untuk mendirikan ruang tertutup di sekitar bagian bodi (100); sistem lingkungan yang dikonfigurasikan
untuk memantau dan/atau mengontrol lingkungan di dalam ruang tertutup; dan alat operasional (40) yang dipasang pada
sistem pemosisian (30) di dalam rumahan (20), dimana alat operasional (40) dikonfigurasikan untuk melakukan operasi
pembuatan aditif pada bodi (100) di dalam ruang tertutup. Juga disediakan sistem (201) untuk melakukan operasi pada
permukaan interior dari bodi berbentuk tabung (200).
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(54) Judul Invensi : FILM MULTILAPISAN DAN LAMINAT YANG MENGANDUNG ZAT
SELIP   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini memberikan suatu film multilapisan yang diekstrusi bersama. Film multilapisan yang diekstrusi bersama
memiliki setidaknya dua lapisan, termasuk lapisan segel dan lapisan kedua yang bersentuhan dengan lapisan segel. Lapisan
segel mengandung (A) polimer berbasis etilena pertama yang memiliki kepadatan dari 0,865 g/cc hingga 0,930 g/cc dan
indeks leleh dari 0,5 g/10 menit hingga 25 g/10 menit; (B) amida asam lemak primer tidak jenuh yang memiliki titik lebur
100°C atau kurang; dan (C) asam lemak diprotik yang memiliki titik lebur lebih besar dari 100°C dan suhu dekomposisi lebih
besar dari 200°C. Lapisan kedua mengandung polimer berbasis etilena kedua. Pengungkapan ini juga menyediakan laminat
yang mengandung lapisan segel tersebut.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR UNIT BAGASI KENDARAAN JENIS SADEL   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu struktur unit bagasi dari suatu kendaraan jenis sadel dalam mana dimungkinkan untuk secara disukai
menerangi suatu interior suatu kotak bagasi dengan suatu struktur sederhana. Dalam struktur unit bagasi dari kendaraan
jenis sadel yang terdiri dari suatu kotak bagasi (40), dan suatu komponen penutup yang dapat dibuka dan ditutup untuk
menutup suatu bukaan permukaan atas (41) kotak bagasi (40), kotak bagasi (40) memiliki sedikitnya suatu permukaan dalam
(40a) yang disusun dari suatu resin tampilan metalik yang mengandung suatu bahan serbuk foto perndar cahaya, dan terdiri
dari suatu lubang (62) untuk memandu cahaya yang dipancarkan dari suatu lampu belakang kendaraan jenis sadel ke dalam
kotak bagasi (40).
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR ISAP UDARA UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM   

(57) Abstrak :

Dalam suatu struktur isap udara untuk suatu mesin pembakaran dalam (30) yang meliputi suatu kepala silinder (32) yang
memiliki saluran isap (80H) yang dibentuk di dalamnya, saluran isap (80H) merumahkan suatu partisi (81) yang ditempatkan
sepanjang arah aliran isap (F) dan dibagi dengan partisi (81) menjadi suatu saluran aliran udara berputar (80AH) dan suatu
saluran aliran udara utama (80BH), partisi (81) di kepala silinder (32) memiliki suatu ujung hilir (81b) yang dilengkungkan ke
arah suatu blok silinder (31), saluran aliran udara berputar (80AH) memiliki suatu ujung hilir (80Ab) yang diorientasikan ke
arah suatu permukaan langit-langit (32a) ruang pembakaran (36), dan saluran aliran udara berputar (80AH) di kepala silinder
(32) meliputi suatu bagian yang dilengkungkan pertama (82) yang dilengkungkan secara cekung ke arah blok silinder (31)
sepanjang suatu sumbu silinder (C) dan suatu bagian yang dilengkungkan kedua (83) yang dilengkungkan secara cembung
ke arah blok silinder (31). Struktur isap udara meningkatkan derajat kebebasan tata letak bentuk saluran dan tata letak
saluran aliran udara berputar dan saluran aliran udara utama untuk memperkuat aliran udara berputar dalam ruang
pembakaran.
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(54) Judul Invensi : PELENGKUNGAN LEMBARAN KACA YANG MELIPUTI PENDINGINAN
TERLOKALISASI   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peranti dan proses pembuatan lembaran kaca individual yang dilengkungkan yang meliputi
sabuk kompresi periferal, yang meliputi langkah pemanasan lembaran hingga suhu pelengkungannya di dalam tungku,
pelengkungan individunya, dan pelengkungan umumnya, dengan ciri bahwa satu zona lembaran yang setidak-tidaknya
sebagian berada di dalam sabuk kompresi periferal, yang disebut zona yang didinginkan secara lokal, mengalami, setelah
pemanasan lembaran, pendinginan lokal yang lebih cepat daripada pendinginan umum, ketika lembaran berada pada suhu
sekurang-kurangnya 530°C. Pemotongan lembaran pada zona yang didinginkan secara lokal menciptakan tepi-tepi yang
mempunyai tegangan kompresif tepi.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENYANGRAI BIJI KOPI   

(57) Abstrak :

Metode untuk menyangrai biji kopi yang terdiri atas langkah-langkah a) memanaskan biji kopi hingga suhu dari biji kopi
setidaknya 180 °C; b) menginjeksikan aliran gas yang mengandung oksigen ke dalam aliran udara panas setelah pembakar;
dan c) mempertahankan injeksi aliran gas yang mengandung oksigen hingga akhir proses menyangrai untuk mengurangi
konsentrasi karbon monoksida dalam ruang penyangraian, dan di mana biji kopi disangrai dalam penyangrai unggun
terfluidisasi berputar.
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(54) Judul Invensi : SUSPENSI-NANO FARMASI UNTUK PENGOBATAN INFEKSI HIV   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi farmasi (suspensi-nano) untuk obat injeksi aksi panjang (LAI) untuk terapi
pendukung jangka-panjang HIV/AIDS. Suatu suspensi-nano farmasi yang akan digunakan sebagai obat injeksi untuk terapi
pendukung jangka-panjang infeksi HIV yang terdiri dari suatu komposisi yang mengandung, sebagai bahan aktif, suatu
senyawa dengan formula umum 1 dalam bentuk kristal atau polikristal, di mana R adalah C2H5CON-Na+, NH2.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR DATA, ALAT TRANSMISI, ALAT PENERIMAAN, ALAT
PENYELESAIAN, METODE, DAN PROGRAM KOMPUTER   

(57) Abstrak :

Yang disediakan adalah suatu struktur data dari data mata uang virtual dengan keamanan yang tinggi. Data mata uang
virtual, yang digunakan dalam kombinasi dengan suatu alat penyelesaian yang menerima penyelesaian ketika data mata
uang virtual diterima dari suatu alat yang telah ditentukan sebelumnya melalui suatu jaringan dan ketika kondisi-kondisi yang
telah ditentukan sebelumnya terpenuhi, yang meliputi data enkripsi mata uang virtual yang merupakan data yang diperoleh
melalui, sesuai dengan suatu metode enkripsi yang telah ditentukan sebelumnya, enkripsi informasi penerbit yang meliputi
setidaknya informasi tentang suatu penerbit dari data mata uang virtual, informasi jumlah yang merupakan informasi untuk
menentukan suatu nilai moneter, dan informasi kondisi penyelesaian yang merupakan informasi tentang kondisi-kondisi
untuk menerima pembayaran dengan mata uang virtual.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENCENGKERAM BENDA KERJA   

(57) Abstrak :

Suatu alat pencengkeram benda kerja (10) mencakup bagian bodi pencengkeram (14) yang mencakup celah (25) yang ke
dalamnya bagian berbentuk pelat (Wp) dari benda kerja (W) dapat dimasukkan; dan mekanisme pemosisian (16) yang
mencakup bagian penautan (28) yang dibuat berstruktur untuk bertautan dengan bagian berbentuk pelat (Wp) dari benda
kerja (W) dalam celah (25) dari bagian bodi pencengkeram (14), untuk memosisikan benda kerja (W).
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(54) Judul Invensi : PELACAKAN KONTAINER YANG DITANDAI   

(57) Abstrak :

Suatu sistem dan metode yang secara otomatis memantau penggunaan produk, seperti jenis dan jumlah produk pertanian
dan/atau hortikultura yang disimpan dan dikeluarkan dari kartrid seiring waktu dan/atau berdasarkan lokasi geografis. Data
yang dipantau disimpan dalam memori seperti label pada kartrid dan dapat dikirim ke server untuk disimpan, dikumpulkan,
dan dianalisis. Kartrid dapat diotentikasi sebelum diotorisasi untuk penggunaan demi keuntungan pengguna saat ini dalam
mengeluarkan produk. Kartrid dapat diisi ulang setelah konfirmasi kode otorisasi pada kartrid dan mengisi ulang label
peralatan. Kartrid dapat dikalibrasi secara otomatis berdasarkan kepadatan massal atau parameter lain dari produk dalam
kartrid. Data dapat dikumpulkan dari sejumlah kartrid secara otomatis. Data yang diterapkan dari masing-masing kartrid
dapat digunakan untuk memverifikasi, terlepas dari masukan operator, cakupan area yang dirawat dan tingkat aplikasi
produk.
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(54) Judul Invensi : ENZIM BAHAN ALAM MENGGUNAKAN BAKTERI ASAM LAKTAT DAN
METODE PEMBUATANNYA   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu enzim bahan alam yang mengandung bakteri asam laktat dan suatu metode untuk
memproduksi yang sama, dan lebih khusus untuk enzim fermentasi yang diturunkan dari bahan alam yang diperoleh dengan
menginokulasi bakteri asam laktat ke dalam bahan-bahan alam, termasuk ginseng, dendropanax Korea, perilla, bawang dan
rumput laut, diikuti dengan fermentasi, dan suatu metode untuk memproduksi yang sama. Enzim bahan alam yang
diproduksi dengan metode memproduksi enzim bahan alam menggunakan bakteri asam laktat sesuai dengan invensi ini
memungkinkan untuk secara efektif menggunakan komponen-komponen aktif fisiologis alami yang terkandung dalam
produk-produk alami dan komponen-komponen aktif yang juga diproduksi oleh fermentasi bakteri asam laktat. Dengan
demikian, invensi ini sangat berguna dalam industri makanan.
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(54) Judul Invensi : INJEKTOR OTOMATIS   

(57) Abstrak :

Suatu peranti injeksi meliputi suatu pembawa, suatu jarum, suatu penggerak dipasangkan ke jarum, penggerak menjadi
relatif tergelincir ke pembawa antara konfigurasi yang ditarik dan konfigurasi yang digunakan, suatu sarana ulang-alik yang
dikonfigurasi untuk memindahkan penggerak antara konfigurasi yang ditarik dan konfigurasi yang digunakan, dan suatu
penghentian dikonfigurasi untuk pindah dari konfigurasi pertama ke konfigurasi kedua, di mana penghentian dikonfigurasi
untuk mempertahankan penggerak dalam konfigurasi yang digunakan, dan pergerakan dari penghentian dari konfigurasi
pertama ke konfigurasi kedua memungkinkan ulang aling untuk memindahkan penggerak dari konfigurasi yang digunakan ke
konfigurasi yang ditarik.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02245 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201911287

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-MAY-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2017-093011 09-MAY-17 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 10/09/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
KANEKA CORPORATION
3-18, Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8288
Japan

(72) Nama Inventor :
YAMAMOTO, Yosuke, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
111 Tebet

(54) Judul Invensi : RAGI ROTI   

(57) Abstrak :

RAGI ROTI Menyediakan ragi roti yang memungkinkan membuat roti yang lunak dengan rasa yang kuat yang berasal dari ragi
fermentasi, tanpa kekurangan volume roti dan tanpa perpanjangan waktu fermentasi pada saat pembuatan roti, pada roti
yang difermentasikan dan dipanggang dengan mencampurkan ragi fermentasi yang mengandung etanol. Ragi roti di mana
jumlah gas yang dihasilkan setiap 50 g adonan yang dibuat dengan campuran 1 (tepung kuat: 100 bagian, gula pasir 15
bagian, garam: 1,5 bagian, ragi roti: 4 bagian, air: 58 bagian, etanol: 1,82 bagian), dan kondisi 1 (fermentasi selama 1 jam
pada 38°C, setelah diaduk selama 3 menit) sebesar 180 ml atau lebih, jumlah gas yang dihasilkan pada saat pembuatan
dengan campuran 2 (tepung kuat: 100 bagian, gula pasir: 30 bagian, garam: 0,5 bagian, ragi roti: 4 bagian, air: 52 bagian,
etanol: 1,90 bagian) dan kondisi 1 sebesar 130 ml atau lebih, jumlah gas yang dihasilkan pada saat pembuatan dengan
campuran 3 (tepung kuat: 100 bagian, gula pasir: 40 bagian, garam: 0,5 bagian, ragi roti: 4 bagian, air: 47 bagian, etanol:
1,94 bagian) dan kondisi 1 sebesar 70 ml atau lebih.
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(54) Judul Invensi : KABEL BAJA DAN KAWAT BAJA TUNGGAL YANG MEMILIKI KUALITAS
KELURUSAN YANG SANGAT BAIK UNTUK MENGUATKAN BAN DAN METODE
PEMBUATAN DARIPADANYA

  

(57) Abstrak :

Yang disediakan adalah suatu kabel baja dan kawat baja tunggal yang memiliki kualitas kelurusan sangat baik untuk
menguatkan ban dan metode pembuatan kabel baja dan kawat baja tunggal. Kabel baja dan kawat baja tunggal meliputi
kawat yang menjalani proses penarikan, proses pemanasan yang dilakukan dalam keadaan di mana tegangan diterapkan
pada kawat, dan proses pendinginan; dan bagian penggulung di mana kawat digulung, bagian penggulung yang memiliki
diameter lebih besar dari diameter kawat, di mana, ketika ujung dari kawat telah digulung pada bagian penggulung selama 6
bulan sampai 1 tahun difiksasi pada suatu titik dan kawat ditarik ke bawah secara vertikal sampai 400 mm, jarak diantara
sumbu pertama yang tegak lurus terhadap titik dan suatu ujung berlawanan dari kawat adalah 30 mm atau kurang. Metode
pembuatan kabel baja dan kawat baja tunggal yang memiliki kualitas kelurusan sangat baik untuk menguatkan ban meliputi:
proses pembuatan kawat, proses pemanasan, proses pendinginan, dan proses penggulungan.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGERINGAN DAN METODE PENGERINGAN   

(57) Abstrak :

Suatu peralatan pengeringan mencakup: sejumlah bilik pengeringan yang disusun berjajar pada arah pengangkutan objek
pengeringan; partisi yang dikonfigurasi untuk menyekat bilik pengeringan yang saling berdekatan pada arah pengangkutan
dan menyebabkan bilik pengeringan yang saling berdekatan pada arah pengangkutan berhubungan dengan satu sama lain
melalui lubang tembus; unit pemasok objek pengeringan yang dikonfigurasi untuk memasok objek pengeringan ke dalam
bilik pengeringan yang ditempatkan di ujung pada sisi hulu pada arah pengangkutan; unit pemanas langsung yang
dikonfigurasi untuk memanaskan secara langsung objek pengeringan yang ditempatkan pada masing-masing dari sejumlah
bilik pengeringan menggunakan gas pemanas; unit pemanas tidak langsung yang dikonfigurasi untuk memanaskan secara
tidak langsung objek pengeringan yang ditempatkan pada masing-masing dari sejumlah bilik pengeringan; unit determinasi
yang dikonfigurasi untuk mendeterminasi suhu objek pengeringan; dan unit kendali yang dikonfigurasi untuk mengatur
kuantitas pemanasan untuk objek pengeringan yang ditempatkan pada masing-masing dari sejumlah bilik pengeringan
menggunakan unit pemanas tidak langsung berdasarkan hasil determinasi yang diperoleh oleh unit determinasi, dan unit
kendali dikonfigurasi untuk mengatur kuantitas pemanasan untuk sejumlah bilik pengeringan menggunakan unit pemanas
tidak langsung sedemikian, sehingga suhu objek pengeringan yang ditempatkan pada masing-masing dari sejumlah bilik
pengeringan lebih rendah daripada suhu ambang.
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(54) Judul Invensi : PERANTI PEMBERSIH AIR UNTUK AIR YANG MENGALIR   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peranti pembersih air (1) untuk air yang mengalir (3) yang meliputi dua, tiga, empat, lima,
enam atau lebih unit pembersih air (2, 6), yang disusun secara berurutan arah aliran (4) dan berjauhan satu dengan yang lain
dengan suatu jarak (20), di mana ujung (8) satu unit pembersih air (2) dihubungkan – pada tampilan atas – secara tidak
langsung atau tidak langsung ke satu bank (5) dan ujung (9) yang lainnya, unit pembersih air yang berlawanan (6)
dihubungkan - pada tampilan atas – secara tidak langsung atau tidak langsung ke yang lainnya, bank yang berlawanan (7), di
mana ujung bebas (10, 11) unit pembersih air (2, 6), yang menonjol pada arah air yang mengalir (3), menumpang tindih satu
dengan yang lain - pada tampilan puncak - terhadap arah aliran (4) pada daerah yang menumpang tindih (23), dan di mana
peranti pembersih air (1) secara keseluruhan membentang - pada tampilan puncak – melewati lebar penuh (15) air yang
mengalir (3).
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK SECARA SIKLUS PENYALUT PELINDUNG
MULTIFUNGSI MELALUI PELEPASAN PULSA NANO BEBAN TINGGI   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode untuk secara siklus membuat penyalut pelindung nano multifungsi melalui pelepasan pulsa
rasio beban tinggi, yang termasuk dalam bidang teknologi plasma. Metode ini memvakum bejana reaksi lalu mengisinya
dengan gas inert; membuat substrat bergerak dalam bejana reaksi; mengisikan uap monomer ke dalam bejana reaksi, dan
menjalankan proses deposisi uap bahan kimia, yang terdiri dari fase praperlakuan dan penyalutan. Dalam fase praperlakuan,
mode pelepasan plasma adalah pelepasan kontinu daya tinggi; dalam fase penyalutan, mode pelepasan plasma adalah
pelepasan pulsa rasio beban tinggi. Fase praperlakuan dan dan penyalutan diulang secara siklus sekurang-kurangnya satu
kali. Selama proses penyalutan, pemulaian siklus ini kondusif terhadap menghasilkan lebih banyak situs-situs aktif pada
substrat, meningkatkan penyalutan yang efektif, dan menghasilkan struktur penyalut yang lebih kompak. Penyalut nano
dengan struktur komposit multilapisan diperoleh, yang menyediakan banyak lapisan perlindungan untuk produk itu sendiri.
Terdapat struktur penyalutan yang lebih kompak secara mikroskopis, sementara pada tingkat makro, itu memperlihatkan
sifat hidrofobik, gaya rekat, tahan terhadap asam dan alkali, sifat mekanis, serta kelembapan dan ketahanan panas yang
sangat baik.
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP BERBENTUK-CELANA DALAM   

(57) Abstrak :

Suatu benda penyerap berbentuk-celana dalam (1) memiliki suatu arah atas-bawah, suatu arah kiri-kanan, dan suatu arah
depan-belakang yang berpotongan satu sama lain. Benda penyerap berbentuk-celana dalam (1) tersebut meliputi: suatu bodi
utama penyerap (10); dan suatu porsi pinggang pertama (20) yang disambungkan ke bodi utama penyerap (10) dan yang
meliputi suatu lembaran mudah-regang (24) yang memiliki kemampuan-regang dalam arah kiri-kanan. Lembaran mudah-
regang (24) tersebut memiliki suatu ujung bawah (24b), yang terletak pada suatu posisi yang terpisah ke atas dalam arah
atas-bawah oleh suatu jarak yang ditentukan sebelumnya (lg) dari suatu ujung atas (10a) dari bodi utama penyerap (10).
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(54) Judul Invensi : MODUL ANTENA DAN ALAT ELEKTRONIK YANG MELIPUTI MODUL
ANTENA TERSEBUT   

(57) Abstrak :

Suatu alat elektronik yang sesuai dengan berbagai perwujudan dari pembahasan ini dapat meliputi: rumahan yang meliputi
pelat depan yang menghadap arah pertama, pelat belakang yang menghadap arah kedua yang berlawanan dari arah
pertama, dan komponen lateral yang mengelilingi ruang di antara pelat depan dan pelat belakang dan setidaknya memiliki
satu bagian yang terbentuk dari bahan logam; tampilan yang terlihat melalui bagian pertama dari pelat depan; modul antena
yang diposisikan di dalam ruang; dan sirkuit komunikasi nirkabel yang secara elektrik terhubung dengan modul antena dan
untuk mentransmisikan dan/atau menerima sinyal yang memiliki frekuensi 20 GHz hingga 100 GHz. Modul antena dapat
meliputi: permukaan pertama yang menghadap arah ketiga yang membentuk sudut tajam dengan arah kedua; permukaan
kedua yang menghadap arah keempat yang berlawanan dari arah ketiga; setidaknya satu elemen konduktif pertama yang
diletakkan pada permukaan pertama atau di dalam modul antena untuk menghadap arah ketiga; dan setidaknya satu elemen
konduktif kedua yang berdekatan dengan komponen lateral di antara permukaan pertama dan permukaan kedua dan
memanjang dalam arah kelima yang berbeda dari arah ketiga dan arah keempat dan menghadap di antara permukaan lateral
dan bagian pertama dari pelat depan. Perwujudan lain juga memungkinkan.
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(54) Judul Invensi : ZAT UNTUK MENCEGAH ATAU MENGOBATI CEDERA USUS KECIL
YANG DIINDUKSI OLEH NSAID DAN PPI SPESIFIK   

(57) Abstrak :

Tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan zat untuk mencegah atau mengobati cedera usus kecil yang diinduksi oleh
NSAID dengan waktu paruh kurang dari 14 jam dan inhibitor pompa proton. Invensi ini menyediakan zat untuk mencegah
atau mengobati cedera usus kecil yang diinduksi oleh obat anti-inflamasi non-steroid dengan waktu paruh kurang dari 14 jam
dan inhibitor pompa proton, dan zat untuk mencegah atau mengobati penyakit terkait lemak dan/atau inflamasi yang
menyertai cedera usus kecil, zat yang meliputi bakteri Bifidobacterium atau produk olahannya.
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(54) Judul Invensi : PENGHAMBATAN HSD17B13 DALAM PENGOBATAN PENYAKIT HATI
PADA PASIEN YANG MENGEKSPRESIKAN VARIASI PNPLA3 I148M   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan metode untuk mengidentifikasi subjek manusia sebagai kandidat untuk mengobati atau
menghambat penyakit hati dengan menghambat HSD17B13. Pengungkapan ini juga menyediakan metode untuk mengobati
subjek yang PNPLA3 Ile148Met+ dengan memberikan inhibitor HSD17B13. Pengungkapan ini juga menyediakan metode
untuk mendeteksi varian PNPLA3 Ile148Met dan HSD17B13 fungsional pada subjek. Pengungkapan ini juga menyediakan
metode untuk mengidentifikasi subjek yang memiliki efek perlindungan terhadap penyakit hati. Pengungkapan ini juga
menyediakan inhibitor HSD17B13 untuk digunakan dalam pengobatan penyakit hati.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENYEGEL UNTUK INSINERATOR TIPE STOKER, DAN
INSINERATOR TIPE STOKER   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu alat penyegel dalam insinerator tipe stoker, untuk menyegel celah antara dinding drop (27) dari insinerator
tipe stoker dan kisi perapian yang dapat bergerak (16), insinerator tipe stoker tersebut dilengkapi dengan sejumlah kisi
perapian tetap dan sejumlah kisi perapian yang dapat bergerak (16), dan dimana benda yang akan dibakar mengalami
pembakaran sambil mengangkut benda yang akan dibakar, alat penyegel tersebut meliputi: kisi perapian depan (31) yang
ditempatkan sehingga ujung distal (31c) dari kisi perapian depan (31) berbatasan dengan kisi perapian yang dapat bergerak
(16); porsi penopang (32) yang memiliki pelat penopang permukaan atas (33) yang dipasang tetap pada dinding drop (27)
untuk menopang permukaan atas (31a) dari kisi perapian depan (31) dan pelat penopang permukaan bawah (34) yang
ditempatkan di bawah pelat penopang permukaan atas (33) untuk menopang permukaan bawah (31b) dari kisi perapian
depan (31); dan pegas (35) yang dikonfigurasikan untuk mendorong kisi perapian depan (31) dalam arah yang berlawanan
dengan arah dimana kisi perapian depan (31) tersebut bergerak dengan kisi perapian yang dapat bergerak (16).
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(54) Judul Invensi : KONDUIT LISTRIK, STRUKTUR SAMBUNGAN UNTUK KONDUIT
LISTRIK, BLOK LONCENG, METODE UNTUK MENYAMBUNGKAN KONDUIT LISTRIK DAN
BLOK LONCENG, PENGGANDENG PIPA, DAN KOMPONEN CINCIN

  

(57) Abstrak :

Daerah di antara sepasang dinding pengunci (9) menjadi posisi pemasangan komponen cincin (11). Posisi pemasangan
komponen cincin (11) dibuat dalam bentuk pipa lurus yang sejajar dengan arah aksial pipa. Komponen cincin (5) ditempatkan
pada posisi pemasangan komponen cincin (11). Komponen cincin (5) berbentuk-C dengan bukaan pada sebagian arah
kelilingnya. Salah satu ujung komponen cincin (5) adalah bagian yang diameternya dikurangi (21) yang diameter luarnya
lebih kecil daripada bagian-bagian lain. Dengan posisi menghadap ke sisi ujung lain komponen cincin (5), bagian-bagian klik
kedua (23) ditempatkan berdampingan secara terpisah dengan celah-celah (25) di antara keduanya pada bagian yang
diameternya dikurangi (21) Fdalam arah kelilingnya. Juga, bagian-bagian klik pertama (22) menonjol dari bagian yang
diameternya dikurangi (21) yang sejajar dengan arah aksial pipa untuk membentuk panduan geser dan diameter-diameter
luar bagian-bagian klik kedua (23) bertambah secara bertahap dari bagian yang diameternya dikurangi (21) ke arah ujung-
ujung pangkalnya. Bagian fiting penyisip (1a) dan bagian fiting penerima (30a) dihubungkan bersama-sama dengan
mempergunakan komponen cincin di atas.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02266 (13) A

(51) I.P.C : B64C 27/52; B64C 29/00; B64C 9/16  

(21) No. Permohonan Paten : P00202002869

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-SEP-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2017903864 22-SEP-17 Australia

2017904036 06-OCT-17 Australia

2018901154 06-APR-18 Australia

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 10/09/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
AMSL Innovations Pty Ltd
42 Stafford Street, Stanmore, New South Wales 2048, Australia

(72) Nama Inventor :
Andrew Dudley MOORE, AU

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat
10220

(54) Judul Invensi : SISTEM PENGGERAKAN KEMIRINGAN SAYAP UNTUK LEPAS LANDAS
DAN MENDARAT VERTIKAL SECARA LISTRIK PADA PESAWAT TERBANG   

(57) Abstrak :

Pesawat lepas landas dan mendarat vertikal (VTOL) (10) mencakup bodi pesawat dan sayap depan pertama dan kedua (20,
22), setiap sayap (20, 22) memiliki tepi depan tetap dan permukaan kendali tepi belakang (50) yang berputar melalui
mekanisme pivot pada sumbu pivot yang pada dasarnya horizontal. Pesawat (10) mencakup motor listrik pertama dan kedua
(60) yang masing-masing memiliki rotor-rotor (70), rotor-rotor listrik (70) berputar melalui mekanisme pivot pada permukaan
kendali tepi belakang (50) di antara posisi pertama di mana setiap rotor (70) memiliki sumbu putar yang pada dasarnya
vertikal, dan posisi kedua di mana setiap rotor (70) memiliki sumbu putar yang pada dasarnya horizontal, sistem kendali (90)
dikonfigurasi sedemikian untuk mengoperasikan secara selektif motor listrik pertama (60) dan motor listrik kedua (60) pada
kecepatan putar yang berbeda guna menghasilkan momen putar guna memutar melalui mekanisme pivot permukaan kendali
(50) pada sumbu pivot (33).
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(54) Judul Invensi : POTONGAN KEMASAN BENDA PENYERAP DAN KEMASAN UNTUK
POTONGAN KEMASAN BENDA PENYERAP   

(57) Abstrak :

Suatu potongan kemasan benda penyerap (50) meliputi: suatu benda penyerap (1) yang meliputi suatu bahan dengan rasa
dingin; suatu komponen pengemasan (20) yang mengemas benda penyerap tersebut; dan suatu tanda pengingat (S1) untuk
mengingatkan pemakai bahwa benda penyerap (1) tersebut meliputi bahan dengan rasa dingin. Tanda pengingat (S1)
disediakan agar dapat dikenali secara visual dalam suatu keadaan terekspansi dimana potongan kemasan benda penyerap
(50) tersebut dibuka dan terekspansi, dan saat dipandang dari sisi kulit dari benda penyerap (1).
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(54) Judul Invensi : LAPISAN SILINDER MESIN BESI TUANG DAN MESIN PEMBAKARAN
DALAM   

(57) Abstrak :

Untuk mereduksi suatu gesekan, dan untuk menyediakan suatu tahanan pencengkeraman yang memuaskan, disediakan
suatu lapisan silinder mesin besi tuang yang meliputi suatu permukaan geseran sekeliling dalam yang terbuat dari besi
tuang, dan suatu mesin pembakaran dalam yang meliputi suatu lubang silinder yang meliputi suatu permukaan geseran
sekeliling dalam yang terbuat dari besi tuang, dimana permukaan geseran sekeliling dalam tersebut meliputi suatu daerah
yang memenuhi Ekspresi (1) sampai Ekspresi (3), ·Ekspresi (1) Rvk/Rk≥1.0 ·Ekspresi (2) 0.08 μm≤Rk≤0.3 μm ·Ekspresi (3)
Rk-Rpk>0 [Rk adalah suatu kedalaman kekasaran inti yang berdasarkan atas JIS B0671-2:2002, Rpk adalah tinggi puncak
yang dikurangi berdasrkan atas JIS B0671-2:2002, dan Rvk adalah kedalaman lembah yang berkurang berdasarkan atas JIS
B0671-2:2002 dalam Ekspresi (1) sampai ekspresi (3)]
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN CAMPURAN COAL TAR PITCH YANG MEMILIKI
KADAR MESOFASA RENDAH UNTUK PEREKAT ANODA   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai proses pembuatan campuran gegala batubara atau coal tar pitch (CTP) dari ter hasil gasifikasi batubara,
yang digunakan sebagai bahan perekat anoda pada tungku reduksi aluminium, yang memiliki kadar mesofasa mendekati 0%
area, titik pelunakan 100 – 120°C, kadar Quinoline Insoluble 4 – 15 %wt., kadar Toluene Insoluble minimal 25 %wt. Lebih
khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan proses perlakuan panas, proporsi campuran gegala, sistem pemanasan dan
transportasinya.
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(54) Judul Invensi : PIPA ADSORBER   

(57) Abstrak :

Pipa adsorber merupakan peralatan proses tempat berlangsungnya proses adsorpsi asam lemak bebas pada minyak kelapa
sawit dengan adsorben. Rancangan pipa adsorber memungkinkan proses adsorpsi dengan adsorben tanpa melakukan filtrasi.
Adsorben dan minyak kelapa sawit kontak bukan dengan pencampuran dan pengadukan, tetapi kontak antara minyak kelapa
sawit dan adsorben terjadi dalam pipa yang sepanjang aliran pipa terdapat beberapa tempat adsorben dan minyak kelapa
sawit dialirkan melalui pipa sehingga terjadi kontak antara minyak kelapa sawit dan adsorben. Untuk memaksimalkan proses
adsorpsi maka tempat adsorben dalam pipa lebih dari satu. Minyak kelapa sawit yang diumpankan ke dalam adsorber
didistribusi melalui pipa. Proses berlangsung pada suhu maksimum 100oC. Minyak kelapa sawit yang sudah kontak dengan
adsorben selanjutnya keluar melalui pipa. Kejenuhan adsorben ditangani dengan melakukan proses desorpsi asam lemak
bebas secara berkala.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMBUAT PRODUK BENTUKAN TEKAN   

(57) Abstrak :

Untuk menyediakan suatu metode untuk membuat suatu produk bentukan tekan, yang dapat mengurangi lentingan-balik
dalam suatu arah lebar di sepanjang suatu arah membujur tanpa memperumit suatu cetakan. Dalam metode pembuatan
tersebut, suatu lembaran logam dibentuk tekan untuk membuat suatu bentuk produk (1) yang memiliki suatu bentuk
penampang melintang dimana kedua sisi dari suatu bagian pelat atas (1A) dalam suatu arah lebar adalah kontinu dengan
bagian dinding samping (1B) dan memiliki suatu bagian melengkung yang melengkung dalam arah lebar di sepanjang suatu
arah membujur. Metode pembuatan tersebut meliputi suatu langkah pertama (10B) membuat suatu komponen antara
dengan membentuk bagian melengkung sedemikian hingga suatu panjang garis di sepanjang arah membujur dari sisi
cembung melengkung WA adalah lebih pendek daripada suatu panjang garis pada bentuk produk (1) dan suatu panjang garis
di sepanjang arah membujur dari suatu sisi cekung melengkung WB adalah lebih panjang daripada suatu panjang garis pada
bentuk produk (1); dan suatu langkah kedua (10C) dari pembentukan komponen antara sedemikian hingga suatu panjang
garis sisi cembung melengkung WA adalah lebih panjang daripada panjang garis pada langkah pertama (10B) dan suatu
panjang garis sisi cekung melengkung WB adalah lebih pendek daripada panjang garis pada langkah pertama (10B).
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(54) Judul Invensi : MIKROORGANISME YANG MENGEKSPRESIKAN D-PROLIN
REDUKTASE AKTIF DAN METODE PRODUKSI D-PROLIN REDUKTASE AKTIF   

(57) Abstrak :

Pembahasan ini berhubungan dengan mikroorganisme yang mengekspresikan D-prolin reduktase aktif.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02372 (13) A

(51) I.P.C : A61K 39/00 (2006.01); C07K 16/30 (2006.01); C07K 14/47 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00202000969

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03-JUL-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal
Prioritas (33) Negara

10 2017 115 301.2 07-JUL-17 Germany

62/529,758 07-JUL-17 United States Of
America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 15-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany

(72)

Nama Inventor :
FRITSCHE, Jens, DE
SCHOOR, Oliver, DE
SINGH, Harpreet, DE
WEINSCHENK, Toni, DE
SONG, Colette, DE

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : PEPTIDA-PEPTIDA DAN KOMBINASI DARI PEPTIDA-PEPTIDA UNTUK
DIGUNAKAN DALAM IMUNOTERAPI TERHADAP KANKER PARU-PARU, TERMASUK
NSCLC, SCLC DAN KANKER-KANKER LAINNYA

  

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peptida, protein, asam nukleat dan sel untuk digunakan dalam metode imunoterapeutik.
Khususnya, invensi ini berhubungan dengan imunoterapi kanker. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan epitop peptida
sel-T yang terkait-tumor, sendirian atau dalam kombinasi dengan peptida terkait-tumor lain yang contohnya dapat berperan
sebagai bahan farmasi aktif dari komposisi vaksin yang menstimulasi respon imun anti-tumor, atau untuk menstimulasi sel T
eks vivo dan transfer kepada pasien. Peptida yang terikat pada molekul-molekul dari kompleks histokompatibilitas utama
(MHC), atau peptida begitu saja, juga dapat menjadi target dari antibodi, reseptor sel-T yang dapat larut, dan molekul
pengikat lain.
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(54) Judul Invensi : KAIN BUKAN TENUNAN   

(57) Abstrak :

KAIN BUKAN TENUNAN Kain bukan tenunan, yang terdiri dari serat-serat termoplastik, sisi permukaan pertama dan sisi
permukaan kedua merupakan sisi permukaan yang berlawanan dengan sisi permukaan pertama, dimana kain bukan tenunan
memiliki suatu lapisan serat permukaan luar pada sisi permukaan pertama, suatu lapisan serat permukaan luar pada sisi
permukaan kedua, sejumlah bagian penghubung antara lapisan serat permukaan luar pada sisi permukaan pertama dan
lapisan serat permukaan luar pada sisi permukaan kedua, dan bagian berongga antara bagian-bagian penghubung;dan
dimana bagian-bagian berongga disambungkan dalam arah bidang dari kain bukan tenunan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ZAT PERLAKUAN UNTUK PRODUK-PRODUK TEKSTIL   

(57) Abstrak :

KOMPOSISI ZAT PERLAKUAN UNTUK PRODUK-PRODUK TEKSTIL Invensi sekarang menyediakan komposisi zat perlakuan untuk
produk-produk tekstil, yang mengandung komponen (A) dan komponen (B) berikut: komponen (A): olefin sulfonat internal
yang memiliki 16 atau lebih dan 24 atau kurang karbon; dan komponen (B): basa pelembut untuk produk-produk tekstil.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DAN KOPOLIMER POLIMER BERAIR   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi berair yang terdiri dari kopolimer yang diperoleh dengan reaksi polimerisasi tertentu
menggunakan monomer anionik yang terdiri dari olefinat tidak jenuh yang dapat dipolimerisasi dan fungsi asam karboksilat
dan monomer dari rumus (I): (I) Invensi ini juga mengenai kopolimer ini sendiri, dan dengan metode pembuatannya dan
penggunaannya sebagai superplasticizer.
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP   

(57) Abstrak :

Invensi ini memberikan sebuah benda penyerap mampu mengurangi ketidak nyamanan bagi pemakainya dan mengurangi
timbulnya kondisi kulit seperti luka baring atau ruam. Benda penyerap ini terdiri dari lembaran permukaan (5) dan penyerap
(6) dan memiliki arah membujur, arah lebar, dan arah tebal. Benda penyerap lebih lanjut terdiri: komponen gesekan rendah
(14) ditempatkan di sisi menghadap kulit lembaran permukaan (5) setidaknya di daerah belakang (4), dan memiliki sejumlah
besar bukaan (16) yang menembus benda penyerap dalam arah tebal; dan lembaran penutup (13) ditempatkan di sisi
menghadap kulit dari komponen gesekan rendah (14). Selanjutnya, masing-masing dari sejumlah bukaan (16)
dikonfigurasikan secara khusus sehingga memiliki bagian pinggir pembuka (17) ditempatkan pada sisi yang berhadapan
dengan kulit dan bagian tulang rusuk (18) yang menonjol ke sisi yang tidak menghadap ke kulit dari bagian pinggir pembuka
(17).
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(57) Abstrak :

Alat flokulasi dan sedimentasi (1) ini adalah alat untuk memberikan cairan yang mengalir masuk untuk diperlakukan dengan
pemrosesan flokulasi dan sedimentasi dan memiliki bejana tekanan (2) dan unit sedimentasi dan pemisahan (51) yang
disediakan di dalam bejana tekanan dan dilengkapi dengan pelat miring (511).
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(54) Judul Invensi : SENYAWA-SENYAWA YANG TERDIRI DARI PENAUT YANG DAPAT
TERBELAH DAN PENGGUNAAN-PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Disajikan adalah suatu senyawa yang meliputi penaut yang dapat dibelah, penggunaannya, dan senyawa antara untuk
pembuatan yang sama, dan yang lebih khusus, senyawa yang meliputi penaut yang dapat dibelah dari invensi ini dapat
meliputi zat aktif (misalnya, obat, toksin, ligan, kuar untuk deteksi, dll.) yang memiliki fungsi atau aktivitas tertentu, gugus
fungsional SO2 yang mampu melepaskan zat aktif secara selektif, dan gugus fungsional yang memicu reaksi kimia, reaksi
fisikokimia dan/atau reaksi biologis dengan stimulasi eksternal, dan selanjutnya dapat meliputi ligan (misalnya, oligopeptida,
polipeptida, antibodi, dll.) yang memiliki spesifisitas pengikatan untuk reseptor target yang diinginkan.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI-ANTIBODI ANTI-CD137   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan antibodi yang mengikat dengan CD137 manusia dan menampilkan terhadap aktivitas, dan
bisa berguna untuk mengobati tumor padat dan hematologis saja dan dalam kombinasi dengan kemoterapi dan radiasi
pengionisasi.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI POLIETILENA MULTIMODA DAN FILM YANG MELIPUTI
KOMPOSISI TERSEBUT   

(57) Abstrak :

KOMPOSISI POLIETILENA MULTIMODA DAN FILM YANG MELIPUTI KOMPOSISI TERSEBUT Invensi ini berhubungan dengan
komposisi polietilena multimodal yang terdiri dari: (A) 40 hingga 65 bagian berat, lebih disukai 43 sampai 52 bagian berat,
paling disukai 44 sampai 50 bagian berat, dari polietilena dengan berat molekul rendah, polietilena dengan berat molekul
rendah, polietilena dengan berat molekul rendah memiliki berat molekul rata-rata (Mw) berat 20.000 hingga 90.000 g/mol
dan memiliki MFR2 dari 500 hingga 1.000 g/10 menit menurut ASTM D 1238; (B) 8 sampai 20 bagian berat, lebih disukai 10
hingga 18 bagian berat, paling disukai 10 hingga 15 bagian berat, dari polietilena dengan berat molekul tinggi pertama yang
memiliki berat molekul rata-rata (Mw) lebih dari 150.000 hingga 1.000.000 g/mol atau polietilena dengan berat molekul
sangat tinggi pertama yang memiliki berat molekul rata-rata (Mw) lebih dari 1.000.000 hingga 5.000.000 g/mol; dan (C) 30 -
50 bagian berat, lebih disukai 37 sampai 47 bagian berat, paling disukai 39 sampai 45 bagian berat, dari polietilena dengan
berat molekul tinggi kedua yang memiliki berat molekul rata-rata (Mw) lebih dari 150.000 hingga 1.000.000 g/mol atau
polietilena dengan berat molekul sangat tinggi kedua yang memiliki berat molekul rata-rata (Mw) lebih dari 1.000.000 hingga
5.000.000 g/mol, di mana kepadatan polietilena dengan berat molekul tinggi pertama atau polietilena dengan berat molekul
sangat tinggi pertama dan polietilena berat molekul tinggi kedua atau polietilena berat kedua ultra high molekul berada di
kisaran 0,920-0,950 g/cm3, dan dimana distribusi berat molekul dari komposisi polietilena multimodal adalah dari 20 hingga
28, sebaiknya 24-28, diukur dengan kromatografi permeasi gel, dan film yang terdiri dari komposisi plolitetilena multimodal
dan penggunaannya.
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(54) Judul Invensi : MODUL JALAN KOMPOSIT, UNIT DAN SISTEM   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu modul jalan komposit, unit dan sistem. Modul jalan komposit terdiri dari jalan pertama
dan jalan kedua yang membentang secara substansial sejajar, satu jalan pertama dan jalan kedua dikonfigurasikan untuk
kendaraan-kendaraan berjalan menurut peraturan lalu lintas jalur kiri, yang lainnya dikonfigurasikan untuk kendaraan-
kendaraan berjalan menurut peraturan lalu lintas jalur kanan, jalan pertama terdiri dari jalur pertama dan jalur kedua, jalan
kedua terdiri dari jalur ketiga dan jalur keempat, dimana jalur pertama dan jalur ketiga dalam hubungan satu sama lain, dan
disediakan untuk kendaraan-kendaraan berjalan dalam arah pertama, dan dimana jalur kedua dan jalur keempat dalam
hubungan satu sama lain, dan disediakan untuk kendaraan-kendaraan berjalan dalam arah kedua berlawanan dengan arah
pertama.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI VAKSIN BERBASIS EPITOP POLIPEPTIDA SINTETIK   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai epitop yang diawetkan dipilih dari EV71 dan CVA16, dua bahan penyebab utama Penyakit Kaki Tangan
dan Mulut telah digunakan untuk mengembangkan sub-unit konstruksi antigen vaksin bivalen. Vaksin tersebut yang
dijelaskan dalam invensi ini mampu memberikan perlindungan silang terhadap beragam tekanan yang menyebabkan infeksi
EV71 dan CVA16. Lebih lanjut diungkapkan adalah ekspresi gen pengkode antigen vaksin multi-epitop dan proses pemurnian
yang terlibat. Invensi ini juga mengungkapkan formulasi vaksin terhadap Penyakit Kaki Tangan dan Mulut dan infeksi
enterovirus lainnya yang terdiri dari konstruksi antigen vaksin rekombinan dari invensi ini.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR SUSUNAN SENSOR TERHADAP TEMPAT DUDUK   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan struktur susunan sensor terhadap tempat duduk, yang mana kenyamanan tempat duduk
penumpang dapat ditingkatkan ketika sensor seperti sensor posisi disusun di tempat duduk. Struktur susunan sensor ini (1)
terhadap tempat duduk (10) yang memiliki bantalan alas duduk (12) dan bagian berbentuk pelat (18, 25) yang disediakan di
bawah bantalan alas duduk (12) dilengkapi dengan bagian ceruk (20, 26) yang ditempatkan pada permukaan atas bagian
berbentuk pelat (18, 25), yang mana sensor (1) disusun di dalam bagian ceruk (20, 26).
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP JENIS CELANA DALAM   

(57) Abstrak :

BENDA PENYERAP JENIS CELANA DALAM Benda penyerap jenis celana dalam (1) meliputi bagian depan (2A), bagian belakang
(2B), dan rakitan penyerap (3). Masing-masing dari bagian depan (2A) dan bagian belakang (2B) meliputi panel samping
(29A, 29B) yang memanjang keluar dalam arah lebar (Y) dari tepi samping lateral dari rakitan penyerap (3). Masing-masing
dari panel samping (29A, 29B) meliputi lembar komposit yang meliputi lembar luar (22) dan lembar dalam (23). Lembar
komposit dapat diregangkan dalam arah lebar (Y) dan memiliki, dalam arah lebar (Y), sejumlah garis lipatan (29a, 29b) yang
memanjang dalam arah longitudinal (X). Pada panel samping (29A, 29B), lipatan yang memanjang dalam arah longitudinal (X)
tidak sejajar dalam arah lebar (Y) pada posisi tertentu dalam arah longitudinal (X).
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(54) Judul Invensi : METODE PEMROSESAN INFORMASI, PERALATAN, DAN PERALATAN
KOMUNIKASI   

(57) Abstrak :

METODE PEMROSESAN INFORMASI, PERALATAN, DAN PERALATAN KOMUNIKASI Invensi ini mengungkapkan suatu metode
pengenkodean, suatu peralatan, suatu peranti komunikasi, dan suatu sistem komunikasi. Metode tersebut mencakup:
pengenkodean suatu rangkaian bit input dengan menggunakan suatu matriks pemeriksa paritas kerapatan rendah (LDPC), di
mana matriks LDPC diperoleh berdasarkan pada suatu faktor pengangkat Z dan suatu matriks dasar, dan matriks dasar
tersebut mencakup baris 0 sampai baris 6 dan kolom 0 sampai kolom 16 di dalam salah satu dari matriks-matriks yang
ditunjukkan di dalam Gambar 3b-1 sampai Gambar 3b-8, atau matriks dasar tersebut mencakup baris 0 sampai baris 6 dan
sebagian kolom dari kolom 0 sampai kolom 16 di dalam salah satu matriks yang ditunjukkan di dalam Gambar 3b-1 sampai
Gambar 3b-8. Metode pengenkodean, peralatan, peranti komunikasi, dan sistem komunikasi di dalam invensi ini dapat
mendukung suatu kebutuhan pengenkodean untuk rangkaian bit informasi dengan sejumlah panjang.
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(54) Judul Invensi : POLIMER HIBRID UNTUK PENJARAK PLASTIK VISKO-ELASTIS   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan lapisan antara plastik viskoelastis yang akan disusun di antara dua lembaran kaca (1, 2)
glasir agar dapat memberikan kepada lapisan antara plastik viskoelastis tersebut sifat-sifat meredam vibroakustik; lapisan
antara tersebut meliputi: - dua lapisan luar (4, 5) perekat termoplastik, - lapisan dalam (3) yang disusun di antara dua lapisan
luar (4, 5), lapisan dalam (3) tersebut mempunyai faktor kehilangan tan δ lebih besar daripada atau sama dengan 1,6 pada
20oC dan pada kisaran frekuensi di antara 2 kHz dan 8 kHz, dan - lapisan-lapisan rintangan pertama dan kedua (6,7) yang
masing-masing disusun di antara lapisan-lapisan luar (4, 5) dan lapisan dalam (3), dan disusun oleh bahan plastik
viskoelastis. Invensi ini memungkinkan diperolehnya lapisan antara untuk glasir berlaminasi yang memberikan penyekatan
akustik yang lebih baik pada pesawat terbang dan struktur padat yang dirambati gelombang suara, khususnya pada
frekuensi yang berimpit, sambil mempertahankan karakteristik-karakteristik yang memuaskan dalam hal kekakuan,
kehalusan, dan keringanan. Gambar 2.
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(54) Judul Invensi : MODUL KAMERA YANG MELIPUTI BAGIAN PENGUATAN UNTUK
MENDUKUNG PAPAN SIRKUIT TERCETAK PADA MANA SEJUMLAH SENSOR CITRA
DITEMPATKAN DAN ALAT ELEKTRONIK YANG MELIPUTI MODUL TERSEBUT

  

(57) Abstrak :

Peralatan dan metode untuk modul kamera disediakan. Modul kamera meliputi substrat, sensor citra pertama yang
ditempatkan dalam area pertama pada satu sisi dari substrat, sensor citra kedua yang ditempatkan dalam area kedua pada
satu sisi, bagian penguatan yang ditempatkan dalam area di sekitar area pertama dan area kedua sedemikian rupa sehingga
mendukung setidaknya sebagian dari substrat, wadah pertama yang ditempatkan dalam area yang meliputi setidaknya
sebagian dari area pertama sedemikian rupa sehingga ditumpukkan pada sensor citra pertama dan satu subbagian dari
bagian penguatan sambil mengakomodasi subbagian lensa pertama yang sesuai dengan sensor citra pertama, dan wadah
kedua yang ditempatkan dalam area yang meliputi setidaknya sebagian dari area kedua sedemikian rupa sehingga
ditumpukkan pada sensor citra kedua dan subbagian lain dari bagian penguatan sambil mengakomodasi subbagian lensa
kedua yang sesuai dengan sensor citra kedua, dimana bagian penguatan dipasang dalam lapisan yang sama seperti sensor
citra pertama dan kedua, sehingga mencegah substrat sirkuit tercetak (PCB) dari bengkok karena gaya eksternal tanpa
meningkatkan ketebalan dari modul kamera dan karenanya mempertahankan pensejajaran dari sensor citra pertama dan
kedua.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGANGKUTAN DAN METODE PENGANGKUTAN   

(57) Abstrak :

[Masalah] Untuk area-area tertutup dimana masuknya orang tidak disukai, menyederhanakan pemuatan/pembongkaran ke
suatu area yang ditentukan, sebagai contoh, mobil elevator atau gudang, tanpa masuknya orang, dan memperbaiki
kemampuan pengerjaan dan keamanan. [Sarana untuk memecahkan masalah] Suatu peralatan untuk membawa-masuk
kargo (4) ke suatu area yang ditentukan atau membawa-keluar kargo (4) dari area tersebut, dan sebagai contoh, dilengkapi
dengan kereta yang bergerak mandiri (2) yang masuk ke dalam atau menarik dari mobil elevator (EL), mekanisme
pengangkatan kereta yang bergerak mandiri (27) yang menaikkan dan menurunkan alas kargo (22) dari kereta yang
bergerak mandiri, mekanisme pemasangan (26) untuk menstabilisasi roda-roda unit yang bergerak mandiri di dalam mobil
elevator (EL) dengan operasi jarak jauh, alat operasi (52) untuk mengoperasikan kereta yan bergerak mandiri (2) dari jarak
jauh dari luar mobil elevator (EL), unit timbangan (51) untuk menimbang kargo (4) yang dimuat pada kereta yang bergerak
mandiri (2), unit penampil informasi (52d) untuk menampilkan hasil pengukuran dari unit timbangan (51), peralatan dasar (3)
yang dilengkapi dengan mekanisme hubungan (23), mekanisme pengangkatan dasar (37) dan mekanisme putaran (36) yang
memutar area kerja (32) dari peralatan dasar (3).
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(54) Judul Invensi : KOMBINASI BRIMONIDIN DOSIS RENDAH DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Invensi ini diarahkan pada komposisi yang mengandung brimonidin dosis rendah dan obat glaukoma kedua, obat anti-
inflamasi atau anti-histamin non-steroid. Invensi ini selanjutnya diarahkan pada metode-metode untuk mengobati glaukoma
atau alergi atau mengurangi peradangan dengan pemberian komposisi-komposisi dari invensi ini.
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(54) Judul Invensi : METODE PENENTUAN INFORMASI, PERALATAN TERMINAL, DAN
PERALATAN JARINGAN   

(57) Abstrak :

METODE PENENTUAN INFORMASI, PERALATAN TERMINAL, DAN PERALATAN JARINGAN Perwujudan-perwujudan dari
permohonan ini menyediakan metode penentuan informasi, peralatan terminal, dan peralatan jaringan. Metode ini
mencakup: penerimaan informasi konfigurasi pertama yang dikirim oleh peranti jaringan, di mana informasi konfigurasi
pertama digunakan untuk mengkonfigurasi sedikitnya satu grup sumber daya CSI-RS dan digunakan untuk menunjukkan
offset pertama untuk sedikitnya satu grup sumber daya CSI-RS, masing-masing grup sumber daya CSI-RS meliputi P nomor
sumber daya CSI-RS, sedikitnya satu grup sumber daya CSI-RS digunakan untuk menentukan sinyal pertama, dan sinyal
pertama menempati Q nomor slot; menerima informasi indikasi pertama yang dikirim oleh peranti jaringan, di mana informasi
indikasi pertama digunakan untuk memicu peranti terminal untuk menerima sinyal pertama; dan menerima, melalui peranti
terminal dalam menanggapi informasi indikasi pertama, sinyal pertama sesuai dengan informasi konfigurasi pertama.
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(54) Judul Invensi : PEMBAWA DATA DENGAN AREA CETAKAN TAKTIL UNTUK DATA
PENULISAN TINTA   

(57) Abstrak :

Invensi berikut ini berkaitan secara umum dengan pembawa data yang memiliki lembaran data. Lembaran data tersebut
terdiri data material substrat dimana paling tidak satu area tercetak dicetak. Area tercetak tersebut dikonfigurasikan untuk
tanda tangan tulis dengan tinta. Area tercetak itu dihasilkan dengan mencetak intaglio cetakan dan terdiri dari perseptabilitas
taktil terstruktur yang ditimbukkan dengan menghasilkannya dengan pencetakan. Pola terembos terstruktur taktil itu
dikonfigurasikan untuk menahan tinta dari tinta tulisan. Invensi berikut ini mencegah noda atau keluapan ketika menulis pada
area tercetak. Terlebih, invensi berikut ini menunjukkan juga kekurangan manipulasi dan pemalsuan pada data tulisan
dengan tinta pada pembawa data.
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(54) Judul Invensi : ALAT PEMADAM KEBAKARAN ROBOT BERUKURAN KECIL   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan kendaraan pemadam kebakaran, yaitu, untuk ukuran kecil robot api alat pemadam
kebakaran mematikan untuk memantau situasi ekstrim dan melakukan operasi pemulihan di daerah berbahaya dalam kondisi
sangat berbahaya dan/atau di daerah yang tidak dapat diakses, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Hasil teknis yang
dicapai oleh invensi ini adalah untuk memberikan pasokan pemadam kebakaran dengan laju aliran 15 sampai 20 l / s
menggunakan alat pemadam kebakaran kecil. Hasil Teknis ini dicapai karena fakta bahwa sebuah unit pemadam api kecil
berukuran mini melibatkan Majelis api dengan komputer yang terpasang di dalamnya, panel kontrol dan drive dengan
penggerak baterai akumulator di dalam perumahan, unsur api di perumahan dengan stopkontak remote control, sistem
surveilans, serta pipa, yang terhubung ke dalam tabung gas pipa, yang terhubung dengan tabung gas pipa, yang terhubung
dengan tabung gas pipa, yang terhubung ke dalam pipa, yang terhubung ke dalam tabung pemadam kebakaran yang
terhubung ke dalam pipa,, dan sumbu sentral terletak di bawah setengah tinggi badan alat pemadam kebakaran
menghubungkan unit dengan pemadam kebakaran dengan mematikan pipa gas api, dan stopkontak pipa di tengah
permukaan dari poros.
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(54) Judul Invensi : PRODUK PENYERAP YANG DILENGKAPI UNIT TERMINAL.   

(57) Abstrak :

Produk penyerap dari invensi ini meliputi: bagian lembaran yang memiliki dua atau lebih pola yang dibentuk untuk dipisahkan
satu sama lain dalam daerah ekskresi, yang menampung ekskresi pengguna, dan menghantarkan listrik; dan unit terminal
yang memiliki tiga atau lebih terminal secara fisik bersentuhan dengan pola dan dipasang/dilepaskan ke/dari bagian
lembaran, di mana terminal dan pola dapat dibentuk sedemikian sehingga setidaknya satu terminal secara fisik bersentuhan
dengan masing-masing dari dua atau lebih pola yang terpisah satu sama lain ketika unit terminal dipasang pada bagian
lembaran, dan modul penginderaan menghasilkan sinyal penginderaan yang mengindera ekskresi dan memberikan sinyal
penginderaan ke terminal yang bersentuhan dengan pola disediakan pada unit terminal.
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(54) Judul Invensi : ALAT YANG DAPAT DIAPLIKASIKAN SECARA INTRAVAGINAL YANG
MENGANDUNG SENYAWA ANTIVIRUS   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan bidang alat yang dapat diaplikasikan secara intravaginal yang melepaskan senyawa
antivirus. Khususnya, invensi ini berhubungan dengan cincin vaginal yang meliputi matriks yang melepaskan sedikitnya satu
senyawa aktif secara antivirus, khususnya senyawa anti-herpetik N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2-
piridinil)-fenil]-asetamida (berikutnya juga disebut sebagai “Pritelivir”) atau garamnya. Invensi ini oleh karena itu
berhubungan dengan pengobatan dan pencegahan infeksi herpes.
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT INSPEKSI SINAR-X UNTUK DRON, PERANGKAT
INSPEKSI SINAR-X MENGGUNAKAN DRON, DAN PERANGKAT PENGHASIL SINAR-X
UNTUK DRON

  

(57) Abstrak :

Tujuan: Untuk menyediakan suatu perangkat inspeksi sinar-X untuk suatu dron, suatu perangkat inspeksi sinar-X
menggunakan dron, suatu penhgasil sinar-X untuk dron yang memungkinkan inspeksi sinar-X mengunakan suatu dron, pada
objek-objek yang akan diinpeksi, pada ketinggian, seperti kabel listrik pada menara listrikm ujung kabel listrik, dan pipa-pipa
pada ketinggian. Solusi: Suatu perangkat inspeksi sinar-X untuk suatu dron terdiri dari: suatu perangkat suspensi yang
disediakan dalam dron; suatu perangkat penghasil sinar-X untuk suatu dron, perangkat penghasil sinar-X yang dapat
digerakkan pada arah atas dan bawah oleh perangkat suspensi dan termasuk suatu sumber sinar-X yang memancarkan suatu
sinar-X pada suatu objek yang akan diinspeksi; dan suatu detektor yang dapat digerakkan pada arah atas dan bawah oleh
perangkat suspensi dan dapat mendeteksi sinar-X yang ditransmisikan melalui suatu objek yang akan diinspeksi.
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RUMAHAN TERMOMETER UNTUK PEMASANGAN PADA TERMOMETER GENGGAM UNTUK
DIFERENSIASI IN SITU ANTARA INFEKSI VIRUS DAN BUKAN VIRUS

  

(57) Abstrak :

Sistem dan metode deteksi yang dikonfigurasi untuk memindai dan menafsirkan suatu infeksi yang dicurigai di situs target
biologis in vivo, yang mencakup memancarkan cahaya eksitasi yang dipilih untuk memperoleh cahaya pendarfluor dari suatu
infeksi yang dicurigai di situs target; mengindera cahaya pendarfluor yang berasal dari situs target yang diperoleh dengan
cahaya eksitasi tersebut; mengindera tingkat panas di atas suhu tubuh sekitar yang berasal dari situs target; dan kemudian
berdasarkan setidaknya sebagian pada cahaya pendarfluor dan tingkat panas yang dirasakan, menentukan suatu probabilitas
apakah situs target tersebut mencakup suatu infeksi.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ZAT AKTIF DIKERINGKAN BEKU DAN SUATU SISTEM
UNTUK MENGGUNAKANNYA   

(57) Abstrak :

Komposisi zat aktif dikeringkan beku dideskripsikan. Komposisi tersebut mencakup air kurang dari 6,5% berat dan komposisi
tersebut dapat dihidrasi atau ditambahkan ke komposisi penggunaan akhir untuk memperoleh komposisi untuk
menghantarkan manfaat topikal yang unggul bagi para konsumen.
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(54) Judul Invensi : NANOEMULSI DENGAN BAHAN AKTIF TERSTABILISASI WARNA   

(57) Abstrak :

Nanoemulsi sebagai aditif-aditif emulsi dibuat untuk menstabilkan bahan aktif dan mencegah perubahan warna formulasi.
Nanoemulsi tersebut memiliki sedikitnya 30% berat minyak dan sesuai untuk ditambahkan ke emulsi dan/atau air terstruktur
untuk menghasilkan komposisi yang bermanfaat bagi kulit pengguna akhir yang stabil warna.
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(54) Judul Invensi : METODE KONTROL SAMBUNGAN NIRKABEL, UNIT TERDISTRIBUSI,
UNIT TERSENTRALISASI DAN SISTEM STASIUN BASIS   

(57) Abstrak :

METODE KONTROL SAMBUNGAN NIRKABEL, UNIT TERDISTRIBUSI, UNIT TERSENTRALISASI DAN SISTEM STASIUN BASIS Aplikasi
ini menyediakan suatu metode kontrol sambungan nirkabel, unit terdistribusi, unit tersentralisasi, dan sistem stasiun basis.
Metode ini berkaitan dengan sistem stasiun basis, sistem stasiun basis mencakup suatu unit tersentralisasi dan suatu unit
terdistribusi, unit tersentralisasi berkomunikasi dengan unit terdistribusi, dan unit terdistribusi berkomunikasi dengan
terminal melalui antarmuka udara. Metode ini mencakup: penerimaan pertama, oleh unit terdistribusi, pesan pertama yang
dikirim oleh terminal, dimana pesan pertama digunakan untuk meminta untuk membentuk sambungan bidang kontrol
antarmuka udara untuk terminal; kemudian mengirimkan, oleh unit terdistribusi, pesan pertama ke unit tersentralisasi; dan
kemudian menerima, oleh unit terdistribusi, pesan kedua yang dikirim oleh unit tersentralisasi, dimana pesan kedua
digunakan untuk memerintahkan untuk membentuk sambungan bidang kontrol antarmuka udara antara terminal dan unit
terdistribusi. Metode ini dapat mengimplementasikan kontrol sambungan nirkabel dalam sistem 5G ketika fungsi dari suatu
stasiun basis dipisahkan.
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(54) Judul Invensi : Meniran (Phyllanthus Niruri Linn) sebagai Antibakteri untuk
Pemberantasan Mycoplasma Galisepticum pada Kasus Chronic Respiratory Disease
(CRD) pada Ayam Pedaging

  

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi meniran (phyllanthus niruri linn) dan aplikasinya sebagai imunomodulator dan
antibakteri untuk penanggulangan Mycoplasma gallisepticum resisten antibiotik. Terdapat 3 syndroma akibat infeksi
Mycoplasma gallisepticum yaitu infeksi saluran kemih, sepsisi dan infeksi saluran. Salah satu penanggulangan Mycoplasma
gallisepticum yang aman adalah dengan mengunakan tanaman obat. Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan
tanaman yang berpotensi menjadi obat. Banyak jenis tanaman yang mengandung senyawa yang bersifat antimikroba karena
mengandung senyawa berifat bakterisidal (pembunuh bakteri), dan bakteristatik (penghambat pertumbuhan bakteri) serta
sebagai imunnomodulator. Kemampuan ekstrak tanaman meniran dalam membunuh bakteri disebabkan kandungan zat aktif
antibakteri dalam ekstrak tanaman meniran diantaranya yaitu tanin, saponin, dan alkaloid. Senyawa-senyawa tersebut
termasuk kedalam fenol dan alkohol. Hasil uji aktivasi dan potensi ekstrak meniran terhadap Mycoplasma gallisepticum
menunjukkan ekstrak meniran secara invitro memiliki daya bunuh terhadap bakteri Mycoplasma gallisepticum pada
konsentrasi 62.5%. Secara invivo diperoleh hasil meniran dosis 65% selama 5 hari dapat membunuh Mycoplasma
gallisepticum pada ayam broiler.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PEMESANAN PRODUK MENGGUNAKAN MESIN ANTRIAN
DAN PEMESANAN ONLINE Q-BOX   

(57) Abstrak :

Suatu sistem penjualan otomatis untuk antri dengan pemesanan daring yang mengintegrasikan informasi dari toko, kafe atau
restoran dan pelanggan. sistem ini adalah untuk mengurangi waktu pelanggan untuk mendapatkan suatu produk. Sistem ini
mengurangi waktu pelanggan untuk membeli suatu produk dengan menggunakan perangkat keras berupa mesin antrian
yang dapat mengatur urutan produk untuk diserahkan kepada pelanggan dengan cara mengintegrasikan informasi dari
pelanggan untuk diproses penjual. Sistem ini menggunakan aplikasi pada telepon pintar (24) sebagai sarana komunikasi yang
dapat menghubungkan antara pelanggan dan penjual. Sistem ini terdiri dari mesin antrian (23) yang merupakan perwujudan
dari sistem antrian yang dimaksud (23) dan sistem perangkat lunak yang mencakup suatu database system yang difungsikan
untuk mengintegrasikan mesin antrian yang disebutkan di atas dan informasi dari pelanggan dan penjual (24).
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DAN METODE UNTUK MERANGSANG PERTUMBUHAN
RAMBUT DENGAN INHIBITOR MPC   

(57) Abstrak :

Metode yang ditetapkan di sini adalah metode mempercepat, merangsang, atau memulihkan pertumbuhan rambut, yang
terdiri dari pemberian kepada subjek yang membutuhkan sejumlah senyawa formula (I) yang efektif. Selain itu juga
ditetapkan komposisi yang terdiri dari senyawa formula (I).
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(54) Judul Invensi : ZAT PENDEHIDRASI LUMPUR DAN METODE MENDEHIDRASI
LUMPUR   

(57) Abstrak :

ZAT PENDEHIDRASI LUMPUR DAN METODE MENDEHIDRASI LUMPUR Invensi ini menyediakan suatu zat pendehidrasi lumpur
yang memiliki pengaruh mendehidrasi yang sangat baik, khususnya, kemampuan pembentukan gumpalan dan sifat filtrasi
gravitasi yang sangat baik bahkan jika jumlah yang untuk ditambahkan kecil dan suatu metode mendehidrasi lumpur yang
menggunakan zat pendehidrasi lumpur tersebut. Zat pendehidrasi lumpur tersebut terdiri atas sedikitnya satu polimer tertaut
silang yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari suatu polimer A, suatu polimer B, dan suatu polimer C masing-masing yang
terdiri atas suatu monomer yang diwakili dengan suatu formula struktur khusus, dimana polimer tertaut silang tersebut
memiliki viskositas intrinsik 0,5 hingga 5,0 dL/g, viskositas intrinsik tersebut yang diukur dengan natrium nitrat 1,0 N, dan
metode mendehidrasi lumpur tersebut menggunakan zat pendehidrasi lumpur tersebut.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI-KOMPOSISI PERLAKUAN BENIH   

(57) Abstrak :

Abstrak KOMPOSISI-KOMPOSISI PERLAKUAN BENIH Disajikan di sini adalah komposisi dan metode untuk menghambat
sublimasi senyawa padat, seperti 3,5-terdisubstitusi-1,2,4-oksadiazol, dari permukaan substrat (misalnya, benih).
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI ANTI-N3pGlu AMILOID BETA PEPTIDA DAN
PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Antibodi terhadap N3pGlu A manusia, komposisinya meliputi seperti antibodi N3pGlu A, dan metode-metode penggunaan
seperti antibodi N3pGlu A untuk pengobatan penyakit yang dicirikan dengan pengendapan A yang mencakup penyakit
Alzheimer klinis atau pra klinis, Down’s syndrome, dan angiopati amiloid serebrum klinis atau pra-klinis.
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP   

(57) Abstrak :

BENDA PENYERAP Benda penyerap (1) dari invensi ini memiliki, pada sekurangnya satu dari bagian depan dan bagian
belakang daripadanya, bagian elastis (G) yang dapat diregangkan dan dapat berkontraksi dalam arah lateral benda (Y).
Bagian elastis (G) memiliki lembaran luar (22) yang ditempatkan pada sisi yang jauh dari kulit pemakai, lembaran dalam (23)
yang ditempatkan pada sisi yang lebih dekat pada kulit pemakai daripada lembaran luar (22), dan sejumlah komponen elastis
(24) yang disusun diantara lembaran luar dan dalam dalam keadaan di mana komponen elastis diregangkan dalam arah
lateral benda (Y). Lembaran luar (22) dan lembaran dalam (23) digabungkan sebagian satu sama lain di wilayah tergabung
(26). Wilayah tergabung (26) disisipkan diantara wilayah tidak tergabung (36) di mana lembaran luar (22) dan lembaran
dalam (23) tidak digabungkan satu sama lain secara kontinu dalam arah longitudinal benda atau arah lateral benda. sejumlah
wilayah tergabung (26) dan sejumlah wilayah tidak tergabung (36) disusun secara berulang dalam arah longitudinal benda
atau arah lateral benda. Lembaran luar (22) dikonfigurasi untuk dapat berubah bentuk sehingga dapat menggembung ke
arah sisi permukaan yang tidak berhadapan dengan kulit oleh karena kontraksi dari komponen elastis (24) dan membentuk
sejumlah lipatan (29) sepanjang arah longitudinal benda (X) atau arah lateral benda (Y). Benda penyerap (1) memiliki lubang
yang menembus lembaran luar (22) pada posisi pada lipatan (29) yang dibentuk oleh lembaran luar (22), posisi yang
tumpang-tindih dengan komponen elastis (24) dalam arah ketebalan.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02316 (13) A

(51) I.P.C : H01M 2/38 (2006.01) ,H01M 2/40 (2006.01) ,H01M 8/04 (2016.01) ,H01M 8/24 (2016.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909517

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-MAR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/476,945 27-MAR-17 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 11-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
D'ANZI, Angelo
25 Health Sciences Drive, Suite 237, Stony Brook, New York
11790-3350, USA

(72)

Nama Inventor :
D'ANZI, Angelo, IT
BROVERO, Carlo Alberto, IT
TAPPI, Maurizio, IT
PIRACCINI, Gianluca, IT

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(54) Judul Invensi : PERWUJUDAN MEDAN ALIRAN ELEKTROLIT MULTITITIK UNTUK
BATERAI ALIRAN VANADIUM REDOKS   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai baterai aliran dari tipe yang mencakup suatu tangki pertama untuk suatu elektrolit anoda, suatu tangki
kedua untuk suatu elektrolit katoda, masing-masing sirkuit hidrolik dilengkapi dengan pompa yang sesuai untuk menyuplai
elektrolit ke sel planar tertentu, dilengkapi dengan pelat bipolar yang memiliki distributor aliran multititik pada dua
permukaan yang saling berlawanan untuk pengangkutan homogen dari elektrolit tersebut, dipisahkan satu sama lain oleh
membran penukar proton dan elektroda, di mana sel-sel planar tersebut saling disejajarkan dan ditumpuk sehingga
membentuk suatu tumpukan baterai aliran.
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(54) Judul Invensi : PEMANGKASAN JALUR BERDASARKAN BIT BEKU DAN TERMINASI
AWAL UNTUK PENDEKODEAN POLAR   

(57) Abstrak :

Metode, sistem, dan perangkat untuk komunikasi nirkabel dijelaskan. Contoh yang dijelaskan di sini bisa memungkinkan
pendekode untuk menentukan metrik jalur untuk beragam jalur pendekodean berdasarkan lokasi bit beku teridentifikasi dari
kode polar. Metric jalur untuk jalur pendekodean bisa didasarkan pada metric bit yang ditentukan untuk lokasi bit beku yang
diidentifikasi sepanjang jalur pendekodean. Ketika metric jalur dan metric bit ditentukan, pendekode bisa membandingkan
metric ini dengan criteria ambang batas dan menentukan apakah akan mengeluarkan jalur pendekodean berdasarkan
perbandingan. Teknik yang dijelaskan untuk mengeluarkan jalur pendekodean bisa memungkinkan pendekodean untuk
mengeluarkan, prune, atau mendiskualifikasi jalur pendekodean tertentu yang mana tidak mungkin menyediakan
representasi akurat dari bit diterima dari perangkat lain. Secara konsekuensial, pendekode mampu menghemat daya dengan
memutuskan proses pendekodean lebih awal (misalnya pemutusan awal) jika semua jalur dibuang, disingkat, atau
didiskualifikasi.
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA, METODE MEMBUATNYA, TUTUP MAHKOTA, DAN
PENARIKAN DAN PENARIKAN KEMBALI (DRD) KALENG   

(57) Abstrak :

LEMBARAN BAJA, METODE MEMBUATNYA, TUTUP MAHKOTA, DAN PENARIKAN DAN PENARIKAN KEMBALI (DRD) KALENG Yang
disediakan adalah suatu lembaran baja yang memiliki kemampuan pembentukan dan kekuatan yang mencukupi bahkan
setelah penipisan logam lembaran, lembaran baja tersebut yang meliputi: suatu komposisi kimia yang mengandung, %
massa, C: lebih dari 0,0060 dan tidak lebih dari 0,012, Si: 0,02 atau kurang, Mn: 0,10 atau lebih dan 0,60 atau kurang,
P: 0,020 atau kurang, S: 0,020 atau kurang, Al: 0,01 atau lebih dan 0,07 atau kurang, dan N: 0,0080 atau lebih dan
0,0200 atau kurang, dengan sisanya adalah Fe dan pengotor yang tak dapat terhindarkan, di mana suatu densitas dislokasi
pada posisi kedalaman 1/2 ketebalan lembaran dari permukaan lembaran baja tersebut adalah 2,0 × 1014/m2 atau lebih dan
1,0 × 1015/m2 atau kurang.
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(54) Judul Invensi : PENCETAKAN FITUR-FITUR PENGAMAN   

(57) Abstrak :

Untuk mencetak suatu fitur pengaman pada suatu media, suatu metode disarankan, yang mencakup pencetakan sembur
tinta (inkjet) suatu tinta yang meliputi satu atau lebih pigmen, di mana sedikitnya satu pigmen memenuhi rumus dan di mana
∆ρ adalah perbedaan kerapatan antara pigmen dan kendaraan tinta; g adalah konstanta percepatan bumi; d adalah diameter
partikel pigmen D90; kB adalah konstanta Boltzmann; dan T adalah suhu. Pencetakan sembur tinta dari tinta dilakukan oleh
suatu struktur kepala tinta sembur tinta flekstensional dan pencetakan tersebut dilakukan untuk menyediakan satu atau lebih
fitur pengaman pada media.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN SAMBUNGAN LAS DAN SAMBUNGAN LAS   

(57) Abstrak :

Suatu metode pembuatan sambungan las dari pengungkapan ini mencakup melaksanakan pelewatan arus melalui lembaran
baja sepuhan aluminium yang dilengkapi dengan lapisan sepuhan aluminium sambil menggerakkan sepasang elektrode roda
relatif terhadap lembaran baja sepuhan aluminium dengan mengapit lembaran baja sepuhan aluminium di antara sepasang
elektrode roda dan memutar sepasang elektrode roda pada arah sirkumferensial; dan mengelas bagian dari lembaran baja
sepuhan aluminium, yang mana pelewatan arus telah dilaksanakan, dan lembaran baja yang lain, dalam keadaan
bertumpang tindihnya lapisan sepuhan aluminium dengan lembaran baja yang lain.
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(54) Judul Invensi : BAHAN BAKAR PADATAN BIOMASSA DAN METODE UNTUK
MEMPRODUKSINYA   

(57) Abstrak :

BAHAN BAKAR PADATAN BIOMASSA DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA Tujuan dari invensi ini adalah untuk
menyediakan suatu bahan bakar padatan biomassa yang sangat baik ketergerusannya, tinggi hasilnya, dan mengurangi
biaya pembuatan. Invensi ini berkaitan dengan suatu bahan bakar padatan biomassa yang memiliki suatu rasio bahan bakar
basis kering udara (karbon terfiksasi / bahan volatil) dari 0,1 hingga 0,5.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI EMULSI   

(57) Abstrak :

KOMPOSISI EMULSI Tujuan invensi ini adalah untuk memberikan komposisi emulsi yang memiliki stabilitas emulsi yang sangat
baik. Objek dicapai dengan komposisi emulsi yang terdiri dari komponen berminyak, gom arab yang memiliki berat molekul
tidak kurang dari 1 juta, dan garam, kandungan garam menjadi 90 bagian massa atau kurang per 100 bagian massa gom
arab.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGURANGI SISA RASA MANIS YANG
BERTAHAN LAMA   

(57) Abstrak :

METODE UNTUK MENGURANGI SISA RASA MANIS YANG BERTAHAN LAMA Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk
mengurangi suatu rasa manis yang bertahan lama yang diproduksi oleh suatu pemanis dengan rasa manis yang tinggi dan
suatu komposisi yang untuk digunakan pada metode tersebut. Sesuai dengan invensi ini, rasa manis yang bertahan lama dari
suatu pemanis dengan rasa manis yang tinggi tersebut dapat berkurang. Bahkan, sesuai dengan invensi ini, suatu komposisi
untuk mengurangi rasa manis yang bertahan lama dari suatu pemanis dengan rasa manis yang tinggi dan suatu makanan
atau minuman di mana rasa manis yang bertahan lama dari suatu pemanis dengan rasa manis yang tinggi tersebut
berkurang disediakan.
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(54) Judul Invensi : BAHAN KEMASAN PAKAIAN, PENUTUP UDARA YANG DIGUNAKAN
PADANYA, DAN METODE PEMBUATANNYA   

(57) Abstrak :

Bahan kemasan pakaian termasuk penutup udara disediakan. Pengungkapan ini menyediakan produk penutup udara
termasuk penutup udara pertama dan penutup udara kedua termasuk bagian penyegelan yang dapat disegel dengan
penutup udara pertama. Dalam produk penutup udara, sebuah bahan cadangan dilaminasi pada satu permukaan penutup
udara pertama dan bagian penyegelan dari penutup udara kedua dilaminasi dengan bahan cadangan. Lebih lanjut,
pengungkapan ini memberikan metode untuk pembuatan produk penutup udara termasuk melaminasi bahan cadangan pada
bagian dari penutup udara, memotong sepanjang sisi bagian dalam suatu wilayah dimana bahan cadangan dari penutup
udara dilaminasi untuk membentuk penutup udara pertama dengan bahan cadangan yang dilaminasi pada seluruh penutup
udara, dan penutup udara kedua dengan bahan cadangan yang dilaminasi pada bagian dari penutup udara, dan menyegel
penutup udara pertama dengan wilayah penutup udara kedua yang dilaminasi dengan bahan cadangan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK KOMPONEN PENYEGELAN, DAN KOMPONEN
PENYEGELAN   

(57) Abstrak :

Untuk menyediakan teknologi untuk memberikan slidabilitas yang baik pada karet fluorin. Komposisi untuk komponen
penyegelan meliputi: 100 bagian berat komponen karet fluorin yang tidak berhubungan; dan 0,5 sampai 50 bagian
(termasuk) berat resin partikulat. Resin partikulat termasuk bagian kompatibel dan bagian pelumasan, bagian kompatibel
memiliki kompatibilitas dengan komponen karet fluorin, bagian pelumasan memiliki pelumasan sehubungan dengan
komponen karet fluorin. Selama pencetakan komposisi untuk komponen penyegelan, pengikatan silang komponen karet
fluorin berkembang dan setidaknya sebagian resin partikel bergerak ke permukaan karena aksi dari bagian pelumasan.
Akibatnya, bagian lapisan permukaan termasuk bagian kompatibel dan bagian pelumasan terbentuk pada permukaan
komponen penyegelan yang dicetak. Bagian lapisan permukaan memiliki daya tahan tinggi karena aksi dari bagian
kompatibel, dan memberikan slidabilitas tinggi kepada komponen penyegelan melalui aksi bagian pelumasan.
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(54) Judul Invensi : PENGKALIBRASIAN PERALATAN PENDETEKSIAN KOROSI
ELEKTROMAGNETIK MELALUI SATURASI INTI   

(57) Abstrak :

Metode-metode dan peranti-peranti yang digunakan untuk mengkalibrasi alat pendeteksian korosi EM dapat memperkirakan
efek dari keberadaan inti pada pengukuran untuk memungkinkan pendeteksian korosi yang lebih akurat di lini sumur. Metode
ini mungkin melibatkan pengiriman voltase ke inti dari suatu alat sumur yang diatur dalam lini sumur untuk mendapatkan
sinyal sementara inti berada dalam keadaan jenuh dan tidak jenuh. Pengukuran selanjutnya menggunakan inti dapat
dikalibrasi menggunakan konstanta yang dihasilkan dari pembagian sinyal yang dicapai pada inti dalam keadaan jenuh dan
tak jenuh.
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(54) Judul Invensi : PENANGKAL DENGAN BILIK BERTEKANAN   

(57) Abstrak :

Penangkal untuk perlindungan petir peralatan listrik atau saluran transmisi daya diungkapkan. Penangkal meliputi bodi
penginsulasi yang terbuat dari dielektrik dan lima atau lebih elektroda yang terhubung secara mekanis pada bodi
penginsulasi dan diatur untuk memungkinkan pembentukan pelucutan listrik antara elektroda yang berdekatan dengan
pengaruh tegangan berlebih petir. Elektroda terletak di dalam bodi penginsulasi dan dipisahkan dari permukaannya oleh
lapisan insulasi. Elektroda yang berdekatan keluar ke bilik pelucutan yang memiliki outlet ke permukaan bodi penginsulasi.
Sedikitnya sebagian dari bilik pelucutan dilengkapi dengan bilik bertekanan yang terletak di dekat elektroda dan terhubung
pada bilik pelucutan melalui celah pelucutan antara elektroda yang berdekatan. Berkat invensi ini, busur pelucutan
dipadamkan setelah lewatnya pulsasi tegangan berlebih petir sebelum arus yang mengikuti memiliki frekuensi industri
melewati nol, terutama segera setelah pulsasi tegangan berlebih petir.
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(54) Judul Invensi : ATOMISER UNTUK ALAT PENYEDIAAN UAP   

(57) Abstrak :

Suatu atomiser untuk suatu sistem penyediaan uap mencakup suatu bilik penguapan yang memiliki suatu volume; suatu
elemen penghasil uap yang ditempatkan dalam bilik penguapan untuk menyediakan uap ke dalam volume bilik penguapan;
sedikitnya satu bilik plenum yang terpisah dari bilik penguapan; dan suatu lintasan aliran udara melalui atomiser yang
mencakup suatu porsi pengumpul uap melalui bilik penguapan yang lebih kecil daripada volume tersebut, yang di
sepanjangnya udara bergerak untuk mengumpulkan udara yang disediakan oleh elemen penghasil uap, dan sedikitnya satu
porsi pengangkut melalui suatu bilik plenum, porsi pengangkut tersebut atau masing-masing porsi pengangkut
menghantarkan udara ke atau mengumpulkan udara dari porsi pengumpulan uap.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI LEMBARAN BAJA GALVANISASI
TERANILKAN, DAN PERALATAN GALVANISASI CELUP PANAS KONTINU   

(57) Abstrak :

METODE UNTUK MEMPRODUKSI LEMBARAN BAJA GALVANISASI TERANILKAN, DAN PERALATAN GALVANISASI CELUP-PANAS
KONTINU Yang disediakan adalah suatu metode untuk memproduksi suatu lembaran baja galvanisasi teranilkan, dengan
mana pelekatan pelapisan yang tinggi dan tampilan pelapisan yang baik dapat diperoleh ketika menerapkan suatu pelapis
galvanisasi celup-panas ke suatu lembaran baja yang memiliki kadar Si 0,2% massa atau lebih, dan titik embun atmosfer
zona perendaman tersebut dapat secara cepat dialihkan sehingga terjadinya cacat ambilan dapat ditekan ketika selanjutnya
menerapkan suatu pelapis galvanisasi celup-panas ke suatu lembaran baja yang memiliki kadar Si kurang dari 0,2% massa
setelahnya. Ketika lembaran baja yang lewat melalui zona perendaman tersebut adalah suatu jenis baja yang mengandung
0,2% massa atau lebih dari Si, keduanya baik gas kering maupun gas lembap disuplai ke zona perendaman tersebut, dimana
gas lembap tersebut disuplai hanya dari lubang suplai gas lembap yang diposisikan di bagian terakhir zona perendaman di
antara sejumlah lubang suplai gas lembap, di mana bagian terakhir zona perendaman tersebut ditentukan yang
mempertimbangkan suatu kecepatan pelaluan lembaran (V) dan temperatur target (T) pada sisi keluar zona perendaman
tersebut.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02299 (13) A

(51) I.P.C : G07D 9/00 (2006.01) ,G06Q 20/18 (2012.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201910047

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01-DEC-17

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2017-086825 26-APR-17 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 11-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
HITACHI-OMRON TERMINAL SOLUTIONS, CORPORATION
6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1418576, Japan

(72)

Nama Inventor :
TSUCHIYA Masaki, JP
MIZUNO Eiji, JP
SUZUKI Tadamichi, JP
SUZUKI Yuuki, JP
CAGAOAN Neil, PH
YAZUMI Kazuyuki, JP
YASUEDA Toru, JP
HARA Takashi, JP
NAKAZAWA Tatsuyuki, JP
FUJIKI Tsubasa, JP
OHIRA Yasuhiro, JP
SAKAMAKI Takako, JP
OKABE Mototsugu, JP
HORII Yoshinaga, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(54) Judul Invensi : MESIN ATM TUNAI DAN SISTEM MESIN ATM TUNAI   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai mesin ATM tunai (100), dimana sejumlah aplikasi yang menyediakan layanan dalam sejumlah kategori
bisnis berbeda dipasang untuk memungkinkan sejumlah pedagang untuk berbagi dan mengelola alat transaksi otomatis yang
sama, dan untuk memungkinkan pengurangan pengoperasian biaya, meningkatkan efisiensi manajemen uang tunai, dan
meminimalkan investasi awal, mesin ATM tunai sedang dikonfigurasi sehingga pengguna memilih satu aplikasi yang
diinginkan dari sejumlah aplikasi, dimana mesin ATM tunai melakukan layanan yang ditentukan untuk pengguna berdasarkan
aplikasi yang dipilih.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI DAN METODE UNTUK MENGOBATI PENYAKIT
KARDIOVASKULAR   

(57) Abstrak :

Disediakan di sini adalah suatu komposisi farmasi yang mencakup dua atau lebih senyawa, dimana setiap senyawa adalah
secara bebas suatu inhibitor fosfodiesterase, suatu antagonis reseptor adenosina, suatu pemblok kanal kalsium, suatu agonis
reseptor-H1 histamina, suatu agonis reseptor-H2 histamina, suatu antagonis reseptor-H3 histamina, atau suatu agonis β2-
adrenoreseptor. Juga disediakan di sini adalah suatu metode untuk mengobati atau meredakan suatu penyakit kardiovaskular
dalam suatu subjek, yang mencakup memberikan pada subjek yang membutuhkan dua atau lebih senyawa, dimana setiap
senyawa adalah secara bebas suatu inhibitor fosfodiesterase (seperti teofilina), suatu antagonis reseptor adenosina (seperti
aminofilina), suatu pemblok kanal kalsium (seperti nifedipina), suatu agonis reseptor-H1 histamina, suatu agonis reseptor-H2
histamina, suatu antagonis reseptor-H3 histamina (seperti betahistina atau suatu metabolit darinya), atau suatu agonis β2-
adrenoreseptor (seperti levalbuterol atau albuterol), dimana komposisi farmasi tersebut diformulasikan dalam suatu bentuk
sediaan untuk pemberian yang dapat diinjeksikan atau oral.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR PENUMPU PELINDUNG   

(57) Abstrak :

Menurut invensi ini, pada suatu kendaraan (1) di mana suatu pelindung penghalang bawah belakang (6) ditumpu pada suatu
rangka bodi kendaraan (2) melalui suatu pelat penopang penggandeng (20), pelat penopang penggandeng (20) dilengkapi
dengan: sepasang pelat penggandeng (22) dan (23) untuk menggandengkan pelindung penghalang bawah belakang (6) dan
rangka bodi kendaraan (2); suatu pelat pengokoh (25) yang dipasang agar ditumpuk antara pasangan pelat penggandeng
(22) dan (23) dan ditempatkan pada sisi rangka bodi kendaraan (2) ke arah memanjang pelat penggandeng (22) dan (23);
suatu bagian pemasang tetap (24) untuk memasang tetap pelat-pelat penggandeng (22) dan (23) dan pelindung penghalang
bawah belakang (6) dengan bantuan suatu bagian pengencang (60); dan suatu bagian yang menonjol (27) yang dipasang di
sekitar bagian pengencang (60) pada sisi pelindung penghalang bawah belakang (6) ke arah memanjang pelat penggandeng
(22).
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(54) Judul Invensi : WADAH MINUMAN YANG MEMILIKI ALAT PELEPAS TEKANAN DAN
METODE PEMBUATAN WADAH MINUMAN YANG MEMILIKI ALAT PELEPAS TEKANAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai rakitan wadah untuk menampung minuman. Rakitan wadah yang terdiri dari wadah minuman yang
dapat dilipat memiliki bagian bodi untuk menampung minuman dan bagian leher silinder yang mendefinisikan ruang kepala
yang diisi gas. Rakitan wadah selanjutnya terdiri dari penutup yang menutup lubang bagian leher silinder. Penutup terdiri dari
cakram penutup, bagian silinder dalam dan bagian silinder luar. Penutup terdiri dari cakram penutup bagian silinder dalam
dan bagian silinder luar. Cakram penutupan selanjutnya terdiri dari outlet minuman untuk mengesktrasi minuman. Penutup
selanjutnya terdiri dari alat pelepas tekanan yang terletak di cakram penutup atau bagian silinder dalam. Alat pelepas
tekanan ini mampu membuat bukaan permanen atau yang dapat ditutup kembali melalui penutupan atau antara penutupan
dan bagian leher untuk memungkinkan aliran cairan dari ruang kepala ke ruang eksternal ketika perbedaan tekanan melebihi
nilai tekanan yang telah ditentukan lebih rendah daripada tekanan ledak wadah.
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(54) Judul Invensi : PATI SOBA YANG DISTABILKAN BERLABEL BERSIH   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk pembuatan pati soba yang distabilkan yang mencakup suatu perlakuan
panas khusus. Invensi ini juga berhubungan dengan pati soba yang distabilkan yang dapat diperoleh dengan proses tersebut,
serta penggunaan pati soba yang distabilkan tersebut untuk pembuatan suatu produk makanan.
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(54) Judul Invensi : PEPTIDA DAN KOMBINASI PEPTIDA UNTUK PENGGUNAAN DALAM
IMUNOTERAPI TERHADAP LEUKEMIA DAN KANKER LAIN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peptida, protein, asam nukleat dan sel untuk penggunaan dalam metode imunoterapi.
Khususnya, invensi ini berhubungan dengan imunoterapi kanker. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan epitop peptida
sel-T yang terkait dengan tumor, sendiri atau dalam kombinasi dengan peptida yang terkait dengan tumor lain yang dapat
contohnya berfungsi sebagai bahan farmasi aktif dari komposisi vaksin yang menstimulasikan respons imun anti-tumor, atau
untuk menstimulasikan sel T ex vivo dan mentransfernya kepada pasien. Peptida yang terikat dengan molekul dari kompleks
histokompatibilitas utama (MHC), atau peptida sedemikian sehingga, juga dapat menjadi target antibodi, reseptor sel-T larut,
dan molekul pengikatan lain.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI ANTIBODI ANTI-LAG3 DAN KOFORMULASI DARI
ANTIBODI ANTI-LAG3 DAN ANTIBODI ANTI-PD-1   

(57) Abstrak :

Invensi ini menghasilkan formulasi antibodi anti-LAG3, dan koformulasi dari antibodi anti-PD-1 dan antibodi anti-LAG3, dan
penggunaannya dalam mengobati berbagai gangguan.
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(54) Judul Invensi : VARIAN PROTEIN MANUSIA BMP7   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan varian-varian baru dari protein BMP7 manusia. Invensi ini mewujudkan vektor dan sel inang
untuk propagasi sekuens asam nukleat yang menyandi protein tersebut dan pembuatannya. Invensi ini juga mengungkapkan
metode untuk pengobatan kanker, kerusakan dan degenerasi tulang rawan, nyeri yang berkaitan dengan osteoartritis, atau
penyembuhan tulang.
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(54) Judul Invensi : CHUCK UDARA YANG DILENGKAPI DENGAN MEKANISME
PENGUNCIAN   

(57) Abstrak :

CHUCK UDARA YANG DILENGKAPI DENGAN MEKANISME PENGUNCIAN Sekalipun ketika suplai udara tekan terhenti ketika
kepingan kerja digenggam oleh sepasang jari, jatuhnya kepingan kerja dapat dicegah. Disajikan suatu mekanisme
penchuckan (1) dan suatu mekanisme penguncian (2). Mekanisme penchuckan (1) mengoperasikan suatu toraks (12) di
dalam suatu tabung silinder (11) dengan menggunakan aksi udara tekan dan membuka dan menutup, dengan menggunakan
suatu tangkai(13) yang digandeng ke toraks (12), sepasang jari (5, 5), untuk menggenggam kepingan kerja (W). Mekanisme
penguncian (2) mengunci jari-jari (5, 5) pada posisi-posisi menggenggam kepingan kerja. Mekanisme penguncian (2)
mencakup suatu anggota pengunci pertama (47), suatu anggota pengunci kedua (48), dan suatu peranti penggerak (50).
Anggota pengunci pertama (47) bergeser ketika pasangan jari (5, 5) dibuka atau ditutup. Anggota pengunci kedua (48)
menahan anggota pengunci pertama (47) sehingga mengunci jari-jari (5, 5) pada posisi-posisi menggenggam kepingan kerja.
Peranti penggerak (50) menggeser relatif anggota pengunci pertama (47) dan anggota pengunci kedua (48) ke posisi-posisi
penguncian dan posisi-posisi bukan penguncian.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK DIGUNAKAN DALAM RONGGA MULUT   

(57) Abstrak :

Komposisi untuk digunakan dalam rongga mulut yang mengandung (A) ekstrak tanaman sebagai ekstrak murni
0,00001-0,05% berat dan (B) satu atau lebih yang dipilih dari N-(4-sianometilfenil)-2-isopropil-5-metilsikloheksana
karboksamida (B-1) dan N-(2-(2-piridinil)etil)-2-isopropil-5-metilsikloheksana karboksamida (B-2) sebesar 0,00001-0,01%
berat, dan memiliki (A)/(B) sebesar 0,02-100 berdasarkan rasio berat. Komposisi untuk digunakan dalam rongga mulut di
atas, juga mengandung (C) satu atau lebih yang dipilih dari mentil monosuksinat, N-{(etoksikarbonil)metil}-p-mentana-3-
karboksamida, dan mentil laktat sebesar 0,0001-0,01% berat. Invensi ini memungkinkan untuk menyediakan komposisi untuk
digunakan dalam rongga mulut yang memiliki efek perbaikan yang sangat baik pada rasa lengket dalam rongga mulut dan
efek yang memberikan rasa bersih yang sangat baik dan cocok untuk menekan halitosis.
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(54) Judul Invensi : BAHAN KOMPOSIT   

(57) Abstrak :

Yang diungkapkan adalah suatu perban hidrofilik (200) yang memiliki kekuatan mekanik yang sesuai, yang terdiri atas suatu
bahan komposit (100, 220) dan suatu film tipis (210). Bahan komposit (100, 220) terdiri atas suatu bahan substrat hidrofilik
(110) dan suatu senyawa (120) yang mendorong penyembuhan luka, dimana bahan substrat hidrofilik (110) adalah produk
reaksi dari polimer hidrofilik, dimana polimer hidrofilik tersebut terdiri dari monomer hidrofilik, zat pertautan-silang dan
senyawa silikon-oksigen anorganik, dimana senyawa (120) yang mendorong penyembuhan luka terdistribusi dalam bahan
substrat hidrofilik (110) tersebut.
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(54) Judul Invensi : LARUTAN PROSES BERBASIS-AIR, METODE PROSES KONVERSI
KIMIA, DAN LEMBARAN BAJA TERPROSES-KONVERSI KIMIA   

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyajikan suatu larutan proses berbasis-air yang memungkinkan untuk membentuk
suatu film penyalut terproses konversi kimia yang memiliki ketahanan korosi lebih baik. Invensi ini berhubungan dengan
suatu larutan proses berbasis air untuk proses konversi kimia lembaran baja atau lembaran baja sepuh. Larutan proses
berbasis air tersebut mengandung suatu resin organik yang meliputi suatu fluororesin, suatu senyawa logam golongan 4A,
dan sedikitnya satu promotor peningkat yang dipilih dari gugus yang terdiri dari dimetil adipat, dietil adipat, di(iso)propil
adipat, di(iso)butil adipat, dimetil ftalat, dietil ftalat, di(iso)propil ftalat dan di(iso)butil ftalat.
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(54) Judul Invensi : VAKSIN HERVESVIRUS 3 GALLID REKOMBINAN YANG MENYANDI
ANTIGEN PATOGEN UNGGAS HETEROLOG   

(57) Abstrak :

VAKSIN HERVESVIRUS 3 GALLID REKOMBINAN YANG MENYANDI ANTIGEN PATOGEN UNGGAS HETEROLOG Invensi ini berkaitan
dengan vektor herpesvirus Gallid 3 rekombinan yang mengkodekan antigen patogen unggas heterolog yang terdiri dari satu
atau lebih polinukleotida heterolog yang dimasukkan ke lokus intergenik UL3/UL4 dan/atau UL21/UL22. Invensi lebih lanjut
berkaitan dengan vaksin yang terdiri dari vektor herpesvirus 3 Gallid rekombinan tersebut dan secara bebas pilih vektor virus
penyakit Marek dan penggunaan vaksin untuk melindungi spesies unggas dari satu atau lebih patogen unggas. Metode lebih
lanjut untuk pengobatan spesies unggas untuk perlindungan terhadap satu atau lebih penyakit yang disebabkan oleh
patogen unggas dan metode untuk memproduksi herpesvirus 3 Gallid rekombinan vektor yang mengkodekan antigen
patogen unggas heterolog disediakan.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMANFAATAN MATERIAL KELAPA SAWIT, DAN MATERIAL
BERBAHAN DASAR KAYU DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode pemanfaatan material kelapa sawit termasuk memisahkan material-material kelapa sawit secara
efisien seperti material-material kelapa sawit yang secara konvensional tidak digunakan dalam ikatan vaskuler dan sel
parenchimatous untuk secara efektif memanfaatkan ikatan vaskuler dan sel parenchimatous seperti itu. Invensi ini juga
menyediakan material berbasis kayu yang mampu diterapkan secara praktis seperti material bangunan dengan
menggunakan ikatan vaskuler yang terpisah, dan metode untuk pembuatannya. Metode pemanfaatan material kelapa sawit
menurut invensi ini meliputi pemisahan material kelapa sawit menjadi ikatan vaskuler dan sel parenchimatous dengan cara
penghancuran, kompresi, pehembusan, pengaliran air bertekanan tinggi, atau sejenisnya. Sejumlah ikatan vaskuler yang
terpisah digabungkan diikat dengan material resin, dan ikatan vaskuler yang diaplikasikan dengan resin digunakan sebagai
material struktural dari material berbasis kayu. Di sisi lain, sel parenchimatous yang dipisahkan digunakan sebagai material
baku untuk pakan ternak dan bioetanol.
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(54) Judul Invensi : PENIPISAN TERMEDIASI ENZIM-MANUSIA PADA HOMOSISTEIN
UNTUK MENGOBATI PASIEN-PASIEN DENGAN HIPERHOMOSISTEINEMIA DAN
HOMOSISTINURIA

  

(57) Abstrak :

Metode-metode dan komposisi-komposisi yang berkaitan dengan rekayasa protein yang ditingkatkan dengan aktivitas enzim
homosist(e)inase dijelaskan. Misalnya, terdapat enzim sistationina-γ-liase (CGL) dimodifikasi yang diungkapkan yang terdiri
dari satu atau lebih substitusi asam amino dan mampu mendegradasi homosist(e)in. Selanjutnya, disediakan komposisi-
komposisi dan metode-metode untuk pengobatan homosistinuria atau hiperhomosisteinemia dengan penipisan
homosist(e)ina menggunakan enzim atau asam nukleat yang diungkapkan.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI PENARGET TULANG   

(57) Abstrak :

Disediakan antibodi rekombinan dan yang terkonjugasi secara kimia dan fragmennya yang dimodifikasi dengan satu atau
lebih peptida poli-aspartat (poli-D) (misalnya, sekuens D10) untuk meningkatkan lokalisasi dari antibodi atau fragmen
tersebut pada tulang. Metode untuk membuat dan menggunakan antibodi dan fragmennya ini juga diungkapkan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEMANIS DAN METODE UNTUK MENINGKATKAN RASA
EKSTRAK STEVIA   

(57) Abstrak :

KOMPOSISI PEMANIS DAN METODE UNTUK MENINGKATKAN RASA EKSTRAK STEVIA Invensi ini menyajikan suatu komposisi
pemanis yang memiliki suatu kualitas rasa manis yang sangat baik. Komposisi pemanis invensi ini terdiri atas rebaudiosida A
dan mogrosida V dengan suatu perbandingan massa 95:5 sampai 99:1, dan dapat meningkatkan kualitas rasa manis dari
ekstrak stevia untuk membuatnya mendekati kualitas rasa manis gula.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEMBERSIH CAIR   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi-komposisi pembersih cair yang mencakup 12-HSA yang dapat diproses dan stabil.
Para pemohon telah menentukan suatu jangkauan komposisi spesifik (yang ditentukan oleh tipe-tipe dan rasio-rasio spesifik
dari asam lemak dan/atau sabun asam lemak, serta batas atas kritis untuk 12-HSA dan kadar batas bawah dari poliol) dimana
tujuan-tujuan ini dapat dipenuhi.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PEMBUATAN CETAKAN COR DAN METODE
PEMBUATAN CETAKAN   

(57) Abstrak :

Peralatan pembuat cetakan cor dan metode yang menggunakan tangki dengan lubang tuang yang dibentuk melewati dinding
bawah tangki dan bagian pembuka dibentuk untuk membuka ke arah yang berlawanan ke sisi dinding bawah. Metode ini
mencakup pelaksanaan proses pertama dan proses kedua. Proses pertama termasuk pengadukan bahan komponen di dalam
tangki dengan baling-baling pengaduk sehingga membuat campuran busa dalam keadaan dimana sisi bagian bukaan tangki
ditutup oleh komponen penutup dan lubang tuang ditutup oleh mekanisme penutupan lubang tuang. Proses kedua dilakukan
setelah proses pertama dan termasuk menggerakkan mekanisme penutup lubang tuang untuk membuka lubang tuang,
menekan tangki terhadap cetakan sedemikian rupa sehingga lubang pengisian yang terbentuk sehingga untuk masuk ke
cetakan ditempatkan berdekatan dengan lubang tuang, dan memasok udara bertekanan ke dalam tangki sambil mengaduk
campuran busa di dalam tangki dengan baling-baling pengaduk untuk mengisi campuran busa di dalam tangki ke dalam
rongga cetakan.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK PEMBUATAN BAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai metode dan peralatan untuk pembuatan ban-ban. Alat tersebut terdiri dari, antara lain, drum bangunan
ban yang meliputi peralatan untuk mewujudkan lapisan atas untuk menghasilkan ban kosong yang tidak diawetkan. Sejumlah
jari-jari yang berputar dari lapisan atas digabungkan ke unit penggerak yang diatur di luar drum bangunan ban. Drive
berlangsung melalui spindel yang digerakkan secara sinkron yang dipasangkan ke drum bangunan ban dengan bantuan
operator bergerak.
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(54) Judul Invensi : METODE ALOKASI SUMBER DAYA, PERALATAN PENGGGUNA DAN
PERANTI JARINGAN   

(57) Abstrak :

METODE ALOKASI SUMBER DAYA, PERALATAN PENGGUNA DAN PERANTI JARINGAN Invensi ini menyajikan suatu metode
alokasi sumber daya, peralatan pengguna, dan suatu peranti jaringan. Metode tersebut mencakup: menentukan suatu lokasi
pertama dari suatu sumber daya domain frekuensi pertama; menentukan suatu lokasi kedua dari paling sedikit satu bagian
lebar pita berdasarkan pada lokasi pertama dan suatu offset antara lokasi pertama dan lokasi kedua tersebut; menentukan
paling sedikit satu bagian lebar pita berdasarkan pada lokasi kedua dari paling sedikit satu bagian lebar pita tersebut dan
suatu ukuran lebar pita dari paling sedikit satu bagian lebar pita tersebut; dan mentransmisi paling sedikit satu dari informasi
sinyal fisik dan informasi kanal fisik di dalam suatu bagian lebar pita pertama, di mana bagian lebar pita pertama tersebut
mencakup satu atau lebih bagian-bagian lebar pita di dalam paling sedikit satu bagian lebar pita. Di dalam perwujudan-
perwujudan invensi ini, peralatan pengguna dapat menentukan suatu lokasi dari suatu sumber daya domain frekuensi tanpa
tergantung pada suatu ukuran lebar pita sistem, yakni, UE dapat mengalokasikan sumber daya meskipun UE tidak
mengetahui suatu lebar pita sistem.
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(54) Judul Invensi : DESAIN URUTAN SINYAL REFERENSI UPLINK DALAM RADIO BARU
5G   

(57) Abstrak :

Berbagai aspek yang dijelaskan disini berkaitan dengan teknik untuk desain urutan sinyal referensi uplink dalam sistem
komunikasi nirkabel. Metode, media dapat dibaca komputer, dan peralatan disediakan. Dalam suatu aspek, metode meliputi
mengidentifikasi set urutan untuk meliputi sedikitnya urutan dasar, urutan order terbalik pada urutan dasar, urutan konjugat
kompleks pada urutan dasar, atau urutan konjugat kompleks order terbalik pada urutan dasar, dan mentransmisi sinyal
referensi uplink berdasarkan sedikitnya salah satu urutan dalam set. Teknik yang dijelaskan disini bisa diaplikasikan pada
teknologi komunikasi yang berbeda, meliputi teknologi komunikasi radio baru (NR) Generasi kelima (5G).
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(54) Judul Invensi : METODE DAN ALAT UNTUK MENGONFIGURASI INFORMASI,
METODE DAN ALAT UNTUK MENENTUKAN POSISI FREKUENSI-WAKTU, DAN STASIUN
BASIS

  

(57) Abstrak :

Pengungkapan saat ini berkaitan dengan metode dan alat untuk mengkonfigurasi informasi, metode dan alat untuk
menentukan posisi frekuensi-waktu, stasiun basis, peralatan pengguna, dan media penyimpanan yang dapat dibaca oleh
komputer. Menurut contoh pengungkapan, peralatan untuk mengonfigurasi informasi meliputi: menghasilkan informasi
konfigurasi pertama, dimana informasi konfigurasi pertama menunjukkan posisi frekuensi-waktu blok sinyal sinkronisasi (SSB)
yang sesuai dengan set sumber kontrol umum (CORESET) dari informasi sistem minimum yang tetap (RMSI) saat ini; dan
mengirim informasi konfigurasi pertama ke peralatan pengguna (UE). Dengan menghasilkan dan mengirim ke UE informasi
konfigurasi pertama yang menunjukkan posisi frekuensi-waktu SSB yang sesuai dengan CORESET dari RMSI saat ini,
konfigurasi fleksibel untuk posisi frekuensi-waktu SSB dapat direalisasikan, dan UE dapat dengan mudah mendapatkan posisi
frekuensi-waktu SSB yang sesuai dengan CORESET dari RMSI saat ini berdasarkan pada posisi CORESET dari RMSI saat ini dan
informasi konfigurasi pertama yang diterima.
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(54) Judul Invensi : PERANTI KONTROL PENCAHAYAAN LED KENDARAAN DAN METODE
UNTUK MENGONTROL PERANTI KONTROL PENCAHAYAAN LED KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu peranti kontrol pencahayaan LED kendaraan meliputi: suatu sirkuit pembatas arus hubung singkat yang dihubungkan
secara seri dengan resistor deteksi dari sirkuit deteksi arus dan sirkuit pembatas arus lebih diantara terminal LED pertama
dan salah satu ujung dari kapasitor, sirkuit pembatas arus hubung singkat tersebut membatasi arus yang mengalir diantara
terminal LED pertama dan salah satu ujung dari kapasitor dengan meningkatkan nilai resistansi dari sirkuit pembatas arus
hubung singkat ketika sirkuit deteksi hubung singkat mendeteksi arus pendek antara terminal LED pertama dan terminal LED
kedua; dan sirkuit deteksi tegangan yang mendeteksi beda potensial diantara terminal LED pertama dan salah satu ujung
dari kapasitor, dan sirkuit deteksi tegangan secara paksa mematikan sakelar daya ketika beda potensial mencapai suatu nilai
yang diatur ditentukan sebelumnya.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN JENIS TUNGGANG SADEL   

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan bermotor roda dua (11) meliputi suatu rangka belakang (19) yang memanjang ke atas ke belakang dari
rangka utama (15) dan menopang suatu jok pengendara (35) untuk pengendara duduk di atasnya, suatu mesin pembakaran
dalam (31) yang dihubungkan ke rangka utama dan menghasilkan tenaga sesuai dengan pembakaran campuran udara-
bahan bakar, dan suatu pembersih udara yang meliputi suatu elemen pembersih (59) untuk membersihkan udara untuk
campuran udara-bahan bakar, elemen pembersih (59) yang ditempatkan antara suatu bilik kotor (63a) yang dibentuk dalam
suatu wadah pembersih udara (52) dan berhubungan dengan suatu ruang di luar wadah pembersih melalui suatu saluran
hisap (53) dan suatu bilik bersih (63b) yang dibentuk dalam wadah pembersih dan berhubungan dengan mesin pembakaran
dalam. Suatu bagian pipa ganda (66) disediakan di suatu ujung hulu saluran hisap sepanjang suatu periferi luar saluran hisap,
dan bagian pipa ganda diposisikan di bawah jok pengendara dan ditempatkan setidaknya sebagian antara rangka-rangka
belakang kiri dan kanan ketika dilihat dari atas. Dengan demikian, suatu kendaraan jenis tunggang sadel disediakan yang
dilengkapi dengan suatu pembersih udara yang mewujudkan penjajaran aliran secara efektif dalam ruang kecil.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN JENIS TUNGGANG SADEL   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu kendaraan jenis tunggang sadel yang dapat membuka suatu komponen lidah penutup suatu bagian
penyimpanan dengan saklar kaki yang dioperasikan dengan satu kaki tanpa mengoperasikan suatu kunci portabel nirkabel.
Suatu kendaraan jenis tunggang sadel (1) meliputi suatu kunci pintar (200) yang diotentikasi dengan suatu unit kontrol (100)
yang disusun di kendaraan jenis tunggang sadel (1) dengan cara komunikasi nirkabel, suatu mekanisme pengunci (30) yang
mengunci dan membuka kunci suatu komponen lidah penutup (19), suatu bagian pengoperasi membuka kunci (50) yang
mentransmisikan suatu sinyal membuka kunci ke unit kontrol (100), dan suatu aktuator (202) yang dihubungkan ke
mekanisme pengunci (30) dan digerakkan sesuai dengan instruksi unit kontrol (100). Bagian pengoperasi membuka kunci
(50) ditempatkan di suatu posisi yang lebih tinggi daripada suatu jarak minimum ke lantai (H) kendaraan jenis tunggang sadel
(1) dan lebih rendah daripada suatu mekanisme engsel (150) komponen lidah penutup (19). Unit kontrol (100) menggerakkan
aktuator (202) untuk mengalihkan mekanisme pengunci (30) ke suatu keadaan membuka kunci ketika bagian pengoperasi
membuka kunci (50) dioperasikan, suatu sinyal membuka kunci karenanya ditransmisikan, dan otentikasi bersama dengan
kunci pintar (200) diselesaikan. Gambar 8
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(54) Judul Invensi : METODE DAN APARATUS PENENTUAN KERUGIAN JALUR   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyajikan suatu metode dan aparatus penentuan kerugian jalur. Metode tersebut diterapkan pada
Peralatan Pengguna (User Equipment (UE)), UE tersebut berupa perangkat Internet of Things (NB-IoT) pita sempit. Metode ini
meliputi: menentukan daya transmisi sinyal referensi pita sempit downlink (narrowband reference signal (NRS)); menentukan
nilai pengukuran daya yang diterima sinyal referensi pita sempit (narrowband reference signal received power (NRSRP)); dan
dimana parameter filter lapisan lebih tinggi yang ditetapkan sebelumnya tidak diterima dari stasiun pangkalan, menentukan
kerugian jalur antara stasiun pangkalan dan UE berdasarkan daya transmisi NRS downlink dan nilai pengukuran NRSRP.
Dengan menggunakan metode penentuan kerugian jalur yang disajikan oleh pengungkapan ini, selama penentuan daya
transmisi UE, beban pengiriman informasi konfigurasi dari suatu stasiun pangkalan dapat dikurangi, transmisi ulang yang
tidak perlu bisa dihindari, dan konsumsi daya UE pada NB-IoT bisa berkurang.
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(54) Judul Invensi : METODE TAMPILAN KEADAAN PENGOPERASIAN DAN SISTEM
TAMPILAN KEADAAN PENGOPERASIAN   

(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode tampilan keadaan pengoperasian pada suatu kendaraan listrik dimana daya listrik gerak disuplai
dari baterai ke motor perjalanan. Metode tampilan keadaan pengoperasian meliputi tahap penetapan tingkat-eko yang
menetapkan tingkat-eko terhadap keadaan pengoperasian dari kendaraan listrik berdasarkan pada kecepatan kendaraan dari
kendaraan listrik dan keluaran dari motor perjalanan, dan suatu tahap tampilan yang menampilkan dalam kabin kendaraan
pengukur tingkat-eko yang dikonfigurasi untuk memanjang atau memendek menurut tingkat-eko.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02342 (13) A

(51) I.P.C : B60K 6/22 (2007.10); B60K 35/00 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00202005124

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15-DEC-17

(30)
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 11-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
NISSAN MOTOR CO., LTD.
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210023
Japan

(72)

Nama Inventor :
HIGUCHI, Shinsuke, JP
SENGOKU, Kazuma, JP
KAWAI, Keisuke, JP
KUROSAKI, Ryuji, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : METODE TAMPILAN DAN SISTEM TAMPILAN UNTUK KENDARAAN
HIBRID   

(57) Abstrak :

Suatu metode tampilan untuk kendaraan hibrid meliputi menampilkan ikon mesin yang menyatakan mesin, ikon baterai yang
menyatakan baterai, dan ikon aliran yang menyatakan aliran energi antara ikon mesin dan ikon baterai pada unit tampilan
sesuai dengan suatu keadaan pergerakan dari kendaraan hibrid. Metode tampilan meliputi menampilkan ikon aliran dalam
mode tampilan yang menunjukkan bahwa terdapat aliran energi antara mesin dan baterai bila baterai diisi. Metode tampilan
meliputi menampilkan ikon mesin dalam mode tampilan pertama bila mesin dihentikan, menampilkan ikon mesin dalam
mode tampilan kedua yang berbeda dari mode tampilan pertama bila mesin dioperasikan pada kecepatan rotasi mesin sama
dengan atau lebih rendah daripada kecepatan rotasi acuan, dan menampilkan ikon mesin dalam mode tampilan ketiga yang
berbeda dari mode tampilan pertama dan kedua bila kecepatan rotasi mesin lebih tinggi daripada kecepatan rotasi acuan.
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(54) Judul Invensi : METODE KONTROL DAN PERALATAN KONTROL SUHU AIR
PENDINGIN MESIN   

(57) Abstrak :

Suatu metode kontrol dengan mengontrol suhu air pendingin dari mesin yang dipasang di kendaraan adalah provided dimana
nilai batas bawah dari kecepatan rotasi mesin diatur yang sesuai dengan suhu udara di luar dan kecepatan kendaraan. Ketika
kendaraan mulai berjalan, kecepatan rotasi batas bawah keadaan-peningkatan suhu diatur untuk meningkatkan suhu air
pendingin hingga nilai ambang ketiga (70°C). Setelah suhu air pendingin ditingkatkan ke nilai ambang ketiga, nilai batas
bawah tidak ditetapkan. Jika suhu air pendingin berubah menurun dan jatuh hingga nilai ambang kedua (65°C), kecepatan
rotasi batas bawah keadaan-pemeliharaan yang lebih rendah dari kecepatan rotasi batas bawah keadaan-peningkatan suhu
diatur untuk meningkatkan suhu air pendingin. Di sini, jika suhu air pendingin tidak meningkat namun terus turun dan jatuh
hingga nilai ambang pertama (60°C), kecepatan rotasi batas bawah keadaan-peningkatan suhu-kembali yang lebih rendah
dari kecepatan rotasi batas bawah keadaan-peningkatan suhu dan yang lebih tinggi dari kecepatan rotasi batas bawah
keadaan-pemeliharaan ditetapkan.
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(54) Judul Invensi : LENSA INTRAOKULAR   

(57) Abstrak :

Suatu lensa intraokular mencakup suatu bahan lensa polimer yang dibentuk dari suatu komposisi yang dapat dipolimerisasi.
Komposisi yang dapat dipolimerisasi tersebut mencakup: (a) suatu monomer akrilat aromatik tunggal yang merupakan suatu
cincin aromatik yang mengandung akrilat; (b) suatu monomer alkoksialkil metakrilat yang memiliki suatu gugus alkoksialkil
dengan 4 atau kurang atom karbon; (c) suatu monomer alkil akrilat yang memiliki suatu gugus alkil dengan 1 sampai 20 atom
karbon; (d) suatu monomer hidrofili; dan (e) suatu monomer yang dapat ditaut silang.
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(54) Judul Invensi : MATERIAL UNTUK LENSA INTRAOKULAR   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu material untuk lensa intraokular yang memiliki ketahanan hidrolisis yang diperbaiki. Material
untuk lensa intraokular menurut invensi ini diperoleh dengan mempolimerisasi suatu komposisi monomer yang meliputi:
suatu monomer basa, suatu monomer hidrofilik, dan suatu monomer yang dapat ditaut silang, di mana monomer basa
meliputi suatu monomer akrilat yang mengandung cincin aromatik dan suatu monomer alkoksialkil metakrilat memiliki suatu
gugus alkoksialkil yang memiliki empat atau kurang aton karbon. Suatu rasio pembauran pada suatu dasar molar monomer
metakrilat berkenaan dengan monomer akrilat dalam semua komponen monomer yang terkandung dalam komposisi
monomer adalah 0,25 sampai 1,00.
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(54) Judul Invensi : METODE KONTROL UNTUK KENDARAAN HIBRID DAN ALAT
KONTROL KENDARAAN HIBRID   

(57) Abstrak :

Suatu metode kontrol untuk suatu kendaraan hibrid disediakan. Kendaraan hibrid meliputi suatu motor listrik (13) yang
menggerakkan kendaraan berjalan, suatu generator (12) yang menyuplai daya ke motor listrik (13), dan suatu mesin (11)
yang menggerakkan generator (12). Metode kontrol meliputi: bila membawa motor listrik (13) ke dalam keadaan regeneratif,
mengoperasikan generator untuk menggerakkan mesin (11) pada suatu keadaan dimana suplai bahan bakar ke mesin (11)
diputus, sehingga melaksanakan, sesuai dengan perlambatan yang dibutuhkan, kontrol pemotoran untuk menggunakan daya
keluaran dari motor listrik (13); dan bila perlambatan yang dibutuhkan turun dan pergerakan dari mesin (11) oleh generator
(12) diminta pada pelaksanaan kontrol motor, memberikan suatu pembatasan pada perubahan kecepatan rotasi dari mesin.
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(54) Judul Invensi : PROGRAM YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDUKUNGAN MANAJEMEN
KESEHATAN, METODE UNTUK PENDUKUNGAN MANAJEMEN KESEHATAN, DAN SISTEM
UNTUK PENDUKUNGAN MANAJEMEN KESEHATAN

  

(57) Abstrak :

Program tersebut adalah untuk menyediakan suatu program yang digunakan untuk pendukungan manajemen kesehatan,
suatu metode untuk pendukungan manajemen kesehatan, dan suatu sistem untuk pendukungan manajemen kesehatan,
dengan tujuan agar seorang pengguna dari suatu benda penyerap untuk mengelola kesehatan mereka. Program tersebut
adalah suatu program yang menyebabkan suatu komputer untuk mengeksekusi: suatu proses transmisi untuk
mentransmisikan, ke suatu server, suatu citra dari suatu benda penyerap yang kepadanya kotoran yang dibuang dari suatu
vagina dari seorang pengguna melekat; suatu proses penerimaan untuk menerima informasi kesehatan dari server tersebut,
informasi kesehatan tersebut yang merupakan informasi tentang suatu kondisi kesehatan dari pengguna, informasi
kesehatan tersebut yang diperoleh atas dasar citra tersebut; dan suatu proses menampilkan informasi-kesehatan untuk
menampilkan pada suatu penampil suatu layar informasi kesehatan atas dasar informasi kesehatan tersebut, layar informasi
kesehatan tersebut yang meliputi suatu pesan pertama dan suatu pesan kedua, pesan pertama tersebut yang
mengindikasikan kondisi kesehatan pengguna, pesan kedua tersebut untuk meningkatkan kondisi kesehatan tersebut.
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(54) Judul Invensi : RAKITAN RADIATOR UNTUK KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu rakitan radiator (20) untuk suatu kendaraan (1) yang terdiri dari: suatu peralatan listrik
(26) yang terletak di suatu bagian atas bagian dalam suatu kompartemen mesin (10) dalam mana rakitan radiator (20)
terletak, dan suatu pemisah udara (30) yang terletak antara rakitan radiator (20) dan suatu periferi kompartemen mesin (10).
Pemisah udara (30) meliputi suatu bagian bukaan (32) yang terletak di suatu bagian atas pemisah udara (30).
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(54) Judul Invensi : RAKITAN RAK   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai rakitan rak (1) untuk produk yang terdiri dari bagian rak (5) dengan setidaknya satu rak (6), yang dapat
diputar mengenai sumbu rotasi (13) antara posisi tampilan, dimana rak dapat diakses dari depan (7) bagian rak, dan posisi isi
ulang, dimana rak dapat diakses dari belakang (8) bagian rak. Rakitan rak lebih lanjut terdiri dari penyangga (9), yang
memiliki kereta luncur (10) yang dapat diputar menyangga bagian rak, dan dapat bergerak dalam arah maju-mundur ke
depan. Ketika bagian rak diputar dari posisi tampilan ke posisi isi ulang, kereta luncur pertama-tama digerakkan ke depan,
dan kemudian mundur kembali ke posisi semula. Bagian rak lebih lanjut terdiri dari bingkai (16) yang memiliki tiang sisi
pertama dan kedua yang berlawanan (17,18), dimana rak dipasang di antara tiang samping pada ketinggian yang berubah-
ubah. Rak dilengkapi dengan bagian penjepit masing-masing di ujung rak, memperbaiki rak di tiang samping. Setiap bagian
penjepit terdiri dari bagian pengaait yang diikat dengan masing-masing tiang samping pada permukaan pertama
daripadanya, dan bagian pengetatan yang bertautan dengan permukaan kedua yang berlawanan dari pos samping, dimana
bagian pengetatan tidak dapat dilihat untuk pergerakan tinggi rak yang berubah-ubah.
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(54) Judul Invensi : BILAH ROTOR, BLOWER AKSIAL, DAN KIPAS LANGIT-LANGIT   

(57) Abstrak :

Suatu bilah rotor (6) mencakup: pelat pemegang bilah (4) yang dipasang tetap ke poros motor untuk berotasi; dan bilah (5)
yang disambungkan ke pelat pemegang bilah (4) dengan komponen pengencang dan berotasi bersama dengan pelat
pemegang bilah (4) untuk membentuk aliran udara di sepanjang poros. Bilah (5) mencakup bagian pemegang bilah yang
disambungkan ke pelat pemegang bilah (4) dengan komponen pengencang, dan bagian bilah untuk menghasilkan aliran
udara. Pada arah aksial sumbu rotasi (AX) pelat pemegang bilah (4), pusat gravitasi bilah (5) berada di bagian hilir aliran
udara bidang yang tegak lurus secara aksial (L) yang ortogonal terhadap sumbu rotasi (AX) pelat pemegang bilah (4) dan
melewati titik tengah garis yang menghubungkan pusat ketebalan pelat bilah (5) pada bagian di mana komponen
pengencang paling depan di antara komponen pengencang pada arah rotasi pelat pemegang bilah (4) memasang tetap
bagian pemegang bilah ke pelat pemegang bilah (4) dan pusat ketebalan pelat bilah (5) pada bagian di mana komponen
pengencang paling belakang di antara komponen pengencang pada arah rotasi memasang tetap bagian gagang bilah ke
pelat pemegang bilah (4).
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGGERAKAN KEMIRINGAN SAYAP UNTUK LEPAS LANDAS
DAN MENDARAT VERTIKAL SECARA LISTRIK PADA PESAWAT TERBANG   

(57) Abstrak :

Pesawat lepas landas dan mendarat vertikal (VTOL) (10) terdiri atas bodi pesawat (24), sayap depan pertama dan kedua (20,
22) dan sayap belakang pertama dan kedua (30, 32), setiap sayap memiliki tepi depan tetap (25, 35) dan permukaan kendali
tepi belakang (50) yang dipivotkan pada sumbu yang pada dasarnya horizontal. Rotor-rotor listrik (60) dipasang pada sayap-
sayap (20, 22, 30, 32), rotor-rotor listrik (60) dipivotkan pada permukaan kendali tepi belakang (50) di antara posisi pertama
dimana setiap rotor (60) memiliki sumbu putar yang pada dasarnya vertikal, dan posisi kedua dimana setiap rotor (60)
memiliki sumbu sumbu putar yang pada dasarnya horizontal; dimana sekurang-kurangnya salah satu sayap (20, 22, 30, 32)
memiliki rotor listrik pertama dan kedua (60) yang masing-masing dipasang sedemikian sehingga sumbu-sumbu putar tidak
sejajar agar garis-garis dorongan rotor listrik pertama dan kedua menjadi berbeda.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR PEMASANGAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan struktur pemasangan yang meliputi komponen struktural yang memiliki permukaan pertama
yang disesuaikan untuk menaut pendukung dan sekurang-kurangnya satu flensa pertama yang memanjang ke luar dari
permukaan kedua, dimana permukaan pertama jauh dari flensa pertama; dan sekurang-kurangnya satu komponen
pengaman yang meliputi sekurang-kurangnya satu flensa kedua yang memanjang ke luar dari permukaan komponen
pengaman, dimana komponen pengaman dapat dioperasikan untuk disandingkan dengan komponen struktural melalui
permukaan pertama, dan bertautan dengan komponen struktural untuk mengamankan sisi panel di antara flensa pertama
dan flensa kedua. Invensi ini juga berhubungan dengan rakitan struktur pemasangan dan metode untuk merakit struktur
pemasangan tersebut.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI STABIL FILM DIKLOFENAK YANG TERDISPERSI
CEPAT DALAM MULUT DENGAN RASA YANG TIDAK PAHIT   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi farmasi stabil diklofenak atau diklofenak bentuk lainnya yang dapat diterima secara farmasi
dalam bentuk film yang terdispersi cepat dalam mulut dengan rasa yang tidak pahit, lebih khusus lagi, invensi ini
berhubungan dengan proses pembuatannya sehingga komposisi farmasi film yang dihasilkan stabil, memiliki rasa yang tidak
pahit, dan memiliki profil uji disolusi in vitro yang sama seperti tablet diklofenak yang terdisintegrasi dalam mulut.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN ALAT UNTUK MEMPROSES PESANAN CEPAT   

(57) Abstrak :

Perwujudan-perwujudan invensi ini mengungkapkan suatu metode dan peranti untuk memproses pesanan cepat. Salah satu
perwujudan pada metode tersebut meliputi: dalam menanggapi pendeteksian operasi konfigurasi jalan pintas untuk suatu
komoditas, menampilkan halaman konfigurasi jalan pintas; menerima parameter konfigurasi yang dimasukkan oleh pengguna
ke dalam halaman konfigurasi jalan pintas; menempatkan permintaan pembuatan jalan pintas ke server, permintaan
pembuatan jalan pintas tersebut meliputi informasi identitas komoditas, informasi identitas pengguna, dan parameter
konfigurasi; dan dalam menanggapi penerimaan pengidentifikasi unik secara universal (UUID) yang dikirimkan oleh server
yang sesuai dengan permintaan pembuatan jalan pintas, membuat jalan pintas yang meliputi UUID, sehingga pembelanjaan
dengan satu-klik dapat direalisasikan dengan menggunakan jalan pintas tersebut untuk suatu pesanan.
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(54) Judul Invensi : PROSES KRISTALISASI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH   

(57) Abstrak :

Kandungan karoten pada minyak kelapa sawit berkisar 500-700 ppm dan kandungan vitamin E berkisar 600-1000 ppm.
Pemurnian minyak sawit yang umum digunakan mengakibatkan menurunnya kandungan karoten dan vitamin E. Proses
kristalisasi dengan bahan baku minyak sawit tanpa pemurnian berhasil memperoleh fraksi olein (Crude red olein) dengan IV
57,1 dan 57,25 dan CP 9,5oC, 9,6oC, dan 9,8oC. Kandungan karoten dan Vitamin E berhasil dipertahankan pada fraksi olein
yang dihasilkan dengan kandungan karoten sebesar 662,93 ppm dan 713,72 ppm; kandungan tokoferol sebesar 693,49 ppm
dan 896,38 ppm. Pola pendinginan bertahap pada proses kristalisasi dengan menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit
mentah/CPO terhadap 3 (tiga) sampel CPO yang berturut-turut lama pendinginannya adalah 3; 6,5 dan 5 jam dengan suhu
awal proses masing-masing 24oC dan suhu akhir proses pendinginan berturut-turut 25oC, 23oC dan 22oC dengan agitasi
berturut-turut sebagai berikut 432 dan 474 rpm, 432 dan 390 rpm. 432, 390 dan 420 rpm.
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(54) Judul Invensi : PEMROSESAN PARALEL DAN RESILIENSI KESALAHAN UNTUK
TURUNAN VEKTOR GERAK SISI PENDEKODE   

(57) Abstrak :

PEMROSESAN PARALEL DAN RESILIENSI KESALAHAN UNTUK TURUNAN VEKTOR GERAK SISI PENDEKODE Pengungkapan saat
ini berkaitan dengan inter-perkiraan di mana ia ditentukan apakah vektor gerakan dari blok bersebelahan ke blok arus telah
ditentukan oleh pencocokan templet (seperti yang digunakan misalnya dalam asal mula vektor gerakan berbasis peng
dekode dan/atau penyempurnaan). Jika dideteksi secara negatif, perkiraan blok arus diturunkan sesuai dengan vektor gerak
blok bersebelahan. Di sisi lain, jika terdeteksi secara positif, perkiraan blok arus tidak didasarkan pada blok bersebelahan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PENGURANG VISKOSITAS DAN METODE KONSENTRASI
LINDI HITAM   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu komposisi zat pengurang viskositas yang dapat meningkatkan fluiditas lindi hitam pekat, dan
metode konsentrasi lindi hitam. Komposisi zat pengurang viskositas disediakan untuk mengurangi viskositas lindi hitam
dalam tahap konsentrasi lindi hitam dari tahap pembuatan pulp kimia. Komposisi zat pengurang viskositas mengandung
penangkap radikal. Invensi ini menyediakan metode konsentrasi lindi hitam untuk mengkonsentrasikan lindi hitam dalam
tahap pembuatan pulp kimia dengan adanya penangkap radikal.
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(54) Judul Invensi : PENGINDEKSAN LOKASI FREKUENSI UNTUK PEMBAWA
KOMPONEN PITA LEBAR   

(57) Abstrak :

PENGINDEKSAN LOKASI FREKUENSI UNTUK PEMBAWA KOMPONEN PITA LEBAR Disajikan suatu metode untuk pengindeksan
lokasi frekuensi di dalam suatu perlengkapan pengguna (UE) untuk CC pita lebar. Metode tersebut mencakup menerima,
pada UE, suatu titik acuan frekuensi bebas UE. Metode tersebut juga mencakup menentukan, melalui UE, indeks lokasi
frekuensi bebas UE dari suatu lokasi frekuensi yang sesuai dengan titik acuan frekuensi bebas UE. Disajikan juga suatu UE
untuk melaksanakan metode ini. Disajikan juga suatu metode yang dapat dibaca komputer yang bukan transit yang, ketika
dijalankan oleh satu atau lebih prosesor, melaksanakan metode tersebut.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02273 (13) A

(51) I.P.C : B61F 19/04  

(21) No. Permohonan Paten : P00201912084

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

201710556167.X 11-JUL-17 China

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 10-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.
No.88 Jinhongdong Road, Chengyang District Qingdao, Shandong
266111 China

(72)

Nama Inventor :
DING, Sansan, CN
ZHANG, Yonggui, CN
TIAN, Aiqin, CN
TIAN, Honglei, CN
ZHAO, Shizhong, CN
LI, Luxing, CN

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta
Pusat

(54) Judul Invensi : ALAT PENCEGAH PERGESERAN PENYERAP ENERGI DAN
KENDARAAN KERETA DENGAN ALAT PENCEGAH PERGESERAN PENYERAP ENERGI   

(57) Abstrak :

Beberapa perwujudan dari invensi ini menyediakan alat pencegah pergeseran penyerap energi dan kendaraan kereta dengan
alat pencegah pergeseran penyerap energi. Alat pencegah pergeseran penyerap energi mencakup: silinder pemandu (10),
bahan penyerap energi (20), mekanisme tabrakan (30) dan mekanisme pelepasan (40) untuk melepaskan bahan penyerap
energi (20) yang disusun di ujung pertama silinder pemandu (10). Ujung pertama silinder pemandu (10) dikonfigurasi
sedemikian agar berada dalam koneksi rakitan dengan kereta. Bahan penyerap energi (20) diisikan di dalam silinder
pemandu (10). Mekanisme tabrakan (30) disusun di ujung kedua silinder pemandu (10). Ujung pertama silinder pemandu (10)
dan ujung kedua silinder pemandu (10) adalah dua ujung silinder pemandu (10) yang berlawanan. Bahan penyerap energi
(20) diekstrusi untuk berdeformasi ketika tabrakan terjadi antara mekanisme tabrakan (30) dan objek tabrakan.
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(54) Judul Invensi : METODE KONFIGURASI SINAR DAN PERALATAN   

(57) Abstrak :

METODE KONFIGURASI SINAR DAN PERALATAN Perwujudan aplikasi ini mengungkapkan metode konfigurasi beam dan
peralatan, sehingga ketika terminal mentransmisikan sinyal dengan menggunakan beam pertama dikonfigurasi oleh
perangkat jaringan, perangkat jaringan mentransmisikan sinyal dengan menggunakan beam kedua sesuai dengan beam
pertama, untuk misalnya, beam pertama dan beam kedua milik sepasang beam yang sama, dengan demikian meningkatkan
efisiensi transmisi sinyal. Metode dapat mencakup: mengirimkan, oleh perangkat jaringan, informasi konfigurasi beam ke
terminal, di mana informasi konfigurasi beam digunakan untuk menginstruksikan terminal untuk mengirimkan sinyal dengan
menggunakan beam pertama; mengirimkan, oleh terminal, pesan ACK ke perangkat jaringan setelah berhasil menerima
informasi konfigurasi beam, dan mentransmisikan sinyal dengan menggunakan beam pertama ketika durasi yang telah
ditetapkan mulai dari titik waktu di mana pesan ACK dikirim ke jaringan perangkat berakhir; dan menerima, oleh perangkat
jaringan, pesan ACK, dan mentransmisikan, ketika durasi yang telah ditetapkan mulai dari titik waktu di mana pesan ACK
diterima berakhir, sinyal dengan menggunakan beam kedua sesuai dengan beam pertama.
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(54) Judul Invensi : TERMINAL DAN METODE KOMUNIKASI   

(57) Abstrak :

Dalam suatu terminal, unit alokasi sinyal mengalokasikan informasi kontrol taut naik yang meliputi sedikitnya salah satu dari
sinyal respons responsif terhadap data taut turun dan sinyal permintaan alokasi sumber radio taut naik terhadap sumber
untuk saluran kontrol taut naik berdasarkan mode yang dipilih dari antara pluralitas mode yang berkaitan dengan konfigurasi
saluran dari saluran kontrol taut naik sesuai dengan lingkungan pengoperasian terminal. Unit pentransmisian
mentransmisikan informasi kontrol taut naik.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBAHARUAN KEBIJAKAN SELEKSI IRISAN JARINGAN
DAN PERALATAN   

(57) Abstrak :

METODE PEMBAHARUAN KEBIJAKAN SELEKSI IRISAN JARINGAN DAN PERALATAN Metode memperbarui seleksi kebijakan irisan
jaringan dan peralatan diungkapkan. Metode khusus meliputi: pengiriman, dengan peranti terminal, jaringan dikonfigurasi
informasi bantuan seleksi pada peranti terminal ke AMF, di mana informasi bantuan seleksi jaringan termasuk
pengidentifikasi irisan pertama; dan menerima, oleh peranti terminal, jaringan memungkinkan informasi bantuan seleksi dan
informasi indikasi yang dikembalikan oleh AMF, di mana informasi bantuan seleksi jaringan diperbolehkan termasuk
pengidentifikasi irisan kedua, dan informasi indikasi menunjukkan bahwa berhubungan pengidentifikasi irisan kedua dengan
yang pertama pengidentifikasi irisan. Hal ini dapat mencegah peranti terminal dari memulai prosedur pembentukan sesi yang
tidak perlu, dan menyimpan sumber daya jaringan.
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(54) Judul Invensi : BUBUK MINUMAN YANG TERDIRI ATAS PARTIKEL BERPORI DAN
PROTEIN YANG TERAGREGAT SEBAGIAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan bubuk minuman yang terdiri atas partikel berpori dan protein yang teragregasi sebagian, partikel
berpori memiliki fase kontinu amorf yang terdiri atas pemanis, pengisi yang dapat larut, dan secara opsional surfaktan, di
mana partikel berpori memiliki porositas tertutup antara 10 dan 80%. Aspek lebih lanjut dari invensi adalah proses untuk
produksi bubuk minuman.
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(54) Judul Invensi : KAWAT DOWNLINE   

(57) Abstrak :

Abstrak KAWAT DOWNLINE Kawat downline untuk menghubungkan lokasi pada permukaan ke setidaknya satu detonator
dalam lubang ledakan, kawat downline termasuk setidaknya dua konduktor listrik fleksibel, masing-masing lapisan fleksibel
dari bahan isolasi yang membungkus masing-masing konduktor, dan selubung fleksibel di mana konduktor terisolasi
tertanam, dimana setiap konduktor terdiri dari inti baja yang dilapisi dengan tembaga, bahan isolasi dipilih dari komposisi
polyvinylchloride (PVC) fleksibel dan elastomer poliester, dan selubung terbuat dari senyawa polietilen dengan densitas
sedang atau tinggi.
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(54) Judul Invensi : SISTEM YANG MEMBETULKAN SENDIRI DAN KOMPONEN DAN
METODE YANG TERKAIT   

(57) Abstrak :

Artikel yang memperbaiki sendiri, seperti kapsul yang memperbaiki sendiri untuk pemberian untuk subjek, umumnya
disediakan. Dalam beberapa perwujudan, artikel yang memperbaiki sendiri dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga
artikel tersebut dapat mengorientasikan dirinya relatif terhadap suatu permukaan (misalnya, permukaan suatu jaringan dari
suatu subjek). Artikel yang memperbaiki sendiri yang dijelaskan di sini dapat terdiri dari satu atau lebih permukaan yang
melibatkan jaringan yang dikonfigurasikan dengan terlibat (misalnya, antarmuka dengan, menyuntikkan ke, jangkar) dengan
permukaan (misalnya, permukaan jaringan dari suatu subjek). Dalam beberapa perwujudan, artikel yang memperbaiki sendiri
dapat memiliki bentuk dan/atau distribusi kepadatan tertentu (atau massa) yang, misalnya, memungkinkan perilaku yang
memperbaiki artikel tersebut. Dalam beberapa perwujudan, artikel yang memperbaiki sendiri dapat terdiri dari komponen
penghubung jaringan dan/atau zat farmasi (misalnya, untuk pengiriman zat aktif farmasi ke lokasi internal subjek). Dalam
beberapa kasus, setelah kontak jaringan dengan permukaan yang menarik jaringan artikel, artikel yang memperbaiki sendiri
dapat dikonfigurasikan dengan melepaskan satu atau lebih komponen penghubung jaringan. Dalam beberapa kasus,
komponen antar permukaan jaringan dikaitkan dengan komponen penggerak diri. Sebagai contoh, artikel yang memperbaiki
sendiri dapat terdiri dari komponen penggerak diri yang dikonfigurasi, setelah terpapar dengan cairan, untuk melepaskan
komponen penghubung jaringan dari artikel yang memperbaiki sendiri. Dalam beberapa kasus, komponen antarmuka
jaringan dapat terdiri dan/atau dikaitkan dengan zat farmasi (misalnya, untuk pengiriman ke lokasi internal ke subjek).
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(54) Judul Invensi : METODE KOMUNIKASI, PERANTI JARINGAN AKSES DAN PERANTI
TERMINAL   

(57) Abstrak :

METODE KOMUNIKASI, PERANTI JARINGAN AKSES DAN PERANTI TERMINAL Asalkan adalah metode komunikasi, perangkat
jaringan akses dan perangkat terminal. Metode ini meliputi: menerima, oleh perangkat jaringan akses primer pertama, pesan
pertama yang dikirim oleh perangkat terminal dalam keadaan tertentu ketika ada data uplink yang akan dikirim; dan
mengendalikan, oleh perangkat jaringan akses primer pertama, koneksi sekunder antara perangkat terminal dan perangkat
jaringan akses sekunder sesuai dengan pesan pertama.
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(54) Judul Invensi : BUSI   

(57) Abstrak :

Disediakan busi yang memiliki kinerja pelesapan panas yang ditingkatkan. Busi tersebut mencakup insulator yang memiliki
bagian penaut, dan cangkang logam tubular yang dipasang di sekeliling insulator dan memiliki bagian langkan dan bagian
berulir. Bagian langkan menjorok secara radial ke arah dalam dan menaut, dari sisi ujung depan, dengan bagian penaut
secara langsung atau melalui komponen tambahan, dan bagian berulir dibentuk pada permukaan keliling luar dari cangkang
logam tubular. Bagian berulir memiliki diameter nominal 8 mm. Bagian belakang dari bagian berulir yang ditempatkan di
belakang bagian langkan memiliki panjang 10 mm atau lebih pada arah aksial, dan bagian belakang tersebut memiliki
ketebalan dinding 1,1 mm atau kurang pada akar ulir. Nilai minimum area penampang melintang yang diperoleh dengan
memotong bagian belakang pada akar ulir pada arah yang tegak lurus terhadap garis aksial adalah 13 mm2 atau lebih.
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(54) Judul Invensi : TURUNAN IMIDAZOLA PENTASIKLIK TERFUSI SEBAGAI
MODULATOR AKTIVITAS TNF   

(57) Abstrak :

Suatu senyawa formula (I) seperti didefinisikan di sini, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, merupakan
modulator yang poten dari aktivitas TNFα manusia, oleh karena itu bermanfaat dalam pengobatan dan/atau pencegahan
berbagai penyakit manusia, termasuk gangguan autoimun dan inflamasi; gangguan neurologis dan neurodegeneratif;
gangguan nyeri dan nosiseptif; gangguan kardiovaskular; gangguan metabolik; gangguan okular; dan gangguan onkologis.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMBUAT LEMBARAN BAJA GALVANIS
KEKUATAN-TINGGI   

(57) Abstrak :

Suatu tujuan adalah untuk menyediakan suatu metode untuk membuat suatu lembaran baja galvanis kekuatan-tinggi yang
sangat baik dalam hal keseimbangan kekuatan-elongasi, kerekatan salutan, dan tampilan permukaan. Suatu proses
pemanasan pertama untuk memanaskan suatu lembaran baja yang memiliki suatu komposisi kimia yang telah ditentukan
sebelumnya ke kisaran suhu 800°C atau lebih tinggi dan 950°C atau lebih rendah di atmosfer yang memiliki konsentrasi H2
0,05% volume atau lebih dan 30,0% volume atau kurang dan titik embun 0°C atau lebih rendah, suatu proses
pengawetasaman pertama untuk mengawetasamkan lembaran baja yang telah dikenakan pada proses pemanasan pertama
dalam suatu larutan berair bersifat asam pengoksidasi dan membilas lembaran baja yang diawetasamkan tersebut di dalam
air, suatu proses pengawetasaman kedua untuk mengawetasamkan lembaran baja yang telah dikenakan pada proses
pengawetasaman pertama dalam suatu larutan berair bersifat asam non-pengoksidasi dan membilas lembaran baja yang
diawetasamkan tersebut di dalam air, suatu proses pemanasan kedua untuk menahan lembaran baja yang telah dikenakan
pada proses pengawetasaman kedua dalam kisaran suhu 700°C atau lebih tinggi dan 900°C atau lebih rendah di atmosfer
yang memiliki konsentrasi H2 0,05% volume atau lebih dan 30,0% volume atau kurang dan titik embun 0°C atau lebih rendah
selama 20 detik atau lebih dan 300 detik atau kurang, dan suatu proses melakukan suatu perlakuan galvanisasi pada
lembaran baja yang telah dikenakan pada proses pemanasan kedua dilakukan.
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(54) Judul Invensi : FILM PENULISAN KRISTAL CAIR DAN METODE DAN ALAT UNTUK
PEMBUATAN FILM PENULISAN KRISTAL CAIR   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan film tulis kristal cair yang mencakup film dasar pertama (100), lapisan komposit (300 atau 300’
atau 30”) dan film dasar kedua (200) yang ditempatkan secara berurutan. Film dasar pertama (100) mencakup lapisan dasar
pertama (110) dan lapisan elektrode pertama (120) yang ditempatkan secara berurutan. Film dasar kedua (200) mencakup
lapisan elektrode kedua (210) dan lapisan dasar kedua (220) yang ditempatkan secara berurutan. Lapisan komposit (300
atau 300’ atau 30”) terletak antara lapisan elektrode pertama (120) dan lapisan elektrode kedua (210). Lapisan dasar
pertama (110) berfungsi sebagai permukaan tulis. Lapisan komposit (300 atau 300’ atau 30”) mencakup lapisan hibrid
pertama (310) yang satu sisinya dilaminasi dengan lapisan elektrode pertama (120). Lapisan hibrid pertama (310) mencakup
molekul-molekul kristal cair dan bahan polimer tinggi, dengan kandungan bahan polimer tinggi dalam lapisan hibrid pertama
(310) yang menurun secara bertahap dari sisi yang jauh dari lapisan elektrode pertama ke sisi yang dekat dengan lapisan
elektrode pertama (120). Solusi-solusi teknik dari invensi ini memungkinkan peningkatan yang signifikan dalam kecerahan
film tulis kristal cair.
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(54) Judul Invensi : PENGATURAN DAN METODE BREWING   

(57) Abstrak :

Disediakan dalam invensi ini adalah sistem pembuatan bir (10) yang mencakup rakitan rumah bir (12) yang memiliki bejana
fermentasi (14), ketel (16), filter (18) dan pendingin gula malt terlarut (20) yang disusun dalam hubungan fluida untuk tujuan
pembuatan bir. Rakitan rumah bir (12) dikonfigurasikan untuk secara operatif memproduksi gula malt terlarut dari likuor
bubuk. Gula malt terlarut yang diproduksi oleh rakitan rumah bir (12) umumnya disimpan di dalam wadah angkut (22).
Sistem pembuatan bir (10) lebih lanjut meliputi rakitan-rakitan penggerak fermentasi (24) yang masing-masing disusun
secara jarak jauh dari rakitan rumah bir (12). Masing-masing rakitan fermentasi (24) meliputi setidaknya satu fermentor (26)
yang disusun dalam hubungan fluida dengan penggerak tangki bir cerah (28). Masing-masing fermentor (26) secara operatif
dapat dipasok dengan gula malt terlarut dari wadah angkut (22) dan dikonfigurasikan untuk memproduksi bir dari gula malt
terlarut untuk penyimpanan selanjutnya di dalam tangki bir cerah (28). Sistem pembuatan bir (10) juga meliputi sistem
pemantauan dan pengendalian (30) yang mencakup sejumlah sensor (32) untuk mengindera karakteristik pengoperasian
rakitan rumah bir dan fermentasi, sejumlah penggerak (34) yang dikonfigurasikan untuk secara jarak jauh mengontrol rakitan
rumah bir dan fermentasi (12) dan (24) guna mempengaruhi masing-masing karakteristik pengoperasian ini, dan beberapa
cara antarmuka jarak jauh (100) untuk menerima karakteristik pengoperasian yang diindera dan menginstruksikan
penggerak-penggerak (34).
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(54) Judul Invensi : IDENTIFIKASI, PEMBUATAN, DAN PENGGUNAAN NEOANTIGEN   

(57) Abstrak :

Diungkapkan di sini adalah sistem dan metode-metode untuk menentukan alel, neoantigen, dan komposisi vaksin
sebagaimana ditentukan berdasarkan mutasi tumor individu. Juga diungkapkan adalah sistem dan metode untuk memperoleh
data pengurutan berkualitas tinggi dari tumor. Selanjutnya, dijelaskan di sini adalah sistem dan metode untuk
mengidentifikasi perubahan somatik dalam data genom polimorfik. Akhirnya, dijelaskan di sini adalah vaksin-vaksin kanker
yang unik.
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(54) Judul Invensi : PENGGABUNGAN INTERVAL WAKTU TRANSMISI UNTUK SISTEM
KOMUNIKASI NIRKABEL   

(57) Abstrak :

Metode, sistem, dan peranti dijelaskan untuk komunikasi kendaraan dengan apapun (V2X) melalui satu atau lebih interval
waktu transmisi (TTI) yang ditentukan dalam pita spektrum frekuensi radio tidak berlisensi (bersama). Perlengkapan
pengguna (UE) misalnya kendaraan bisa melakukan satu atau lebih mekanisme dengar sebelum bicara (LBT) pada spektrum
frekuensi radio bersama dan melakukan kontensi untuk akses ke sumber sistem yang tersedia. Saat mempeeroleh akses, UE
bisa menentukan payload data untuk transmisi. Tipe atau payload data bisa melampaui ambang dan hasilnya, UE bisa
menggabung multi TTI untuk transmisi data kontinyu. UE bisa mengirim informasi kontrol, mengindikasikan implementasi
penggabungan TTI sebagaimana modifikasi pada simbol LBT atau kontrol TTI berikutnya pada transmisi data, dan kemudian
melakukan transmisi data melalui sejumlah TTI.
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(54) Judul Invensi : SUATU METODE YANG DITINGKATKAN UNTUK PRODUKSI TINGKAT
TINGGI CRM 197   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu metode yang ditingkatkan untuk produksi CRM197 dengan hasil tinggi
menggunakan strain Corynebacterium diphtheria yang direkayasa yang memiliki peningkatan jumlah salinan gen CRM197.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGOBATI KELAINAN PARU-PARU   

(57) Abstrak :

Diungkapkan di sini komposisi dan metode untuk mengobati kelainan paru-paru mencakup tumor paru dengan pemberian
paru-paru komposisi yang mengandung partikel taksana seperti docetaxel atau partikel paclitaxel.
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(54) Judul Invensi : ALAT ELEKTRONIK YANG MELIPUTI ANTENA   

(57) Abstrak :

Alat elektronik meliputi kaca penutup, tampilan yang dipaparkan melalui kaca penutup, rumahan untuk memasang tampilan,
papan rangkaian tercetak pertama (PCB) dan PCB kedua yang ditempatkan bagian dalam rumahan, penutup belakang yang
digabungkan ke rumahan, elemen antena pertama terhubung secara listrik ke area tanah melalui PCB pertama, dan
rangkaian komunikasi yang mengumpankan elemen antena pertama dan mentransmisikan atau menerima sinyal melalui
elemen antena pertama. Jarak terpisah antara PCB pertama dan tampilan lebih panjang daripada jarak terpisah antara PCB
kedua dan tampilan.
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK PENGOLAHAN LOGAM ATAU BIJIH MINERAL DAN
KOMPOSISI KOLEKTOR DARIPADANYA   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses untuk mengolah bijih logam atau mineral dengan komposisi kolektor yang terdiri dari
suatu senyawa mengandung gugus nitril dari formula (I) (I) dimana R adalah gugus hidrokarbon jenuh atau tak jenuh, lurus
atau bercabang, yang mengandung 8 hingga 26 atom karbon, R’’ adalah gugus hidrokarbon jenuh atau tak jenuh, lurus atau
bercabang mengandung 1 hingga 26 atom karbon atau atom hidrogen atau gugus (-(D)j-CnH2nCN) atau gugus R-((A)m-(B))x,
A adalah (-O-CH2CH2-); (-O-CH(CH3)CH2-) atau (-O-CH(CH2CH3)CH2-) B adalah (-O-CpH2p-) D adalah (-CH2CH2-O-); (-
CH(CH3)CH2-O-) atau (-CH(CH2CH3)CH2-O-) x adalah 0 atau 1 R’’’ adalah gugus hidrokarbon yang mengandung 1 hingga 4
atom karbon Y adalah halida atau metilsulfat m, j masing-masing secara bebas adalah bilangan bulat dari 0-5 R’’’’ adalah
gugus hidrokarbon jenuh atau tak jenuh, lurus atau bercabang mengandung 1 hingga 26 atom karbon dan n dan p masing-
masing secara bebas adalah bilangan bulat dari 1 hingga 5. Invensi juga berkaitan dengan komposisi kolektor yang
mengandung senyawa mengandung gugus nitril di atas dan setidaknya satu kolektor atau senyawa pembuih lebihi lanjut.
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(54) Judul Invensi : DESAIN NANOPARTIKEL HIBRIDA CARBON NANODOTS DAN
NANOPARTIKEL MAGNETIK CuFe2O4 TERLINGKUPI ASAM HIALURONAT PADA DETEKSI
DAN PENGOBATAN SEL KANKER

  

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan pembuatan material hibrida dari campuran nanopartikel karbon (carbon nanodots),
nanopartikel magnetik CuFe2O4, serta polimer asam hialuronat (HA). Hibrida disintesis dengan perbandingan antara carbon
nanodots–CuFe2O4 dengan asam hialuronat (HA) masing-masing adalah 1:4, 1:8, dan 1:16. Hibrida dengan perbandingan
konsentrasi 1:4 dipilih untuk analisis lebih lanjut karena absorbansi yang tinggi dan ukuran partikel paling kecil dibandingkan
dengan 1:8 dan 1:16. Hibrida 1:4 menunjukkan kemampuan fluoresensi dan memiliki sifat superparamagnetik menjadikan
hibrida 1:4 sebagai kandidat yang cocok sebagai material bimodal imaging. Uji stabilitas koloid menunjukkan hibrida memiliki
stabilitas yang baik pada berbagai kondisi fisiologis yang sesuai dengan tubuh manusia. Sifat nontoksik, kemampuan
fluoresensi dan internalisasi secara in vitro pada sel HeLa, serta kontras positif T1-weighted image yang baik dari hibrida 1:4,
mengindikasikan potensinya untuk dimanfaatkan sebagai agen bioimaging sekaligus agen pengontras pada MRI. Nanohibrida
juga terbukti efektif berperan sebagai pembawa obat anti kanker yang spesifik.
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(54) Judul Invensi : OTORISASI ALAT PENGUKUR PENYALURAN FLUIDA   

(57) Abstrak :

Sistem pengelolaan fluida meliputi alat autentikasi dan alat pengukur penyaluran fluida, dan alat pengukur penyaluran fluida
meliputi prosesor dan memori. Alat autentikasi dikonfigurasi untuk menyediakan data identifikasi pengguna ke prosesor.
Prosesor dikonfigurasi untuk memanggil kembali identitas pengguna yang disetujui dari memori, untuk membandingkan
identitas pengguna yang disetujui terhadap data identifikasi pengguna yang diterima dari autentikator, dan untuk mengontrol
mekanisme kontrol pemicu antara keadaan yang diaktifkan dan keadaan yang dinonaktifkan berdasarkan perbandingan dari
data identifikasi pengguna dan identitas pengguna yang disetujui.
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(54) Judul Invensi : PENGOBATAN GELAJA HERPES SIMPLEKS PADA KULIT DAN
SELAPUT LENDIR MAMALIA   

(57) Abstrak :

Komposisi antiviral, metode pembuatan seperti komposisi dan penggunaan komposisi. Komposisi sekarang ditujukan untuk
penggunaan sebagai obat antiviral untuk aplikasi topikal pada area dari kulit atau membran mukosa mamalia dipengaruhi
oleh virus herpes, khususnya virus herpes simpleks. Komposisi mengandung kompleks ion perak dengan polimer poliamin,
secara bebas pilih dalam gabungan dengan zat antiviral lain. Melalui invensi sekarang, luka herpes dingin dapat berhasil
diobati atau wabahnya bahkan dicegah.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR NANO PROTEIN RAKITAN SENDIRI YANG MENAMPILKAN
PROTEIN PARAMIKSOVIRUS DAN/ATAU PNEUMOVIRUS F DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan disini struktur nano dan penggunannya, di mana struktur nano mencakup (a) sejumlah rakitan pertama,
masing-masing rakitan pertama terdiri dari sejumlah polipeptida pertama yang identik; (b) sejumlah rakitan kedua, masing-
masing rakitan kedua terdiri dari sejumlah polipeptida kedua yang identik, di mana polipeptida kedua berbeda dari
polipeptida pertama; di mana sejumlah rakitan pertama berinteraksi secara non-kovalen dengan sejumlah rakitan kedua
untuk membentuk struktur nano; dan di mana struktur nano menampilkan beberapa salinan dari satu atau lebih protein
paramiksovirus dan/atau pneumovirus F, atau fragmen antigeniknya, pada bagian luar struktur nano.
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(54) Judul Invensi : PERAN FETAL CALF SERUM PADA PROSES VITRIFIKASI DAN
WARMING DALAM MENCEGAH COLD SHOCK MELALUI PEMERIKSAAN EKSPRESI HSP 70
DAN APOPTOSIS OOSIT KUMULUS KOMPLEK KAMBING KACANG

  

(57) Abstrak :

Penyimpanan oosit dalam waktu lama untuk keperluan bank oosit dapat dilakukan dengan metode vitrifikasi. Pada teknik
Vitrifikasi diperlukan krioprotektan kosentrasi tinggi untuk melindungi oosit dari pembentukan Kristal es. Post warming
banyak terjadi degenerasi sel sehingga mempengaruhi kualitas oosit. Fetal Calf Serum bisa meningkatkan viabilitas sel
cumulus dan mempercepat proses pembelahan meiosis I. Penambahan FCS pada medium frezzing dapat meredam Reactive
Oxigen Species. Penggunaan FCS dapat meningkatkan peningkatan asam lemak dan kolesterol dalam membran. Asam lemak
tak jenuh dapat bekerja sebagai antioksidan sedangkan asam lemak jenuh membuat membrane tidak permeable akibat
frezzing. Penelitian ini terdiri 3 kelompok yaitu kelompok kontrol oosit yang tidak dibekukan, Kelompok perlakuan 1 ditambah
fetal Calf Serum 10%/ml dalam medium Vitrifikasi dan warming, kelompok p2 tanpa ditambah fetal Calf Serum 10%/ml.
Pembekuan Oosit kambing kacang selama 1 minggu, kemudian di warming diperiksa ekspresi HSP 70 dan Caspase 3 dengan
metode immunositokimia. Hasil penelitian menunjukan ekspresi HSP 70 kelompok perlakuan 1 meningkat sama dengan
kelompok kontrol, tetapi berbeda nyata dengan kelompok perlakuan 2. Ekspresi Caspase 3 kelompok perlakuan 1 menurun
sama dengan kelompok control, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 2 (p<0.05). Kesimpulan bahwa penambahan Fetal
Calf Serum meningkatkan ekspresi HSP 70 dan menurunkan ekspresi Caspase 3.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PEMULIHAN NITROGEN DAN METODE PEMULIHAN
NITROGEN   

(57) Abstrak :

PERALATAN PEMULIHAN NITROGEN DAN METODE PEMULIHAN NITROGEN Alat pemulihan nitrogen (100) untuk memulihkan
nitrogen dari gas alam meliputi pemisah (110) yang memiliki port fraksi cair dan port fraksi uap dalam hubungan lancar
dengan susunan aliran terpisah (112), susunan aliran terpisah (112) yang memiliki jalur fluida yang didinginkan-lanjut (118)
dan jalur fluida yang dimuaikan (120). Kolom fraksionasi (116) memiliki port masuk refluks (124) dalam hubungan lancar
dengan jalur fluida yang didinginkan-lanjut (118) di atas port umpan tengah (130), port umpan tengah (130) berada dalam
hubungan lancar dengan lajur fluida yang dimuaikan (120). Port umpan bawah (114) dari kolom fraksionasi (116) dalam
hubungan lancar dengan port fraksi cair dari pemisah (110). Sirkuit pendidih-ulang samping (132) dan sirkuit pendidih-ulang
(140) secara operasional digabungkan ke kolom fraksionasi (116) di bawah port umpan bawah (114). Jalur aliran produk
hidrokarbon bawah (160) dalam hubungan lancar dengan port hidrokarbon bawah (162) dari kolom fraksionasi (116).
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENCUCI MODUL MEMBRAN SERAT BERONGGA
DAN ALAT FILTRASI MEMBRAN SERAT BERONGGA   

(57) Abstrak :

Suatu alat filtrasi membran serat berongga mencakup modul membran serat berongga yang mencakup bejana (1) yang
terdiri dari saluran keluar air olahan (5) dan saluran keluar air terkonsentrasi (8), membran serat berongga (2), komponen
pemasang tetap ujung atas (3) yang memasang tetap bagian ujung atas dari membran serat berongga (2), bilik air permeasi
(7) yang dibentuk pada sisi atas dari komponen pemasang tetap ujung atas (3), konduit air (4) yang melaluinya air baku
dipasok ke dalam bejana (1), dan tabung difusi (10) yang disediakan pada sisi bawah dari membran serat berongga (2).
Sejumlah lubang ejeksi (4a) disediakan pada permukaan periferal sisi dari konduit air (4). Pipa air baku dan sarana
pemasukan gas dihubungkan dengan konduit air (4). Porta penyaliran (6) disediakan pada bagian bawah dari bejana (1).
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(54) Judul Invensi : RESPIRATOR DAN METODE TERKAIT   

(57) Abstrak :

Beberapa perwujudan meliputi suatu respirator. Respirator meliputi suatu struktur masker yang mencakup satu atau lebih
lapisan, lipatan ganda, dan duatu daerah permukaan kontak, dan satu atau lebih lapisan meliputi suatu lapisan filtrasi.
Sementara itu, respirator meliputi suatu mekanisme pelekatan yang digandengkan dengan struktur masker. Mekanisme
pelekatan dapat dioperasikan untuk mnggandengkan struktur masker ke daerah wajah pengguna. Pengguna memiliki suatu
tulang maksila yang memiliki suatu proses frontal pertama dan proses frontal kedua, dan ketika struktur topeng digadengkan
ke daerah wajah pengguna dengan mekanisme pelekatan, lipatan ganda menyesuaikan daerah permukaan kontak ke daerah
wajah dari pengguna atas proses frontal pertama dari tulang maksila dan atas proses frontal kedua dari tulang maksila.
Perwujudan lain dari respirator dan metode terkait lainnya juga diungkapkan.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN CAIRAN IONIK UNTUK MENDAPATKAN
SELULOSA DARI BIOMASSA LIGNOSELULOSA   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan cairan ionik untuk mendapatkan selulosa dari biomassa
lignoselulosa, khususnya cairan ionik yang disintesis menggunakan trietilamin (TEA) dan asam sulfat (H2SO4). Cairan ionik
yang dihasilkan menurut invensi ini yaitu trietilamonium hidrogen sulfat [HNEt3][HSO4]. adapun tahapan pembuatannya
adalah: mereaksikan H2SO4 dengan etanol; mencampur larutan hasil reaksi pada kation cairan ionik disertai dengan
pengadukan selama 24 jam, lebih disukai kation cairan ionik berupa trietilamin (TEA) dengan kemurnian 20%; menghilangkan
alkohol dalam campuran; dan mengeringkan campuran selama 24 jam. Cairan ionik yang dihasilkan menurut invensi ini yaitu
trietilamonium hidrogen sulfat [HNEt3][HSO4].



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02241 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908330

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20/09/2019

(30)
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 10/09/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Universitas Airlangga
Gedung Kahuripan Lantai 1, Kantor Manajemen Kampus C UNAIR,
Mulyorejo

(72)
Nama Inventor :
Muchammad Yunus, ID
Endang Suprihati, ID
Agus Wijaya, ID

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Universitas Airlangga
Gedung Kahuripan Lantai 1, Kantor Manajemen Kampus C UNAIR,
Mulyorejo

(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN FORMULA ALHYDROGEL DAN COLORIS AGENT
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS POULTRY COCCIDIOSIS POLYVALENT LIVE VACCINE   

(57) Abstrak :

Penggunaan polyvalent live seed vaccine dari stadium ookista spesies Eimeria yang low virulence juga perlu ditingkatkan
kapasitas potensinya dengan meningkatkan potensi daya proteksi dan efektifitas yang dimiliki melalui penggunaan formula
alhydrogel sebagai adjuvant dan penggunaan coloris agent. Penggunaan formula alhydrogel sebagai adjuvant meningkatkan
imunogenisitas antigen yang digunakan dan mengurangi jumlah antigen dan jumlah imunisasi yang diperlukan yang
berkaitan dengan resiko dan kelayakan suatu seed vaksin dalam menginduksi protektif immunity induk semang. Aspek atau
kondisi tersebut adalah sangat penting dalam menentukan kualitas seed vaksin. Penggunaan formula alhydrogel juga dapat
memperbaiki sistem menghantaran dan menyerapan antigen pada mukosa usus yang sangat cocok dengan aplikasi vaksin
coccidiosis. Disamping itu formula alhydrogel juga menjaga homogenitas suspensi vaksin dan distribusi stadium ookista
sebagai seed vaksin merata di dalam formula alhydrogel tersebut karena laju endap stadium ookista relatif cepat sehingga
akurasi dosis dalam vaksinasi dapat dijaga. Disisi lain penggunaan coloris agent dapat menambah akurasi dosis dan penanda
kepastian dalam aplikasi vaksin di lapangan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEMBERSIH PRIBADI ANTIMIKROBA   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu komposisi pembersih pribadi antimikroba yang mencakup: (i) suatu fase kontinu berair yang
meliputi satu atau lebih surfaktan pembersih anionik; (ii) suatu fase terdispersi yang meliputi partikel-partikel terdispersi dari
seng pirition (ZPT); (iii) suatu polimer pembentuk struktur untuk fase kontinu berair yang dipilih dari polimer-polimer emulsi
akrilat yang dapat dikembangkan alkali (ASE) tertaut-silang; dan (iv) dari 3 sampai 20% berat niasinamida berdasarkan berat
total komposisi, dimana polimer pembentuk struktur tersebut dipilih dari kopolimer-kopolimer tertaut-silang dari asam
(met)akrilat dengan satu atau lebih ester alkil C1 sampai C5 dari asam (met)akrilat.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02255 (13) A

(51) I.P.C : G10C 3/12 (2006.01) G10B 3/12 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908261

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23-MAR-17

(30)
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 10/09/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
YAMAHA CORPORATION
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 4308650,
Japan

(72)
Nama Inventor :
KATO Tadaharu, JP
NINOMIYA Yoriko, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
NADIA AM BADAR, SH.
Jl. Wahid Hasyim No. 14 Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : BOBOT KEYBOARD, UNIT KUNCI, DAN METODE PEMBUATAN UNIT
KUNCI   

(57) Abstrak :

Bobot keyboard mencakup bobot bodi yang dibentuk dalam bentuk silinder. Suatu alur dibentuk pada bagian tepi periferal
dari muka ujung dari bobot bodi, alur tersebut yang membentang sepanjang tepi periferal dari muka ujung, muka ujung
tersebut tegak lurus terhadap arah aksial dari bobot bodi, dan permukaan bagian dalam dari alur di antara permukaan bagian
dalam miring mengarah ke luar dari bodi bobot dari bagian bawah alur ke arah bukaan pada arah aksial, permukaan bagian
luar tersebut menghadap ke arah dalam dari bodi bobot pada arah radial, dan sudut kemiringan permukaan bagian dalam
luar adalah 30º atau lebih besar relatif terhadap arah aksial.
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(54) Judul Invensi : MULTI STRAIN BAKTERI ASAM LAKTAT BERPOTENSI
MENINGKATKAN SEKRESI IFN-γ PADA SUPERNATAN KULTUR SEL MONONUKLIR DARAH
TEPI PENDERITA TUBERKULOSIS ANAK

  

(57) Abstrak :

Kemampuan probiotik dalam merangsang produksi IL-12 dan IFN-γ yang kemudian meningkatkan peran Th1 merespons dan
meningkatkan keseimbangan Th1-Th2 telah dilaporkan. Kombinasi antigen Mycobacterium tuberculosis (Mtb) dan bakteri
asam laktat (BAL) menginisiasi peningkatan sinergis IFN-γ lebih besar dibandingkan jumlah yang diinduksi oleh Mtb atau BAL
saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek pemberian multi strain BAL (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
bulgaricus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus plantarum, Streptococcus
stearothermophylus) pada sel mononuklear darah tepi pasien (PBMC) pasien anak TB yang sedang menjalani pengobatan. Sel
mononuklear darah tepi pasien yang diisolasi dari seluruh darah diperlakukan dengan kultur dalam 4 kelompok: (1) tanpa
pengobatan (-Mtb, -BAL), (2) inkubasi dengan Mtb tanpa pemberian probiotik (+ Mtb, -BAL) (3) dengan pemberian probiotik,
tanpa inkubasi dengan Mycobacterium tuberculosis (-Mtb, +BAL), dan (4) inkubasi dengan Mtb dan dengan pemberian BAL (+
Mtb, + BAL), untuk kemudian diambil supernatan dan IFN-γ diukur dengan enzyme-linked immunosorbent assay
menggunakan kit Quantikine Human IFN-γ Immunoassay. Penambahan kultur multi strain BAL pada PBMC pasien TB anak
yang sedang dalam pengobatan meningkatkan 6,31%, sedangkan kombinasinya dengan Mtb dapat meningkatkan IFN-γ
sampai 15,79 %.
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(54) Judul Invensi : POLIMER UNTUK PENYELESAIAN TEKSTIL HIDROFOBIK DAN
OLEOFOBIK   

(57) Abstrak :

POLIMER UNTUK PENYELESAIAN TEKSTIL HIDROFOBIK DAN OLEOFOBIK Invensi berhubungan dengan kopolimer yang
mengandung atau terdiri atas, disukai terdiri atas tiga komponen: komponen a) memiliki setidaknya satu substruktur biuret
atau isosianurat, komponen b) dipilih dari polisiloksana dan polihidrokarbon, disukai polisiloksana, komponen c) mengandung
hidrokarbon yaitu yang berbeda dari komponen b) dan memiliki setidaknya 6 atom karbon dan tidak lebih dari 3 heteroatom
dipilih dari kelompok N, O, S, dimana komponen b) adalah digabungkan dengan 2 komponen berbeda atau identik a) melalui
setidaknya dua posisi; dan dengan pembuatan dan penggunaan daripadanya untuk penyelesaian akhir kain.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMROSESAN SINYAL REFERENSI PELACAKAN FASE DAN
PERALATAN   

(57) Abstrak :

METODE PEMROSESAN SINYAL REFERENSI PELACAKAN FASE DAN PERALATAN Invensi ini menyajikan suatu metode
pemrosesan PTRS dan suatu peralatan. Metode tersebut mencakup: menerima, melalui suatu terminal, informasi indikasi
pertama dan informasi indikasi kedua dari suatu peranti jaringan, di mana informasi indikasi pertama digunakan untuk
mengindikasikan suatu lokasi domain waktu di mana suatu PTRS akan dikirim oleh terminal tersebut, dan informasi indikasi
kedua digunakan untuk mengindikasikan suatu offset dari suatu lokasi domain waktu awal di mana PTRS dipetakan oleh
terminal tersebut; memetakan, melalui terminal, PTRS pada satu atau lebih simbol DFT-s-OFDM berdasarkan pada informasi
indikasi pertama dan informasi indikasi kedua; dan mengirim, melalui terminal, satu atau lebih simbol DFT-s-OFDM. Dengan
cara ini, PTRS yang dipetakan pada simbol DFT-s-OFDM merupakan offset pada suatu level simbol DFT-s-OFDM, sehingga
benturan PTRS antar terminal dapat dihindari sampai suatu tingkatan, sehingga meningkatkan presisi pelacakan fase.
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(54) Judul Invensi : ANTARMUKA YANG MENYEDIAKAN METODE UNTUK TUGAS-GANDA
DAN PERANGKAT ELEKTRONIK MENGIMPLEMENTASIKAN YANG SAMA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan bahwa perangkat elektronik dan tugas-ganda antarmuka yang menyediakan metode untuknya. Perangkat
elektronik menyajikan setidaknya bagian konten spesifik pada setidaknya bagian tampilan via jendela yang memiliki ukuran
yang diinginkan oleh pengguna, menyediakan multi-jendela menampilkan menurut masukan pengguna dan menentukan
konten untuk ditampilkan dalam setiap jendela, dan menyediakan pembaruan pada konten spesifik via jendela pertama dari
multi-jendela dan daftar aplikasi yang memungkinkan pengalihan aplikasi via jendela kedua.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR   

(57) Abstrak :

Struktur yang pada dasarnya datar termasuk bagian tengah termasuk sejumlah potongan pertama yang dihubungkan
bersama dan bagian rangka termasuk sejumlah potongan kedua yang dihubungkan bersama. Masing-masing potongan
pertama memiliki permukaan pertama yang memiliki sejumlah bukaan pertama dan termasuk kaki pertama yang terletak di
sisi yang berlawanan dari lewatan pertama yang terletak di sisi potongan pertama. Masing-masing potongan kedua memiliki
permukaan kedua yang memiliki setidaknya satu lubang kedua dan mencakup kaki kedua yang terletak di sisi yang
berlawanan dari jalur kedua yang terletak di sisi potongan kedua. Rasio area terbuka yaitu rasio area bukaan pertama
dengan luas permukaan pertama adalah 18% atau lebih. Rasio kosong yang merupakan rasio volume ruang termasuk bukaan
pertama, bukaan kedua, lewatan pertama, dan lewatan kedua dengan volume struktur yang secara substansial rata adalah
80% atau lebih.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PEMBUATAN PAPAN KOMPOSIT KAYU   

(57) Abstrak :

METODE UNTUK PEMBUATAN PAPAN KOMPOSIT KAYU Komposisi biomassa yang mengandung bahan pohon palem
terlumatkan dan asam karboksilat multivalen disuplai ke permukaan dari papan kayu, dan kemudian, pencetakan
termokompresi dilakukan pada komposisi biomassa yang disuplai ke permukaan dari papan kayu.
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(54) Judul Invensi : APLIKASI DOMPET DIGITAL UNTUK PEMBAYARAN BERGERAK   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode yang diimplementasikan oleh peranti bergerak (DV) untuk mengelola aplikasi
dompet digital (DWA), yang mula-mula dikonfigurasi dengan data pertama (DT1) dari kartu pembayaran bergerak (C1) untuk
beroperasi dalam jaringan pembayaran rumah (H-NT), metode tersebut terdiri dari: mengirim (S40) informasi lokasi (LOC)
dari peranti bergerak; menerima (S48) informasi roaming (RI) yang mengidentifikasi jaringan pembayaran roaming (R-NT)
yang tersedia untuk peranti bergerak; memilih (S50) jaringan pembayaran roaming (R-NT); memperoleh (S68) data kedua
(DT2) yang dialokasikan ke kartu pembayaran bergerak untuk beroperasi dalam jaringan roaming terpilih; dan
mengkonfigurasi (S70) aplikasi dompet digital sehingga dapat menggunakan kartu pembayaran bergerak dalam jaringan
pembayaran roaming. Invensi ini juga berhubungan dengan suatu metode pemrosesan yang diimplementasikan oleh suatu
server untuk mengirim (S46) informasi roaming (RI) dan mengirim data kedua (DT2).
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN ALOKASI LEBAR PITA   

(57) Abstrak :

Aplikasinya menyediakan metode dan peranti alokasi lebar pita. Metodenya mencakup: informasi indikasi Penerimaan
Diskontinu/Discontinuous Reception (DRX) ditentukan, informasi indikasi DRX digunakan untuk peranti terminal untuk
menentukan lebar pita kerja yang akan digunakan dalam siklus DRX dan/atau titik frekuensi dari lebar pita kerja; dan
informasi indikasi DRX ditransmisikan ke peranti terminal. Menurut metode alokasi lebar pita dari perwujudan-perwujudan
dari aplikasinya, konsumsi daya yang tidak perlu dari peranti terminal bisa dihindari.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI DATA, PERANTI TERMINAL DAN PERANTI
JARINGAN   

(57) Abstrak :

METODE TRANSMISI DATA, PERANTI TERMINAL DAN PERANTI JARINGAN Invensi ini menyajikan suatu metode transmisi data,
suatu peranti terminal dan suatu peranti jaringan. Metode tersebut meliputi: suatu peranti terminal menentukan, sesuai
dengan suatu parameter spesifik M dan lebar pita transmisi yang digunakan, ukuran dari suatu kelompok blok sumber daya
(RBG) di bawah lebar pita transmisi, di mana M merupakan suatu bilangan bulat positif; menerima suatu citra bit yang
dicetuskan di dalam informasi kendali hubungan bawah, mengirim melalui suatu peranti jaringan, di mana citra gambar
tersebut mencakup M bit; menentukan, sesuai dengan suatu nilai pada N bit di dalam M bit, suatu RBG target untuk
mentransmisikan data di dalam RBG N di dalam lebar pita transmisi, di mana N ditentukan sesuai dengan lebar pita transmisi
dan ukuran dari RBG, dan N merupakan suatu bilangan bulat positif lebih kecil dari atau sama dengan M; dan
mentransmisikan data antara RBG target dan peranti jaringan. Oleh karenanya, menggunakan citra-citra bit dari ukuran yang
sama untuk mengindikasi RBG ketika lebar pita transmisi yang berbeda digunakan dapat mengurangi kompleksitas deteksi
yang serampangan dari peranti terminal.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : (13) A

(51) I.P.C : H04W 72/02 (2009.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00202000120

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-JUN-17

(30)
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 28/09/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860,
CHINA

(72) Nama Inventor :
Yanan LIN, CN

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda S.H. B.A.
Gandaria 8, Lt. 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah) Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI NIRKABEL   

(57) Abstrak :

METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI NIRKABEL Disediakan dalam perwujudan aplikasi ini adalah metode dan aparatus
komunikasi tanpa kabel, yang dikonfigurasi untuk meningkatkan fleksibilitas pemancar saluran. Metode ini terdiri dari:
aparatus terminal yang menentukan, mulai dari unit waktu pertama dan sesuai dengan kondisi kendala, beberapa unit waktu
dikonfigurasikan untuk mengirimkan saluran pertama; dan aparatus terminal yang mengirim ke aparatus jaringan saluran
pertama pada beberapa unit waktu. (Gambar 2)
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(54) Judul Invensi : TUTUP KONTAINER YANG DILENGKAPI DENGAN KATUP DUCKBILL
DUA ARAH   

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu tutup kontainer yang meliputi suatu katup duckbill dua arah dengan
memodifikasi suatu katup berbentuk seperti paruh dari itik yang akan diaplikasikan pada suatu tutup kontainer, dan
terutamanya lagi, berhubungan dengan suatu tutup kontainer yang meliputi katup duckbill dua arah dimana katup duckbill
dua arah tersebut diamankan ke suatu tutup kontainer, yang memungkinkan isi yang terkandung di dalam kontainer tersebut
untuk secara mudah dikontrol pada pengeluarannya dalam jumlah yang diinginkan, tanpa menggunakan tutup pengukuran
atau tutup pengukuran yang dapat dipisahkan
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI SINYAL DAN PERANTI TERMINAL   

(57) Abstrak :

METODE TRANSMISI SINYAL DAN PERANTI TERMINAL Invensi ini menyajikan suatu metode transmisi sinyal dan suatu peranti
terminal. Metode tersebut mencakup: menentukan, melalui peranti terminal, suatu daya transmisi yang efektif dari sejumlah
sinyal hubungan atas; dan mentransmisikan, melalui peranti terminal, sejumlah sinyal hubungan atas secara serentak di
dalam suatu himpunan sumber daya domain frekwensi yang sama yang sesuai dengan daya transmisi yang efektif dari
sejumlah sinyal hubungan atas.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK MENTRANSMISIKAN DATA   

(57) Abstrak :

METODE DAN PERANTI UNTUK MENTRANSMISIKAN DATA Disajikan metode-metode dan peranti-peranti untuk
mentransmisikan data. Metode tersebut mencakup: menambahkan, melalui suatu peranti pertama, suatu jumlah rangkaian
ke masing-masing paket data yang akan dikirim dari sejumlah paket data yang akan dikirim, untuk membangkitkan sejumlah
paket data pertama; dan mentransmisikan, melalui peranti pertama, sejumlah paket data pertama tersebut ke suatu peranti
kedua melalui sejumlah lintasan pelayanan.
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(54) Judul Invensi : POLIETILENA LAMINAT UNTUK PENGGUNAAN DALAM BAHAN
KEMASAN FLEKSIBEL   

(57) Abstrak :

Perwujudan dari struktur laminat untuk pengemasan fleksibel terdiri dari film cetak yang terdiri dari polimer berbasis etilena,
dan film segel yang dilaminasi ke film cetak, di mana film segel terdiri dari setidaknya 3 lapisan dan memiliki ketebalan
keseluruhan 15 hingga 30 μm. Film segel terdiri dari lapisan tengah, lapisan luar, dan lapisan dalam dibuang antara film cetak
dan lapisan tengah. Lapisan dalam terdiri dari interpolimer etilena yang memiliki kepadatan mulai dari 0,910 hingga 0,925
g/cc dan indeks lebur (I2) dari 0,5 hingga 5 g/10 menit, dan setidaknya satu dari lapisan dalam, lapisan tengah, dan bagian
luar lapisan terdiri dari komposisi pertama yang terdiri dari setidaknya satu polimer berbasis etilena, di mana komposisi
pertama terdiri dari nilai Indeks Distribusi Komonomer Berbobot Molekuler (MWCDI) lebih besar dari 0,9, dan rasio indeks
lebur (I10/I2) yang memenuhi persamaan : I10/I2 ≥ 7.0 – 1.2 x log (I2).
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(54) Judul Invensi : ALAT KONTROL KECEPATAN NIRBEBAN UNTUK MESIN
PEMBAKARAN DALAM   

(57) Abstrak :

ALAT KONTROL KECEPATAN NIRBEBAN UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM Suatu alat kontrol kecepatan nirbeban untuk
suatu mesin pembakaran dalam (1) meliputi suatu katup kontrol aliran (13) jenis-motor step yang disediakan di suatu laluan
pintas (12) yang memintas suatu katup trotel (10). Suatu unit kontrol (30) membandingkan jumlah langkah-langkah untuk
menggerakkan katup kontrol aliran (13) tersebut antara suatu operasi nirbeban sebelumnya dan suatu operasi nirbeban saat
ini. Jika hasil perbandingan tersebut lebih besar daripada jumlah langkah yang telah ditentukan (hisc) yang ditentukan
terlebih dahulu, unit kontrol (30) tersebut menggerakkan katup kontrol aliran (13) tersebut ke suatu derajat bukaan acuan
yang ditentukan terlebih dahulu, dan mengimplementasikan suatu proses inisialisasi untuk mencocokkan hubungan antara
jumlah langkah-langkah yang disimpan sampai sekarang dan suatu derajat bukaan aktual dari katup kontrol aliran (13)
tersebut.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK PERAWATAN RAMBUT DAN KOSMETIK KABUT
UNTUK PERAWATAN RAMBUT   

(57) Abstrak :

KOMPOSISI UNTUK PERAWATAN RAMBUT DAN KOSMETIK KABUT UNTUK PERAWATAN RAMBUT Menawarkan komposisi untuk
perawatan rambut yang diisikan ke dalam wadah, di mana gaya rambut yang telah ditata tidak mudah hancur meskipun
mendapat guncangan eksternal, dan gaya rambut yang telah ditata dapat dipertahankan untuk waktu yang lama waktu
dikeluarkan dalam bentuk kabut dengan dispenser pompa atau dispenser tipe pemicu. komposisi untuk perawatan rambut
invensi ini adalah komposisi untuk perawatan rambut untuk perawatan rambut yang dikeluarkan dalam bentuk kabut dengan
dispenser pompa atau dispenser tipe pemicu yang diisikan ke dalam wadah, dan mengandung polimer pembentuk film
(komponen A), polimer adisi alkilena oksida dari gula alkohol (komponen B) dan etanol (komponen C).
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(54) Judul Invensi : SENYAWA ESTRA-1,3,5(10)-TRIEN-17-ONA TERSUBSTITUSI
15.BETA.-[3-PROPANAMIDO] DAN 17-OKSIM DARINYA UNTUK DIGUNAKAN DALAM
PENGHAMBATAN 17.BETA.-HIDROKSISTEROID DEHIDROGENASE

  

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan senyawa formula (I) dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi di mana R1 hingga
R4 adalah seperti dinyatakan dalam klaim-klaim. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan penggunaannya sebagai
penghambat 17β-HSD1 dan pada pengobatan atau pencegahan penyakit atau gangguan tergantung hormon steroid, seperti
contohnya penyakit atau gangguan tergantung hormon steroid yang membutuhkan penghambatan enzim 17β-HSD1
dan/atau membutuhkan penurunan konsentrasi estradiol endogen. Invensi ini juga berhubungan dengan pembuatan
senyawa-senyawa tersebut di atas dan berhubungan dengan komposisi-komposisi farmasi yang terdiri dari sebagai bahan
aktif satu atau lebih senyawa-senyawa tersebut di atas atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi.
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(54) Judul Invensi : METODE ADSORPSI   

(57) Abstrak :

METODE ADSORPSI Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu metode yang mengadsorbsi secara selektif dan
secara efisien suatu anion seperti ion fosfat yang memengaruhi lingkungan secara merugikan ketika dibuang tanpa perlakuan
apa pun, atau suatu anion yang dapat digunakan secara bermanfaat ketika diperoleh kembali, dari air limbah atau larutan
yang mencakup ion tersebut dengan menggunakan adsorben. Metode mengadsorbsi anion penting dari larutan berair (A)
yang mengandung anion penting dan anion lainnya dengan menggunakan adsorben anion, yang terdiri atas melakukan
sedikitnya (1) tahap mengontakan larutan berair (A) yang memiliki pH 5,8 atau kurang dengan adsorben anion untuk
memungkinkan anion yang untuk diadsorbsi ke adsorben anion, dan kemudian (2) tahap mengontakan air atau larutan berair
(B) yang memiliki pH 5,2 hingga 11 dengan adsorben anion untuk mendesorbsi sedikitnya sebagian dari anion lainnya yang
teradsorbsi ke adsorben anion dari adsorben anion.
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(54) Judul Invensi : KOPOLIMER ETILENA DAN 1,3-BUTADIENA FUNGSIONAL   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan kopolimer etilena/1,3-butadiena yang berisi unit etilena, unit butadiena dan unit-unit dari
struktur 1,2-sikloheksanadiil siklik, dan membawa, pada salah satu dari ujung-ujung rantainya, dan fungsi alkoksisilil atau
silanol, gugus fungsional F1.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN PEMROSESAN GAMBAR, PERANTI
ELEKTRONIK, DAN MEDIA PENYIMPANAN   

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berkaitan dengan metode dan peralatan pemrosesan gambar, peranti elektronik, dan media penyimpanan.
Metode tersebut meliputi: melakukan inspeksi pada suatu gambar yang akan diproses, dan menentukan garis kontur dari
objek target pada gambar yang akan diproses dan daerah pada objek target; menentukan, untuk daerah pertama yang
dipilih, parameter penyesuaian pertama dari titik piksel target di daerah pertama sesuai dengan serangkaian parameter;
menentukan, untuk daerah kedua yang berdekatan dengan daerah pertama, parameter penyesuaian kedua dari titik piksel
referensi di daerah kedua; dan menyesuaikan gambar yang akan diproses sesuai dengan parameter penyesuaian pertama
dan kedua untuk menentukan gambar yang disesuaikan. Sesuai dengan perwujudan-perwujudan pada pengungkapan ini,
daerah kedua dapat disesuaikan secara adaptif ketika daerah pertama disesuaikan, dan dengan demikian, garis kontur dari
objek target pada gambar yang akan diproses halus setelah penyesuaian, dan garis kontur dari daerah pertama dan daerah
kedua terhubung dengan halus, sehingga mencegah terjadinya distorsi di daerah kedua ketika daerah pertama disesuaikan.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEMBERSIH PENATU   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan komposisi pembersih penatu yang mengandung:- (i) dari 0,2 sampai 20 %berat dispersan
teralkoksilasi dari struktur berikut: yang mana: X dipilih dari: etoksi; dan campuran gugus etoksi dan propoksi, yang mana
jumlah gugus etoksi lebih besar daripada jumlah gugus propoksi, dan yang mana n adalah dari 6 sampai 70; m dipilih dari: 2
dan 3; R1 dipilih dari: rantai alkil C8 sampai C20 bercabang dan linear, gugus aril tidak bermuatan; dan, gugus alkil-aril tidak
bermuatan, yang mana gugus alkil dari alkil-aril adalah C1 sampai C3 jenuh linear atau bercabang; yang mana gugus alkil
dari alkil-aril adalah C1 sampai C3 jenuh linear atau bercabang; T dipilih dari: H; CH3; SO3-; CH2COO-; PO32-; C2H5; n-propil,
i-propil; n-butil; t-butil; dan, sulfosuksinat; Y dipilih dari O dan NH; (ii) dari 0 sampai 50 %berat surfaktan, selain dispersan
teralkoksilasi; dan (iii) bahan aktif yang dipilih dari satu atau lebih bahan berikut: dari 0,001 sampai 3 %berat pewangi; dari
0,0001 sampai 0,5 %berat zat fluoresen; dan, dari 0,0001 %berat sampai 0,1 %berat enzim; dan metode pemberian
perlakuan tekstil dalam rumah tangga yang meliputi perlakuan tekstil dengan cairan berair yang mengandung dispersan
teralkoksilasi tersebut.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGUKUR KECEPATAN FLUIDA   

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk mengukur suatu kecepatan fluida, yang terdiri dari langkah-langkah: -mentransmisikan sinyal
pengukuran ultra suara (Se); - memperoleh dan mendigitalkan bagian pengukuran (25, 26) dari sinyal pengukuran ultra suara
yang diterima (Sr, Sr1, Sr2) setelah sinyal pengukuran ultra suara (Se) telah menempuh suatu saluran dengan panjang yang
ditentukan (L) untuk mendapatkan sampel pengukuran; - memperkirakan, dari sampel pengukuran, amplitudo dari bagian
pengukuran; - mengakses sampel referensi dari tabel referensi yang telah diisi sebelumnya dan disimpan dalam memori,
sampel referensi yang membentuk kurva referensi yang merupakan interpolasi sampel pengukuran; - menghasilkan sampel
pengukuran yang disesuaikan dengan mengalikan sampel pengukuran dengan rasio antara amplitudo dari kurva referensi
dan amplitudo dari bagian pengukuran; - untuk setiap sampel pengukuran yang disesuaikan, menentukan penundaan waktu
unit antara sampel pengukuran yang disesuaikan dan kurva referensi; - untuk setiap sampel pengukuran yang disesuaikan,
memperkirakan waktu zero crossing dari bagian pengukuran dari penundaan waktu unit dan dari sampel referensi,
memperkirakan, dari rata-rata waktu zero crossing, waktu yang dibutuhkan sinyal pengukuran ultra suara untuk melintasi
lintasan dengan panjang yang ditentukan; - memperkirakan kecepatan fluida dari pengukuran waktu perjalanan.
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(54) Judul Invensi : PENGEMASAN PER-WILAYAH, JANGKAUAN KONTEN, DAN
PENGEMASAN BINGKAI PENSINYALAN UNTUK KONTEN MEDIA   

(57) Abstrak :

Dalam satu contoh, perangkat untuk memproses konten media menyertakan memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan
konten media; dan satu atau beberapa prosesor yang diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasikan untuk
memproses wilayah yang dipadatkan pertama dari konten media, di mana untuk memproses wilayah yang dipadatkan
pertama, satu atau beberapa prosesor dikonfigurasikan untuk membuka wilayah yang dipadatkan pertama untuk
menghasilkan wilayah yang dibongkar pertama, dan membentuk wilayah yang diproyeksikan pertama dari wilayah yang
dibongkar pertama; dan memproses wilayah yang dipadatkan kedua dari konten media, wilayah yang dipadatkan kedua
tumpang tindih dengan wilayah yang dipadatkan pertama setidaknya sebagian, di mana untuk memproses wilayah yang
dipadatkan kedua, satu atau beberapa prosesor dikonfigurasi untuk membuka kepadatan wilayah yang dipadatkan kedua
untuk menghasilkan kedua membuka wilayah, dan membentuk wilayah diproyeksikan kedua dari wilayah yang dibongkar
kedua.
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(54) Judul Invensi : MAKANAN/MINUMAN TIDAK TERKARBONASI YANG MENGANDUNG
SEL MIKROBA DAN METODE UNTUK MENINGKATKAN DISPERSIBILITAS ENDAPAN ATAU
AGLOMERAT DARI SERBUK SEL MIKROBA DALAM MAKANAN/MINUMAN

  

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan sarana yang efektif untuk meningkatkan dispersibilitas endapan atau aglomerat sel mikroba yang
terjadi pada saat produksi dan selama penyimpanan dalam suatu minuman tidak berkarbonasi yang mengandung sel mikroba
dari bakteri asam laktat atau sejenisnya. Minuman tidak berkarbonasi yang mengandung sel mikroba menurut invensi ini
dicirikan dengan mencakup: (A) serbuk sel mikroba dan (B) sedikitnya satu ester asam lemak sukrosa yang dipilih dari
kelompok yang terdiri dari ester asam stearat sukrosa yang memiliki HLB dari 8 sampai 12, ester asam oleat sukrosa yang
memiliki HLB 14 sampai 16, ester asam laurat sukrosa yang memiliki HLB 15 hingga 17, ester asam sukrosa palmitat yang
memiliki HLB 14,5 hingga 15,5, dan ester asam miristat sukrosa yang memiliki HLB 15 ke 17.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA DAN KOMPOSISI UNTUK MENGINDUKSI
KONDROGENESIS   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyajikan suatu senyawa rumus (I) atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi; (I) atau suatu
garam, tautomer, atau stereoisomer daripadanya yang dapat diterima secara farmasi, di mana variabel sebagaiaman
didefinisikan di sini. Invensi ini lebih lanjut menyajikan komposisi farmasi yang mencakup senyawa tersebut; dan metode
menggunakan senyawa tersebut untuk mengobati kerusakan atau cedera sendi pada suatu mamalia, untuk menginduksi
produksi tulang rawan hialin atau untuk menginduksi diferensiasi sel progenitor kondrogenik menjadi kondrosit dewasa.
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(54) Judul Invensi : PERANTI PEMROSESAN MAKANAN, YANG TERDIRI ATAS BEJANA   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan peranti pemrosesan makanan (100), yang terdiri atas: bejana (10), unit dasar (20), mekanisme
vakum (30) untuk mengisap udara dari bejana (10), yang terdiri atas pompa vakum (31) yang disusun dalam unit dasar (20)
dan saluran vakum pertama (32) yang memanjang melalui unit dasar (20), dan tutup (40) untuk menutupi bejana (10) dan
mewujudkan hubungan udara antara bejana (10) dan unit dasar (20), di mana mekanisme vakum (30) lebih lanjut terdiri atas
saluran vakum kedua (33) yang memanjang melalui tutup (40), di mana saluran vakum (32, 33) masing-masing dapat
dikaitkan satu sama lain melalui masing-masing ujung pengaitnya (34, 35), dan di mana setidaknya salah satu dari ujung-
ujung pengait (34, 35) dari masing-masing saluran vakum (32, 33) dapat dipindahkan antara posisi ke luar dan posisi tertarik
dalam masing-masing dari unit dasar (20) dan tutup (40).
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ZAT PEMBERSIH EMULSI JENIS A/M, METODE
PEMBERSIHAN MENGGUNAKAN KOMPOSISI ZAT PEMBERSIH EMULSI JENIS A/M, DAN
METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOMPOSISI ZAT PEMBERSIH EMULSI JENIS A/M

  

(57) Abstrak :

Disediakan komposisi zat pembersih emulsi jenis A/M (air dalam minyak) yang dapat membersihkan dan menghilangkan
kotoran polaritas rendah dan tinggi, kotoran yang terdegenerasi oleh panas saat pemrosesan yang dengan demikian melekat
dengan kuat pada permukaan substansi yang akan dibersihkan, atau kotoran yang melekat padanya melalui pengikatan
kimia, atau mikropartikel yang menembus ke dalam permukaannya melalui gaya mekanik saat pemrosesan; metode
pembersihan menggunakan komposisi zat pembersih emulsi jenis A/M; dan metode produksi komposisi zat pembersih emulsi
jenis A/M. Komposisi zat pembersih emulsi jenis A/M menurut invensi ini mengandung pelarut hidrokarbon (A), amida asam
lemak alkanol (B), sedikitnya satu senyawa dan/atau campuran (C) yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari garam asam
lemak N-alkil propilena diamina (C-1) dan campuran (C-2) dari asam lemak yang memiliki 7 sampai 22 karbon atom dan
amina yang memiliki 7 sampai 22 atom karbon, dan air (D), dengan rasio yang telah ditentukan.
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(54) Judul Invensi : METODE PAGING, PERANTI TERMINAL, DAN PERANTI JARINGAN   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode paging, peranti terminal, dan peranti jaringan. Metode ini meliputi: peranti terminal
menentukan bingkai radio pertama; peranti terminal menentukan interval waktu paging untuk memantau pesan paging
sesuai dengan bingkai radio pertama, dimana interval waktu paging meliputi bingkai radio pertama; dan peranti terminal
memantau pesan paging dalam interval waktu paging. Oleh karena itu, peranti terminal dapat menentukan interval waktu
paging untuk memantau pesan paging sesuai dengan bingkai radio yang ditentukan oleh peranti terminal dan posisi dimana
bingkai radio berada dalam interval waktu paging, dan memantau pesan paging dalam interval waktu paging, dan dengan
demikian peranti terminal juga dapat secara efektif menentukan waktu untuk menerima pesan paging ketika periode
transmisi dari pesan paging sama dengan periode transmisi dari sinyal umum seperti sinyal sinkronisasi. Gambar 2
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(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN BAKTERI ASAM LAKTAT UNTUK MENGOBATI ATAU
MENCEGAH SETIDAKNYA SALAH SATU DARI DEPRESI PASCA LAHIR DAN KECEMASAN
PASCA LAHIR

  

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode untuk mengobati atau mencegah setidaknya salah satu dari depresi pasca lahir (PND) dan
kecemasan pasca lahir (PNA), dan risiko dan gejala sisa daripadanya, dengan memberikan Lactobacillus rhamnosus HN001
atau turunannya, sebagai tambahan untuk penggunaan, komposisi, dan obat-obatan yang mencakup Lactobacillus
rhamnosus HN001 atau turunannya untuk mengobati atau mencegah setidaknya salah satu dari PND dan PNA, dan risiko
serta gejala sisa daripadanya.
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(54) Judul Invensi : METODE PRODUKSI DAN ALAT PRODUKSI UNTUK BAHAN KIMIA
DENGAN FERMENTASI KONTINU   

(57) Abstrak :

METODE PRODUKSI DAN ALAT PRODUKSI UNTUK BAHAN KIMIA DENGAN FERMENTASI KONTINU Yang disediakan adalah suatu
metode produksi produk bahan kimia dengan mana ketersaringan dan produktivitas berkenaan dengan suatu substansi
target dapat dicapai keduanya. Invensi ini disediakan dengan suatu mekanisme untuk menghilangkan kadar padatan dalam
suatu pipa yang menghubungkan tangki fermentasi dan modul pemisahan penyaring, dan menambahkan kadar padatan
yang dihilangkan oleh mekanisme penghilangan ke cairan kultur.
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(54) Judul Invensi : CETAKAN SOL TENGAH SEPATU   

(57) Abstrak :

Suatu cetakan untuk sol tengah sepatu diungkapkan. Invensi ini berhubungan dengan cetakan untuk sol tengah sepatu,
cetakan termasuk: suatu cetakan atas yang memiliki sejumlah tonjolan cetakan dan sejumlah lubang pembuangan; dan
cetakan bawah yang memiliki sejumlah rongga cetakan dan sejumlah lubang pembuangan, dimana tonjolan cetakan dan
rongga cetakan bertepatan secara simetris satu sama lain. Menurut invensi ini, tonjolan cetakan dari cetakan atas dan rongga
cetakan dari cetakan bawah terbentuk secara asimetris dalam satu arah, dan lubang pembuangan terbentuk pada bagian
jempol kaki dari tonjolan cetakan (13) dan rongga cetakan (23) diletakkan pada interval selebar jarak antara bagian jempol
kaki. Cetakan untuk sol tengah sepatu menurut invensi ini dapat meningkatkan daya tahan cetakan dengan mencegah
fenomena bahwa lubang pembuangan terkonsentrasi pada bagian jempol kaki dari cetakan, dan dapat mengurangi interval
pengaturan antara rongga cetakan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan cetakan konvensional, spesifikasi cetakan
dikonfigurasikan untuk dibuat hampir sama dengan spesifikasi dari plat pemanas dengan menyusun tiga atau empat rongga
cetakan pada satu sisi cetakan, dengan demikian menghemat energi, meningkatkan produktivitas, dan lebih lanjut
mengurangi biaya produksi.
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(54) Judul Invensi : SAMBUNGAN BERULIR UNTUK PIPA BAJA   

(57) Abstrak :

Suatu sambungan berulir untuk pipa baja disediakan yang menunjukkan kemampusegelan yang diperbaiki terhadap tekanan
eksternal sambil mempertahankan kemampusegelan terhadap tekanan internal tersebut. Suatu sambungan berulir untuk
pipa baja meliputi suatu pin (10) dan suatu kotak (20). Pin (10) meliputi suatu hidung (12), suatu ulir jantan bagian dalam
lancip (14), suatu ulir jantan bagian luar lancip (17), suatu permukaan penyegelan bagian dalam pin (13), suatu permukaan
bahu antara pin (18), suatu permukaan penyegelan antara pin (16), dan suatu porsi anular pin (15a). Kotak (20) meliputi
suatu ceruk (22) yang bersesuaian dengan hidung (12), suatu ulir betina bagian dalam lancip (24), suatu ulir betina bagian
luar lancip (27), suatu permukaan penyegelan bagian dalam kotak (23), suatu permukaan bahu antara kotak (28), suatu
permukaan penyegelan antara kotak (26), dan suatu porsi anular kotak (25a). Sambungan berulir tersebut memenuhi
ungkapan (1) dan (2), yang disediakan di bawah ini. α1 adalah suatu kemiringan lancip dari ulir jantan bagian dalam, dan α2
adalah suatu kemiringan lancip dari ulir jantan bagian luar. α1>α2 (1) Ungkapan (2) Dalam ungkapan (2), L1 adalah suatu
jarak antara ujung pin dan permukaan bahu antara pin yang diukur sepanjang arah sumbu pipa ketika pin dan kotak belum
dikencangkan, dan L2 adalah suatu jarak di antara permukaan bahu antara kotak dan ujung kotak yang diukur sepanjang
arah sumbu-pipa ketika pin dan kotak belum dikencangkan.
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(54) Judul Invensi : TERMINAL PENGGUNA DAN METODE KOMUNIKASI RADIO   

(57) Abstrak :

Invensi ini dirancang sehingga informasi kendali UL dapat dilaporkan secara tepat pada sistem komunikasi radio masa depan.
Menurut satu aspek invensi ini, terminal pengguna memiliki bagian pentransmisi yang mentransmisikan UCI yang mencakup
SR (permintaan penjadwalan) atau UCI yang tidak mencakup SR, dan bagian kendali yang mengendalikan transmisi UCI
berdasarkan apakah sumber daya frekuensi yang berbeda atau yang tidak berbeda dialokasikan ke UCI yang mencakup SR
dan UCI yang tidak mencakup SR.
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(54) Judul Invensi : PRODUK PENGANAN DAN METODE PEMBUATANNYA   

(57) Abstrak :

Suatu pasta penganan manis kandungan gula rendah disajikan, pasta penganan tersebut yang terdiri dari sedikitnya satu dari
produk cokelat dan produk kacang, sedikitnya satu minyak nabati dan sedikitnya satu pemanis. Minyak nabati tersebut bebas
atau benar-benar bebas dari minyak kelapa dan kandungan gula dari pasta tersebut kurang dari sekitar 20% berat pasta
total. Pasta penganan tersebut memiliki sifat-sifat yang baik dapat disebarkan pada temperatur rendah.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI ORAL-MUKOSAL ISOTRETINOIN DAN METODE UNTUK
MENGGUNAKANNYA   

(57) Abstrak :

Diungkapkan di sini, sebagian, adalah formulasi farmasi yang mengandung isotretinoin atau garamnya yang dapat diterima
secara farmasi, dan polimer mukoadhesif. Metode untuk mengobati penyakit mukosa yang meliputi memberikan formulasi
farmasi yang diungkapkan kepada subjek yang membutuhkannya juga disediakan di sini.
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(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi-komposisi poliamida perlambat nyala yang memiliki suhu defleksi panas HDT-A tidak
kurang dari 280°C, yang mencakup - poliamida yang memiliki titik leleh tidak kurang dari 290°C sebagai komponen A, -
pengisi-pengisi dan/atau penguat-penguat sebagai komponen B, - garam fosfinat dari formula (I) sebagai komponen C di
mana R1 dan R2 adalah etil, M adalah Al, Fe, TiOp atau Zn, m adalah 2 sampai 3, dan p = (4 – m) / 2 - senyawa yang dipilih
dari kelompok garam Al, Fe, TiOp dan Zn dari asam etilbutilfosfinat, asam dibutilfosfinat, asam etilheksilfosfinat, asam
butilheksilfosfinat dan/atau asam diheksilfosfinat sebagai komponen D, dan - garam fosfonat dari formula (II) sebagai
komponen E di mana R3 adalah etil, Met adalah Al, Fe, TiOq atau Zn, n adalah 2 sampai 3, dan q = (4 – n) / 2. Komposisi-
komposisi poliamida dapat digunakan untuk produksi serat-serat, film-film dan bodi-bodi berbentuk, terutama untuk aplikasi
dalam bidang elektrik dan elektronik.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK PENGONTROLAN PESAWAT
TERBANG BERDASARKAN PENGINDERAAN GERAKAN UDARA   

(57) Abstrak :

Sistem pemantauan (5, 205) untuk pesawat terbang (10) memiliki sensor (20, 30) yang digunakan untuk pengindera
pergerakan udara di sekitar pesawat. Sistem pemantauan dapat menggunakan informasi dari sensor untuk memperkirakan
pengaruh pergerakan udara pada pesawat terbang dan untuk menentukan cara mengontrol komponen-komponen pesawat
terbang, seperti permukaan kontrol penerbangan dan sistem tenaga penggerak, untuk mengkompensasi pengaruh tersebut.
Sistem pemantauan juga dapat menilai kinerja pesawat terbang berdasarkan informasi pergerakan udara dan memberikan
input kontrol untuk meningkatkan kinerja tersebut. Dapat juga bagi sistem pemantauan untuk menentukan jalur
penerbangan yang lebih optimal untuk menghindari ancaman tabrakan berdasarkan informasi pergerakan udara.
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(54) Judul Invensi : AKTIVITAS ANTIBAKTERI GALAKTOOLIGOSAKARIDA DAN XILITOL
DALAM PENGOBATAN DERMATOLOGI   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan formulasi topikal yang terdiri dari: • suatu galaktooligosakarida; • 0,01% hingga 10% b/b
xilitol; dan • pembawa yang dapat diterima secara farmasi atau kosmetik. Invensi ini juga berhubungan dengan penggunaan
formulasi, dan metode untuk pembuatannya.
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(54) Judul Invensi : RODA GILA UNTUK SISTEM GENERATOR MAGNETO   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai roda gila untuk suatu sistem generator magneto meliputi suatu cawan roda gila yang memiliki suatu
alas, suatu mulut yang jauh dari alas, dan suatu tonjolan yang memanjang dari alas ke arah mulut. Tonjolan memiliki suatu
peruncingan untuk menerima suatu peruncingan lawan pada suatu batang engkol dari suatu mesin. Roda gila lebih lanjut
meliputi suatu cincin yang dapat dipasang pada tonjolan. Pokok bahasan ini menghilangkan penggunaan suatu bos untuk
memasang suatu roda gila di suatu batang engkol. Oleh karena itu, pokok bahasan ini mengurangi berat roda gila dan
menyederhanakan desain roda gila.
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(54) Judul Invensi : PENGGILING BIOMASSA   

(57) Abstrak :

Penggiling biomassa yang dapat melakukan pulverisasi biomassa kayu secara efisien dan aman. Dinding internal 12 dipasang
di dalam selubung 11 tempat meja putar 3, rol penggiling 4, dan pengklasifikasi putar 6 disusun. Saluran aliran yang
melingkar 13 untuk mengarahkan, menuju pengklasifikasi putar 6, partikel biomassa yang disemburkan oleh udara primer
yang tersusun di antara permukaan dalam selubung 11 dan permukaan luar dinding internal 12. Dinding internal 12 tidak
mengembalikan partikel kasar C yang dikeluarkan oleh pengklasifikasi putar 6 ke meja putar 3 namun mengembalikan
partikel kasar yang sama ke saluran aliran yang melingkar 13, sehingga menyebabkan saluran aliran yang melingkar 13
berfungsi sebagai pengklasifikasi gaya gravitasi. Karena konfigurasi ini, sejumlah besar biomassa kayu dibuat agar tidak
terakumulasi di meja putar 3.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02377 (13) A

(51) I.P.C : C10L 1/02 (2006.01) ,C11C 1/02 (2006.01) ,C11C 1/04 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201911640

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03-MAY-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

17171913.1 19-MAY-17 European Patent Office

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
GEA MECHANICAL EQUIPMENT GMBH
Werner-Habig-Str. 1 59302 Oelde, DE

(72) Nama Inventor :
Abel Fernandes CAMPOS, DE

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
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TERSATURASI PADA BIODIESEL MENTAH   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk mengurangi kandungan monogliserida (monoglyceride, MG), juga
disebut monoasilgliserida (monoacylglycerides, MAG), terutama monogliserida jenuh (saturated monoglyceride, SMG), dalam
biodiesel mentah (crude biodiesel, CB). Dalam proses metode produksi biodiesel, gliserida tidak dapat dikonversi hingga
tingkat 100% sebagai ester monoalkil dan karena itu tetap sebagai pengotor dalam larutan. Literatur (GM Chupka, et al: Efek
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SAE Int. J. Fuels Lubr., Vol. 7 (3), November 2014, hlm. 783-791) mengatakan bahwa, pada suhu rendah, endapan padat MG
dan SMG terbentuk dalam diesel filter mesin atau nozel injeksi. Laporan akhir lebih lanjut dan publikasi (Laporan CRC no. 665,
Setoran Injector Diesel Internal, Oktober 2013 / H. Harndorf, et al: Änderungen von Kraftstoffeigenschaften unter extremen
Randbedingungen – Ablagerungen in Common Rail Injektoren II [Perubahan dalam sifat bahan bakar di bawah kondisi batas
ekstrim) - deposit dalam rel injektor biasa II], University of Rostock, no. 1095, Januari 2015 / Reid, J., Cook, S., dan Barker, J .:
Deposit Injektor Internal dari Sumber Natrium, SAE Int. J. Fuels Lubr., Vol. 7 (2), April 2014, hlm. 436-444) menyebutkan
natrium karboksilat sebagai salah satu penyebab utama pengendapan padatan dalam nozel injeksi mesin diesel.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT UNTUK MELAKUKAN PENGONTROLAN
LALU LINTAS PADA PERLENGKAPAN PENGGUNA   

(57) Abstrak :

Permohonan ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu metode untuk melakukan pengontrolan lalu lintas pada
perlengkapan pengguna yang mengakses suatu titik akses nirkabel. Metode ini meliputi: menentukan informasi jenis identitas
tentang perlengkapan pengguna, perlengkapan pengguna tersebut dihubungkan dengan suatu titik akses nirkabel bersama
yang disediakan oleh suatu perangkat perutean nirkabel; dan disukai menjadwalkan lalu lintas perlengkapan pengguna jika
informasi jenis identitas tentang perlengkapan pengguna mengindikasikan bahwa perlengkapan pengguna adalah suatu
perangkat yang disukai, perangkat yang disukai yang meliputi suatu perangkat pemilik dari suatu penyedia perangkat
perutean nirkabel. Dengan membatasi lalu lintas dari suatu perangkat yang tidak dikenal, dalam solusi ini, suatu prioritas dari
suatu pemilik yang menjelajah Internet dijamin, suatu pengguna didorong untuk berbagi suatu titik akses nirkabel pengguna,
dan penggunaan pita luas rumah meningkat.
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(54) Judul Invensi : PERANTI, SISTEM DAN METODE YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERANTI KOMUNIKASI GENGGAM UNTUK DIFERENSIASI IN SITU ANTARA INFEKSI
VIRUS DAN BUKAN-VIRUS

  

(57) Abstrak :

Sistem dan metode deteksi yang dikonfigurasi untuk memindai dan menafsirkan suatu infeksi yang dicurigai di situs target
biologis in vivo, yang mencakup memancarkan cahaya eksitasi yang dipilih untuk memperoleh cahaya pendarfluor dari suatu
infeksi yang dicurigai di situs target; mengindera cahaya pendarfluor yang berasal dari situs target yang diperoleh oleh
cahaya eksitasi tersebut; mengindera tingkat panas di atas suhu tubuh sekitar yang berasal dari situs target; dan kemudian
berdasarkan setidaknya sebagian pada cahaya pendarfluor dan tingkat panas yang diindera, menentukan suatu probabilitas
apakah situs target mencakup suatu infeksi.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN TRANSMISI SINYAL   

(57) Abstrak :

METODE DAN PERALATAN TRANSMISI SINYAL Aplikasi ini menyediakan metode dan peralatan transmisi sinyal. Metode ini
meliputi: menghasilkan sinyal referensi; dan mengirim sinyal referensi. Sinyal referensi dikirim dalam sumber daya waktu-
frekuensi yang spesifik, dan sumber daya waktu-frekuensi yang spesifik tersebut terletak pada simbol sesuai dengan blok
sinyal sinkronisasi. Metode transmisi sinyal dan menurut peralatan untuk perwujudan dari aplikasi ini dapat mengurangi
overhead sumber daya.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI DATA DAN PERANTI   

(57) Abstrak :

METODE TRANSMISI DATA DAN PERANTI Permohonan ini menyediakan suatu metode transmisi data dan suatu peranti.
Metode tersebut mencakup: penentuan B CB untuk dikirim; pemetaan B CB ke RE-RE dari suatu sumber daya penjadwalan,
untuk memperoleh data yang dipetakan, di mana sumber daya penjadwalan mencakup L simbol OFDM, L1 dari L simbol
OFDM memenuhi salah satu dari kondisi pertama, kondisi kedua, atau kondisi ketiga, dan sedikitnya salah satu dari L1 simbol
OFDM memiliki sedikitnya dua kelompok dari elemen-elemen pertama yang berdekatan, di mana kuantitas elemen-elemen
dari CB lainnya antara elemen-elemen pertama yang berdekatan dalam satu kelompok adalah sama sebagaimana yang dari
kelompok lain, dan elemen-elemen pertama adalah elemen-elemen dalam satu CB parsial; dan pengiriman data yang
dipetakan ke suatu peranti terminal. Ketika saluran dari bagian dari bandwidth frekuensi berada dalam keadaan pemudaran
mendalam, untuk CB yang sama, kuantitas elemen-elemen yang dipengaruhi melalui pemudaran mendalam berkurang
secara signifikan, dan pengaruh pemudaran mendalam pada kinerja pendekodean CB berkurang, sehingga memastikan
stabilitas kinerja sistem komunikasi.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI-ANTIBODI SPESIFIK UNTUK FLT3 DAN
PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan antibodi yang secara spesifik berikatan dengan FLT3 (Tirosin Kinase yang Menyerupai Fms 3). Invensi
ini lebih lanjut menyediakan antibodi bispesifik yang berikatan dengan FLT3 dan antigen lain (misalnya, CD3). Invensi ini lebih
lanjut berkaitan dengan antibodi yang mengenkode asam nukleat, dan metode untuk memperoleh antibodi tersebut
(monospesifik dan bispesifik). Invensi ini lebih lanjut berkaitan dengan metode terapeutik untuk menggunakan antibodi ini
untuk pengobatan patologi yang diperantarai oleh FLT3, yang meliputi kanker seperti Leukemia Mieloid Akut(AML).
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN VERIFIKASI IDENTITAS DAN PERANTI
ELEKTRONIK   

(57) Abstrak :

METODE DAN PERALATAN VERIFIKASI IDENTITAS DAN PERANTI ELEKTRONIK Invensi ini menyediakan metode verifikasi
identitas. Metode ini mencakup: permintaan verifikasi identitas dikirim ke server verifikasi sesuai dengan operasi verifikasi
identitas dari pengguna; penyadapan panggilan diaktifkan; dan ketika panggilan dari nomor telepon panggilan yang dikirim
oleh server verifikasi sebagai respons terhadap permintaan verifikasi identitas disadap, nomor telepon panggilan yang
disadap dikirim ke server verifikasi sebagai kode verifikasi identitas untuk verifikasi identitas pengguna saat ini.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK DEKONTAMINASI KARET ALAM DENGAN FILTRASI
BERTEKANAN TINGGI DARI KOAGULUM BASAH KARET ALAM   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk mendekontaminasi karet alam dengan menyaring koagulum basah dari
karet alam, yang prosesnya terdiri dari melewatkan suatu koagulum karet alam yang memiliki kadar air lebih besar dari 10%
melalui suatu filter, tekanan pada saluran masuk filter menjadi lebih besar dari 100 bar.
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(54) Judul Invensi : PENEMUAN DAN PENDAFTARAN DALAM JARINGAN OPTIK PASIF
MULTI-KANAL (PONs)   

(57) Abstrak :

PENEMUAN DAN PENDAFTARAN DALAM JARINGAN OPTIK PASIF MULTI-KANAL (PONs) Suatu ONU meliputi: suatu penerima
yang dikonfigurasikan untuk menerima suatu pesan gerbang penemuan yang berasal dari suatu OLT, pesan gerbang
penemuan meliputi suatu medan penugasan kanal, dan suatu medan informasi penemuan, medan penugasan kanal
mengindikasikan karakteristik-karakteristik pentransmisian untuk sejumlah kanal, dan medan informasi penemuan
mengindikasikan suatu kemampuan bagian hulu 25G dan suatu jendela penemuan 25G; dan suatu prosesor yang digandeng
ke penerima dan dikonfigurasikan untuk memproses pesan gerbang penemuan. Suatu metode yang diimplementasikan di
dalam suatu ONU, the method meliputi: membangkitkan suatu pesan permintaan pendaftaran, pesan permintaan
pendaftaran meliputi suatu medan alamat tujuan, suatu medan alamat sumber, suatu medan panjang durasi/tipe, suatu
medan opcode, dan suatu medan informasi penemuan, dan medan informasi penemuan mengindikasikan suatu kemampuan
bagian hulu 25G dan suatu upaya pendaftaran 25G; dan mentransmisikan pesan permintaan pendaftaran ke suatu OLT.
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(54) Judul Invensi : TAMPILAN LCD, PERANTI ELEKTRONIK, METODE PEMBUATAN
TAMPILAN LCD   

(57) Abstrak :

TAMPILAN LCD, PERANTI ELEKTRONIK, METODE PEMBUATAN TAMPILAN LCD Invensi ini berhubungan dengan suatu tampilan
LCD, suatu peranti elektronik, dan suatu metode pembuatan tampilan LCD. Tampilan LCD mencakup beberapa lapisan bahan
transparan dan beberapa lapisan bahan tidak transparan yang ditempatkan dalam mode tumpukan. Ada suatu daerah
transparan lokal pada tampilan LCD. Tidak ada bahan tidak transparan yang diterapkan pada beberapa lapisan bahan tidak
transparan dalam daerah transparan lokal, untuk membentuk suatu kanal transparan dalam daerah transparan lokal di
sepanjang arah penumpukan. Suatu komponen optik ditempatkan seluruhnya atau sebagian dalam kanal transparan dari
tampilan LCD. Menurut perwujudan dari invensi ini, komponen-komponen optik seperti kamera, sensor cahaya sekitar, dan
sensor sidik jari optik dan komponen lain dapat ditempatkan di bawah tampilan dengan menggunakan daerah transparan
lokal pada tampilan LCD, sehingga sangat meningkatkan suatu perbandingan layar-terhadap-bodi dan mencapai suatu efek
layar penuh.
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(54) Judul Invensi : SERAT RAMBUT TIRUAN   

(57) Abstrak :

[Masalah] Untuk menyediakan serat berbasis polivinil klorida untuk rambut tiruan yang memiliki kinerja kilau dan
cengkeraman yang sangat baik saat ditenun dan dapat dipintal secara stabil. [Solusi] Mengkonfigurasi serat untuk rambut
tiruan menggunakan komposisi resin berbasis polivinil klorida, di mana resin berbasis polivinil klorida terdiri, pada jumlah
campuran yang telah ditentukan, resin berbasis polivinil klorida (A) yang memiliki tingkat polimerisasi rata-rata viskositas
450-1,700 dan resin berbasis vinil klorida (B) yang terkait-silang di mana tingkat polimerisasi rata-rata viskositas dari
komponen yang larut dalam tetrahidrofuran adalah 1,800-2,300, perbedaan antara tingkat polimerisasi rata-rata viskositas
dari resin berbasis polivinil klorida (A) dan tingkat polimerisasi rata-rata viskositas dari komponen THF-larut dari resin
berbasis vinil klorida (B) yang terhubung silang dalam kisaran yang telah ditentukan, dan bentuk penampang lintang serat
untuk rambut buatan memiliki proyeksi pertama, suatu proyeksi kedua, dan proyeksi ketiga serta panjang dan lebarnya
memenuhi kondisi yang telah ditentukan. [Gambar 1]
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(54) Judul Invensi : MODULATOR-MODULATOR K-RAS   

(57) Abstrak :

Disajikan di sini, antara lain, adalah metode-metode dan senyawa-senyawa untuk memodulasi K-Ras yang mengobati kanker.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DAN METODE HEMAT BIAYA UNTUK MENINGKATKAN
PETERNAKAN AKUATIK DAN BUDI DAYA IKAN AKUARIUM   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan produk berbasis mikroba, serta penggunaannya, untuk meningkatkan akuakultur. Secara khusus,
invensi ini menyediakan bahan dan metode untuk menghasilkan ikan yang diternakkan yang sehat dan berkualitas tinggi
dengan menerapkan ragi dan/atau komposisi berbasis biosurfaktan pada peternakan ikan. Dalam satu perwujudan, invensi ini
meningkatkan lingkungan dimana ikan diternakkan. Dalam perwujudan lain, invensi ini menyediakan pakan ikan yang sangat
bernutrisi, serta metode memberi pakan ikan dengan biaya rendah.
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(54) Judul Invensi : BAJA-Mn TINGGI DAN METODE PRODUKSINYA   

(57) Abstrak :

BAJA Mn-TINGGI DAN METODE PRODUKSINYA Yang disediakan adalah suatu metode untuk lebih lanjut memberikan daktilitas
yang sangat baik ke baja Mn-tinggi yang memperlihatkan kekukuhan temperatur-rendah yang sangat baik pada suatu logam
dasar dan suatu zona terpengaruh-panas setelah pengelasan. Baja Mn-tinggi tersebut memiliki suatu komposisi kimia yang
mengandung, dalam % massa, C: 0,10% hingga 0,70%, Si: 0,05% hingga 1,0%, Mn: 15% hingga 30%, P: 0,030% atau kurang,
S: 0,0070% atau kurang, Al: 0,01% hingga 0,07%, Cr: 0,5% hingga 7,0%, N: 0,0050% hingga 0,0500%, O: 0,0050% atau
kurang, Ti: kurang dari 0,005%, dan Nb: kurang dari 0,005%, dengan sisanya adalah Fe dan pengotor yang tak dapat
terhindarkan, memiliki suatu mikrostruktur yang mengandung austenit sebagai fase matriks, dan, dalam mikrostruktur
tersebut, inklusi nonlogam dengan suatu fraksi area kurang dari 5,0%, dan memperlihatkan suatu tegangan luluh 400 MPa
atau lebih dan suatu energi terserap (vE-196) 100 J atau lebih.
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(54) Judul Invensi : ALAT UNTUK MENGONTROL KEMIRINGAN KOTAK TRUK DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM NAVIGASI   

(57) Abstrak :

Invensi ini diarahkan pada penyediaan peranti untuk mengontrol kemiringan kotak muatan truk dengan menggunakan sistem
navigasi, peranti mencakup: peranti kontrol kemiringan kotak muatan yang dipasang di atas badan truk; kotak muatan yang
dipasang pada peranti kontrol kemiringan kotak; sistem navigasi yang dikonfigurasikan untuk memberikan informasi tentang
lokasi kendaraan saat ini dari truk, jari-jari rotasi (tingkat kurva) jalan target perjalanan, dan kecepatan perjalanan
kendaraan; dan unit kontrol yang dikonfigurasi untuk mengontrol kemiringan kotak muatan pada landasan melengkung
dengan mengontrol peranti kontrol kemiringan kotak muatan berdasarkan informasi yang disediakan dari sistem navigasi.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGGUNA, STASIUN DASAR, DAN METODE   

(57) Abstrak :

Peralatan pengguna (UE) diuraikan. UE mencakup prosesor lapisan tinggi yang dikonfigurasi untuk memperoleh pesan kontrol
sumber daya radio (RRC) khusus, pesan RRC khusus tersebut mencakup informasi untuk mengindikasikan konfigurasi
rangkaian sumber daya kontrol (CORESET). UE juga mencakup kanal kontrol downlink fisik (PDCCH) yang menerima
rangkaian arus listrik yang dikonfigurasi untuk memantau PDCCH dalam CORESET. PDCCH mencakup satu atau lebih elemen
kanal kontrol (CCE). Masing-masing dari satu atau lebih CCE dipetakan ke 6 kelompok elemen sumber daya (REG). CORESET
mencakup N blok sumber daya, di mana N adalah kelipatan 6. Durasi waktu CORESET diatur ke salah satu dari 6 pembagi.
Ukuran bundel REG ditentukan menggunakan durasi waktu CORESET.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR TABUNG PLASTIK MULTILAPISAN   

(57) Abstrak :

Pinggiran multilapisan dari tabung fleksibel, meliputi suatu lapisan utama (9) yang diekstrusi dan film (10) satu atau
multilapisan yang setidaknya sebagian mengelilingi lapisan utama. Modulus tarik dari lapisan utama kurang dari 1200 N/mm2
dan modulus tarik dari film lebih besar dari 3500 N/mm2.
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(54) Judul Invensi : SISTEM REM, KENDARAAN TAMBANG DAN METODE MELEPASKAN
REM   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sistem rem, metode untuk mengontrol sistem rem dan kendaraan tambang yang dilengkapi dengan hal
yang sama. Sistem rem (13) kendaraan tambang (2) terdiri dari pegas yang diaktifkan dan rakitan rem yang dilepaskan
secara hidraulik (14) sehubungan dengan roda (7) kendaraan. Rakitan rem terdiri dari aktuator pelepas hidraulik (RA) yang
diberi tekanan untuk melepaskan rem (15). Selama operasi normal, aktuator pelepas diberi tekanan melalui rangkaian rem
utama (16) dan dikontrolkan oleh pengontrol rem (BC). Rangkaian pelepas terpisah (17) dan sumber tekanan (Ps2) dapat
diaktifkan untuk melepaskan rem saat kendaraan dinonaktifkan. Sistem ini lebih lanjut terdiri dari alat override (21) untuk
secara selektif menekan aktuator pelepas selama tarikan.
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(54) Judul Invensi : TERALI   

(57) Abstrak :

Sistem terali lada hitam. Suatu metode penanaman tanaman lada hitam yang dijelaskan termasuk membangun sistem terali
berkelanjutan termasuk garis penyangga sulur vertikal dan horizontal, di mana garis vertikal setinggi hingga 5 meter dan
terpisah hingga 50 sentimeter, mencakup tanah hingga 20 hektar atau lebih, dan menumbuhkan tanaman merica di atas dan
melintasi garis vertikal dan horizontal, menghasilkan pagar tanaman lada yang padat dan meningkatkan hasil lada hitam per
hektar. Sistem terali dan lada hitam per hektar yang dihasilkan oleh proses sistem di atas juga dijelaskan.
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(54) Judul Invensi : Metode dan Sistem Untuk Memilih Benih Tanaman   

(57) Abstrak :

Metode untuk memilih jenis tanaman, terdiri dari langkah-langkah: memasukkan beberapa sifat setidaknya satu tanaman dari
masing-masing setidaknya dua ras secara berkala dalam peranti input data (11), menyimpan sifat yang dimasukkan dalam
peranti penyimpanan (12), memilih sifat tanaman (13), menganalisis sifat yang dipilih (14) dan merancang benih baru
berdasarkan analisis (15). Untuk menganalisis sifat yang dipilih, satu atau kombinasi analisis hasil, analisis tandan dan
pengukuran vegetatif dilakukan untuk setiap tanaman, dan sepasang tanaman diidentifikasi sebagai induk, jika sifat yang
dipilih dari tanaman yang diidentifikasi lebih besar dari ambang pertama. Benih baru dirancang dengan mengevaluasi nilai
ciri yang dipilih dari keturunan dari setiap pasangan induk berdasarkan pada ciri-ciri yang dicatat dari induk yang
bersesuaian, dan memilih keturunan sebagai benih baru, jika nilai yang dievaluasi lebih besar dari ambang batas.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PASTA GIGI   

(57) Abstrak :

Komposisi pasta gigi ini terdiri dari: (A) 0,00001-0,01% berat N (4 sianometilfenil) -2-isopropil-5-metilsikloheksana
karboksamid; (B) 1,4-2,5% berat gom xanthan; dan (C) sedikitnya satu zat yang dipilih dari natrium poliakrilat dan natrium
alginat. Rasio berat (B)/(C) adalah 6-20. Komposisi pasta gigi juga termasuk (D) silika pengental dan (E) surfaktan. Menurut
invensi ini, komposisi pasta gigi dapat disediakan yang memberikan sensasi kebersihan intraoral yang sangat baik, dan yang
menunjukkan kegunaan yang sangat baik.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PASTA GIGI   

(57) Abstrak :

Komposisi pasta gigi ini meliputi: (A) 1,4-2,5% berat surfaktan anionik; (B) 1,4-2,5% berat gom xantan; dan (C) 0,1-5% berat
hidrogen karbonat. Komposisi pasta gigi juga meliputi (D) 0,1-1% berat dari sekurang-kurangnya satu zat yang dipilih dari
natrium poliakrilat dan natrium alginat. Menurut invensi ini, komposisi pasta gigi dapat diberikan yang menghambat tetesan
cairan dari mulut selama menyikat gigi, memberikan sensasi bersih, dan menunjukkan perasaan yang sangat baik ketika
digunakan.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02383 (13) A

(51) I.P.C : C08L 83/04 (2006.01) ,C09D 167/06 (2006.01) ,C09D 183/04 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201910411

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/486,245 17-APR-17 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CORNELL UNIVERSITY
Center for Technology and Licensing at Cornell University 395 Pine
Tree Road, Suite 310 Ithaca, NY 14850, United States of America

(72)
Nama Inventor :
Genggeng QI, US
Emmanuel P. GIANNELIS, US
Jintu FAN, US

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah), Jakarta Selatan 12240

(54) Judul Invensi : PELAPIS PENOLAK MINYAK BEBAS FLUORIN, METODE-METODE
PEMBUATANNYA, DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

PELAPIS PENOLAK MINYAK BEBAS FLUORIN, METODE-METODE PEMBUATANNYA, DAN PENGGUNAANNYA Yang disajikan adalah
lapisan-lapisan oleofobik bebas fluorin, yang mencakup satu atau lebih lapisan resin polidimetilsiloksana. Lapisan-la[pisan
tersebut dapat dipasang pada sebagian dari atau semua bagian dari suatu permukaan dari suatu substrat. Yang juga
disajikan di sini adalah metode-metode pembuatan dan penggunannya.
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Chai-Man LIM, KR

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : ALAT ELEKTRONIK DAN METODE PENEMUAN KEDEKATANNYA   

(57) Abstrak :

Alat elektronik disediakan. Alat elektronik meliputi antarmuka komunikasi pertama, antarmuka komunikasi kedua, dan
prosesor yang terhubung listrik dengan antarmuka komunikasi pertama dan antarmuka komunikasi kedua, dimana prosesor
dikonfigurasi untuk mentransmisikan informasi pertama yang berhubungan dengan penemuan kedekatan dari alat elektronik
ke alat elektronik eksternal pertama atau alat elektronik eksternal kedua melalui antarmuka komunikasi pertama dan
melakukan penemuan kedekatan dengan alat elektronik eksternal pertama melalui antarmuka komunikasi kedua
berdasarkan pada informasi pertama atau informasi kedua yang berhubungan dengan penemuan kedekatan dari alat
elektronik eksternal pertama yang bersesuaian dengan informasi pertama.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02380 (13) A

(51) I.P.C : G09F 9/30 (2006.01) ,G06F 1/16 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201910340

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

10-2017-0056440 02-MAY-17 Republic Of Korea

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677,
Republic of Korea

(72)

Nama Inventor :
YOO, Chung-Keun , KR
KIM Jung-Jin, KR
KIM, Jong-Yoon, KR
KIM, Gi-Dae, KR
PARK, Young-Sun, KR
BAEK, Moo-Hyun, KR
SIM, Hyun-Woo, KR

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Am Badar S.H., LL.M.
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PIRANTI ELEKTRONIK YANG MELIPUTI TAMPILAN FLEKSIBEL   

(57) Abstrak :

Menurut suatu perwujudan dari pengungkapan ini, suatu piranti elektronik dapat terdiri dari rumahan pertama yang meliputi
permukaan pertama dan permukaan kedua yang menghadap pada arah berlawanan permukaan pertama, rumahan kedua
yang meliputi permukaan ketiga dan permukaan keempat yang menghadap pada arah berlawanan permukaan ketiga, engsel
yang terletak di antara rumahan pertama dan rumahan kedua yang dikonfigurasi untuk menyediakan gerakan rotasi diantara
rumahan pertama dan rumahan kedua, dan tampilan fleksibel (layar fleksibel) yang terletak dari permukaan pertama dari
rumahan pertama melintasi engsel ke permukaan ketiga dari rumahan kedua, setidaknya bagian tampilan fleksibel yang
dikonfigurasi untuk membentuk permukaan melengkung ketika struktur engsel dilipat, dimana engsel dapat meliputi engsel
sumbu ganda yang dikonfigurasi untuk menyediakan sumbu rotasi pertama yang memungkinkan rumahan pertama untuk
berotasi terhadap rumahan kedua dan sumbu rotasi kedua yang memungkinkan rumahan kedua untuk berotasi terhadap
rumahan pertama dan slide yang dipasangkan dengan rumahan pertama dan rumahan kedua dan dikonfigurasi untuk
menyediakan gerakan penggeseran tegak terhadap arah arah memanjang dari rumahan pertama dan rumahan kedua.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02378 (13) A

(51) I.P.C : C08B 30/14 (2006.01), C08B 31/00 (2006.01), A23L 29/212 (2016.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201910271

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/484,790 12-APR-17 United States Of America

62/547,695 18-AUG-17 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Tate & Lyle Ingredients Americas LLC
5450 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, IL 60192, United States
of America

(72)

Nama Inventor :
SMOOT, James, Thomas, US
BELTZ, Mark, US
ZHOU, Yuqing, CN
LAWSON, Jarred, US
QUIGLEY, Jennifer , US

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Kusno Hadi S.Si
Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto
Kavling 18-20

(54) Judul Invensi : PATI PRAGELATINASI YANG MEMILIKI TOLERANSI PROSES TINGGI
DAN METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Pengungkapan saat ini berkaitan dengan zat pati terpragelatinasi yang memiliki tingkat toleransi proses yang tinggi, dan cara
untuk membuat dan menggunakannya. Dalam satu aspek, pengungkapan ini menyediakan suatu zat pati terpragelatinasi
yang memiliki tingkat kelarutan tidak lebih dari 15 % b/b dan volume endapan dalam rentang 15 mL/g hingga 45 mL/g, zat
pati terpragelatinasi itu meliputi granula zat pati, dimana setidaknya 50% dari granula zat pati itu mengembang tetapi tidak
secara substansial terfragmentasi ketika diproses dalam air bersuhu 95°C, zat pati terpragelatinasi itu secara substansial
berbentuk planar. Dalam satu aspek lain, pengungkapan ini menyediakan suatu zat pati terpragelatinasi yang dikeringkan
dengan drum yang memiliki tingkat kelarutan tidak lebih dari 15 % b/b dan volume endapan dalam rentang 15 mL/g hingga
45 mL/g, zat pati terpragelatinasi itu meliputi granula zat pati, dimana setidaknya 50% dari granula zat pati itu mengembang
tetapi tidak secara substansial terfragmentasi ketika diproses dalam air bersuhu 95°C.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02385 (13) A

(51) I.P.C : A61P 35/00 (2006.01); A61K 9/00 (2006.01); A61K 9/19 (2006.01); A61K 31/337 (2006.01); A61P 1/18
(2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201910261

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-JUN-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/517,711 09-JUN-17 United States Of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CRITITECH, INC.
1849 E. 1450 Road Lawrence, KS 66044 (US)

(72)

Nama Inventor :
DIZEREGA, Gere, US
BALTEZOR, Michael, US
DECEDUE, Charles, US
CAMPBELL, Sam, US
MCCLOREY, Matthew, US
IACOBUCCI, Marc, US
MAULHARDT, Holly, US

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pardomuan Oloan Lubis
Gedung Anakida, Lantai 6, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No.27

(54) Judul Invensi : PENGOBATAN KISTA EPITEL DENGAN INJEKSI INTRAKISTA PADA
PARTIKEL ANTINEOPLASTIK   

(57) Abstrak :

Diungkapkan di sini adalah metode untuk mengobati kista epitel, mencakup kista pankreass, pada subjek dengan injeksi intra
kista komposisi yang mengandung partikel antineoplastik, mencakup partikel taksana seperti partikel paclitaxel dan partikel
docetaxel.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02384 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909860

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-FEB-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

a 2017 0036 31-MAR-17 Republic of Moldova

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
AQUA JET RAZOR LLC
14311 Biscayne Blvd #612528 North Miami, FL 33181, United States
of America

(72) Nama Inventor :
VALCOV, Victor, MD

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Kusno Hadi S.Si
Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto
Kavling 18-20

(54) Judul Invensi : ALAT PENCUKUR   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat pencukur yang berisi gagang dan kartrid yang dapat diganti dan memungkinkan cairan
untuk disuplai ke kulit pengguna selama penggunaan. Alat pencukur mencakup gagang (1) yang memiliki saluran internal (2)
untuk melewatkan cairan; kepala adaptor (3) pada ujung proksimal gagang (1), memiliki saluran jenis lubang (4) yang
berkomunikasi dengan saluran (2) dari gagang (1); dudukan kartrid (5) dalam bentuk selongsong terapung yang memiliki
saluran jenis lubang internal (6) dan ditempatkan pada ujung proksimal kepala (3), saluran jenis lubang tersebut
berkomunikasi dengan saluran jenis lubang (4) dari kepala (3); kartrid yang dapat diganti (7) dan adaptor (8) terhubung ke
suplai cairan dan memiliki saluran internal (9) untuk melewatkan cairan. Koneksi antara adaptor (8) dan gagang (1), gagang
(1) dan kepala (3), dan kepala (3) dan dudukan kartrid (5) dibuat dapat dilepas dengan menggunakan koneksi pin/sumbat.
Hasilnya adalah peningkatan kualitas pencukuran dan pembilasan alat cukur, serta berkurangnya kompleksitas rancangan.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02517 (13) A

(51) I.P.C : C07C 253/24, B01J 23/30 (2006.01) ,C07C 255/08 (2006.01) ,C07B 61/00  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909806

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19-JUN-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2017-119459 19-JUN-17 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 25-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA
1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 1000006, Japan

(72)
Nama Inventor :
NAGATA, Dai, JP
TAMURA, Sho, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Daru Lukiantono S.H.
Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35,
SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK MEMPRODUKSI SENYAWA   

(57) Abstrak :

Suatu proses untuk memproduksi senyawa dengan menggunakan reaktor unggun terfluidisasi yang terdiri dari ruang internal
yang memiliki katalis yang ditempatkan dengan cara dapat terfluidisasi didalamnya, suatu lubang umpan pertama ke mana
gas bahan awal yang terdiri dari hidrokarbon diumpankan ke reaktor unggun terfluidisasi, lubang umpan kedua ke mana gas
yang mengandung oksigen yang terdiri dari oksigen diumpankan ke reaktor unggun terfluidisasi, dan lubang pembuangan ke
mana gas produk reaksi dikeluarkan dari reaktor unggun terfluidisasi, termasuk suatu langkah reaksi memperlakukan
hidrokarbon dengan reaksi oksidasi katalitik fase uap air atau reaksi amoksidasi katalitik fase uap air dengan adanya katalis
dalam ruang internal masing-masing untuk menghasilkan nitril tak-jenuh atau asam tak-jenuh yang sesuai, dimana dalam
langkah reaksi tersebut, kecepatan linier (m/detik) dari gas bahan awal pada lubang umpan pertama disesuaikan terhadap
tingkat ketahanan abrasi (%) katalis untuk memenuhi hubungan yang ditentukan di antara mereka.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02516 (13) A

(51) I.P.C : B62J 17/00 (2006.01) ,F01P 11/10 (2006.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201909786

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-APR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

201741012189 05-APR-17 India

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 25-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TVS MOTOR COMPANY LIMITED
Jayalakshmi Estates No.29 (old No.8) Haddows Road Chennai 600 006,
INDIA

(72)

Nama Inventor :
NANDA KISHOR BANDARU, Siva Rama, IN
BABU PANNEER, Suresh, IN
VASUDEVA MURTHY, Thejasvi, IN
SIVAKUMAR, Arumugam, IN
GARG, Manish, IN

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy S.H
Gedung Graha Pratama lantai 15 Jalan MT Haryono Kavling 15

(54) Judul Invensi : STRUKTUR DEFLEKSI UDARA UNTUK KENDARAAN RODA DUA   

(57) Abstrak :

Pokok bahasan ini mengungkapkan struktur pembelok udara (400) untuk kendaraan beroda dua (100). Struktur pembelok
udara (400) yang disematkan ke mesin IC (101) untuk secara menyudut mengarahkan udara yang terlempar ke hilir oleh
kipas radiator (301) jauh dari bagian belakang panel bodi samping menuju bagian bawah kendaraan beroda dua (100), dan
struktur pembelok udara (400) yang ditempatkan dalam kedekatan yang erat dengan mesin IC (101). Ini mengeliminasi
kontak udara panas dengan bagian-bagian mesin IC (101) dan menyediakan jalur bebas turbulen yang lancar ke bawah.
Dengan invensi ini, pembuangan udara panas dicegah agar tidak mengenai kaki pengendara, dan mencegah naiknya suhu di
sekitar daerah ruang kaki. Lebih lanjut, invensi ini sederhana konstruksinya dan mudah dilepaskan dan dipasang yang
menyebabkan peningkatan kemampuan servis.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02510 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908636

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01/10/2019

(30)
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 25-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Universitas Airlangga
Gedung Kahuripan Lantai 1, Kantor Manajemen Kampus C UNAIR,
Mulyorejo

(72) Nama Inventor :
Dr. Tatik Hernawati, drh., M.Si, ID

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Universitas Airlangga
Gedung Kahuripan Lantai 1, Kantor Manajemen Kampus C UNAIR,
Mulyorejo

(54) Judul Invensi : ANALISIS GENETIK KESUBURAN TERNAK JANTAN DENGAN
METODE PCR   

(57) Abstrak :

Osteopontin merupakan protein spesifik yang diproduksi oleh kelenjar kelamin aksesori dan disekresikan di dalam cairan
yang mungkin mengikat heparin dan mempercepat kapasitasi sel spermatozoa setelah diejakulasikan, menghasilkan
kesuburan sapi ditingkatkan karena mampu memproduksi protein yang dapat memberikan sinyal pada sel ovum sehingga sel
ovum juga memberikan respon tersebut yang akhirnya terjadi fertilisasi. Sehingga pejantan dengan air mani yang
mengandung Osteopontin yaitu air mani yang di membran plasmanya mengandung protein dengan berat molekul 55 kDa
adalah mempunyai tingkat kesuburan yang lebih tinggi antara 9 – 40 % bila dibanding dengan air mani pejantan tanpa
osteopontin. Invensi ini berhubungan dengan penggunaan primer spesifik yang berasal dari promotor gen osteopontin hasil
modifikasi dengan program primer3plus yang akan digunakan untuk mengamplifikasi DNA menggunakan metode PCR untuk
mengidentifikasi pejantan subur dan tidak subur. Fragmen DNA yang terbentuk pasca amplifikasi PCR dengan primer OSPF
dan OSPR akan mengindikasikan sampel DNA berasal dari pejantna subur atau tidak subur. Invensi ini merupakan model
seleksi pejantan sapi perah FH dengan menggunakan teknologi biomolekuler melalui gen penciri yakni gen promotor
osteopontin menggunakan metode PCR.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02583 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908596

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30/09/2019

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2018-195441 16-OCT-18 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 30-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan

(72)

Nama Inventor :
Naonari SATOH, JP
Atsushi AYABE, JP
Kunio HATTORI, JP
Yusuke OHGATA, JP
Shinji OITA, JP

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Melinda, S.E., S.H.
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan, 12th Floor, Unit A, Jl.
H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

(54) Judul Invensi : PERANTI TRANSMISI DAYA UNTUK KENDARAAN, DAN METODE
KONTROL PERANTI TRANSMISI DAYA   

(57) Abstrak :

Suatu peranti transmisi daya (16) untuk suatu kendaraan (10) mencakup jalur transmisi daya pertama (PT1) yang disediakan
di antara mesin (12) dan roda penggerak (14), jalur transmisi daya kedua (PT2) yang disediakan secara paralel dengan jalur
transmisi daya pertama (PT1), dan unit kontrol elektronik (100). Unit kontrol elektronik (100) mengubah kopling sekunder
(TWC) ke mode satu-arah sambil melepas kopling pertama (C1), ketika permintaan dibuat untuk mengubah jalur transmisi
daya di antara mesin (12) dan roda penggerak (14) dari jalur transmisi daya pertama (PT1) ke jalur transmisi daya kedua
(PT2) pada waktu keadaan yang telah ditentukan. Unit kontrol elektronik (100) dikonfigurasi untuk menaut kopling kedua (C2)
ketika kopling sekunder (TWC) diubah menjadi mode satu-arah.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : (13) A

(51) I.P.C : C12R 1/225 (2006.01) A61K 35/747 (2015.01)  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908550

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-MAR-18

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

1750363-2 27-MAR-17 Sweden

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 22/09/2020

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
BIOGAIA AB
Box 3242, 103 64 STOCKHOLM, SWEDEN

(72) Nama Inventor :
ROOS, Stefan, SE

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Ambadar, S.H., LL.M.
Jalan Wahid Hasyim No. 14 Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : BAKTERI ASAM LAKTAT, METODE DAN PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan strain baru bakteri asam laktat, lebih khusus, strain baru Lactobacillus reuteri, yang mampu
memanfaatkan etanolamina. Karakteristik ini memungkinkan bakteri untuk bersaing untuk substrat yang sama dengan
patogen yang memanfaatkan etanolamina, dengan demikian menghadirkan cara yang efektif untuk memerangi infeksi yang
dihasilkan dari bakteri patogen tersebut. Ada juga disediakan metode untuk memilih lebih lanjut bakteri asam laktat yang
memanfaatkan etanolamina, serta metode dan penggunaan lain yang melibatkan strain baru tersebut dan bakteri asam
laktat yang memanfaatkan etanolamina lainnya.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02484 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908549

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27/09/2019

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

10-2018-0130382 30-OCT-18 Republic Of Korea

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,
Republic of Korea

(72)

Nama Inventor :
KIM, Bo Hyung, KR
KIM, Jang Hwan, KR
OH, Moon Wook, KR
JUNG, Da Woon, KR

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Ambadar, S.H., LL.M.
Jalan Wahid Hasyim No. 14 Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : SISTEM OTENTIKASI PERINTAH UNIK VENDOR, DAN PERANGKAT
HOST, PERANGKAT PENYIMPANAN, DAN METODE PENGGUNAANNYA   

(57) Abstrak :

Sebuah perangkat host, perangkat penyimpanan, dan metode menggunakan sistem otentikasi perintah unik vendor (VUC).
Perangkat penyimpanan mencakup memori dan pengontrol memori yang mencakup modul autentikasi VUC dan
mengendalikan memori. Modul otentikasi VUC mentransmisikan informasi memori pertama tentang memori ke perangkat
host, menerima kata sandi sekali pakai dari perangkat host yang dihasilkan oleh informasi memori pertama, memverifikasi
kata sandi sekali pakai, dan menerima perintah unik vendor dari perangkat host ketika kata sandi sekali pakai adalah benar.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02582 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908526

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26/09/2019

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

20186097 17-DEC-18 Finland

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 30-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Nokia Technologies Oy
Karakaari 7, Espoo 02610, Finland

(72) Nama Inventor :
Jani LAINEMA, FI

(74)
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT.Spruson Ferguson Indonesia Graha Paramita 3B Floor, Zona D Jalan
Denpasar Raya Blok D2 Kavling 8 Kuningan

(54) Judul Invensi : APARATUS, METODE DAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK KODING
DAN DEKODING VIDEO   

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk prediksi terkompensasi gerakan, metode yang mencakup menentukan suatu sinyal residu untuk
sedikitnya satu sampel; menentukan apakah sinyal residu tersebut mewakili residu untuk sampel-sampel dalam lebih dari
satu kanal; dan jika afirmatif, mengaplikasikan sinyal residu tersebut pada sedikitnya suatu sampel pertama dalam suatu
kanal pertama untuk menghasilkan suatu sampel terekonstruksi pertama; dan mengaplikasikan sinyal residu tersebut pada
sedikitnya suatu sampel kedua dalam suatu kanal kedua untuk menghasilkan suatu sampel terekonstruksi kedua.
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(54) Judul Invensi : VENTILASI DAN RAKITAN DISIPASI PANAS UNTUK SUATU ATAP   

(57) Abstrak :

Suatu rakitan ventilasi dan disipasi panas untuk suatu atap meliputi batu bata berongga (1), lempeng bergelombang pertama
(2) dan lempeng bergelombang kedua (3). Setiap lempeng bergelombang pertama (2) menjangkau celah di antara dua
pasang batu bata berongga (1) yang terpisah jarak sepanjang berpotongan arah pertama dan kedua (V, T). Setiap lempeng
bergelombang kedua (3) menjangkau celah yang terbentuk di antara dua batu bata berongga (1) yang terpisah jarak pada
arah pertama (V) dan celah di antara dua lempeng bergelombang pertama (2) yang terpisah jarak pada arah kedua (T).
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(54) Judul Invensi : SISTEM START-BERHENTI IDLE UNTUK KENDARAAN RODA DUA   

(57) Abstrak :

Invensi saat ini mengungkapkan sistem start-stop (ISS) menganggur (200). Sistem idle start-stop (ISS) (200) yang terdiri dari
unit pengontrol (201), kata unit pengontrol (201) yang digerakkan oleh sakelar ISS (207) yang dikonfigurasikan untuk secara
terus-menerus menerima berbagai data terkait kendaraan dari sejumlah sensor (214, 212, 215, dan 216) untuk menentukan
kondisi aktivasi dan deaktivasi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mesin IC (101). Sistem idle start-stop (ISS) (200)
memastikan bahwa mekanisme penggerak (seperti throttle bar) untuk mengaktifkan mesin IC (101) dalam batas keselamatan
yang diinginkan atau diizinkan untuk memberikan rasa keselamatan yang lebih baik kepada pengendara. Selanjutnya, materi
pelajaran saat ini memberikan indikasi yang sesuai untuk perangkat keluaran seperti lampu ISS (206) untuk memastikan
pengendara mengetahui kondisi aktivasi dan penonaktifan mode ISS.
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT PENGISIAN PERALATAN ELEKTRONIK UNTUK
KENDARAAN RODA DUA   

(57) Abstrak :

Penemuan ini berhubungan dengan alat pengisian peralatan elektronik (40) (EECD) yang dibuang dalam tangki bahan bakar
penutup (20) melalui aperture (24) yang dibentuk dalam tangki bahan bakar penutup (20). EECD (40) terdiri dari badan EECD
(41) yang dibuang di bawah tangki bahan bakar penutup sambil memanjang ke bawah. Kepala pinggiran luar (42) menempel
pada badan EECD (41) di atasnya. Sesuai dengan perwujudan materi pelajaran ini, kepala bagian luar (42) ditempatkan
sedemikian rupa sehingga menjorok dan terletak pada bidang yang sama dengan permukaan atas (21) tangki bahan bakar
penutup (20).
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(54) Judul Invensi : KOMBINASI-KOMBINASI FUNGISIDA   

(57) Abstrak :

Suatu kombinasi yang meliputi suatu fungisida kontak multisitus, fungisida inhibitor suksinat dehidrogenase dan suatu
fungisida sistemik kedua dan suatu metode penggunaannya.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan mencakup bagian rapuh yang disediakan pada saluran pembuangan (50) di posisi di depan dari panel
dasbor (20) pada arah depan-belakang kendaraan, dan bagian pendorong (60; 160). Bagian rapuh lebih mudah retak dalam
gaya dari sisi depan kendaraan daripada bagian lain saluran pembuangan (50). Bagian pendorong (60; 160) disediakan pada
salah satu saluran pembuangan (50), di posisi di depan dari panel dasbor (20) dan di belakang bagian rapuh pada arah
depan-belakang kendaraan, dan komponen kerangka (13) yakni bagian dari struktur rangka kendaraan dan menopang panel
dasbor (20). Bagian pendorong (60; 160) menonjol dari salah satu saluran pembuangan (50) dan komponen kerangka (13) ke
yang lainnya dan menghadap saluran pembuangan lainnya pada arah depan-belakang kendaraan. Gambar yang dipilih:
Gambar 2
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(54) Judul Invensi : REAKTOR DAN METODE PEMBUATAN REAKTOR   

(57) Abstrak :

Suatu reaktor (2) mencakup suatu kumparan (5) yang mencakup suatu kawat (4) yang ditutup dengan lapisan penginsulasi
(41) dan dililitkan, kumparan (5) tersebut mencakup suatu permukaan lateral pertama dan suatu permukaan lateral kedua
yang berbeda dari permukaan lateral pertama; suatu pendingin (6) yang menghadap permukaan lateral pertama; dan suatu
lapisan radiasi panas penginsulasi (12) yang diapit di antara permukaan lateral pertama dan pendingin (6). Pada permukaan
lateral pertama, kawat (4) tidak ditutup dengan lapisan penginsulasi (41). Pada permukaan lateral kedua, kawat (4) ditutup
dengan lapisan penginsulasi (41). Suatu derajat kerataan dari permukaan lateral pertama lebih rendah daripada suatu derajat
kerataan dari permukaan lateral kedua. Gambar yang dipilih: Gambar 3
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(54) Judul Invensi : ALAT TAMPILAN   

(57) Abstrak :

Disajikan alat tampilan dan meliputi substrat pendukung, substrat fleksibel pertama, lapisan oksida, lapisan isolasi pertama,
unit pemancar cahaya, dan lapisan pelindung. Substrat fleksibel pertama ditempatkan pada substrat pendukung, dan lapisan
oksida ditempatkan pada substrat fleksibel pertama. Lapisan isolasi pertama ditempatkan pada lapisan oksida, dan dalam
tampak penampang melintang, lapisan isolasi pertama memiliki paling tidak satu lubang. Unit pemancar cahaya ditempatkan
pada lapisan isolasi pertama, lapisan pelindung ditempatkan pada unit pemancar cahaya, dan setidaknya sebagian dari
lapisan pelindung ditempatkan dalam setidaknya satu lubang.



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02577 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201908156

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17/09/2019

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

107212714 18-SEP-18 TAIWAN (R.O.C.)

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 30-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Yoke Industrial Corp.
No. 39, Gongyequ 33rd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan,
R.O.C.

(72) Nama Inventor :
HONG, RONG-DER, TW

(74)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
ACHMAD FATCHY, SH.
AFFA Intellectual Property Rights Graha Pratama Lt. 15 Jl. M.T. Haryono
Kav. 15 Jakarta 12810 Telp. (021)83793812/16 Fax. (021)83791937;
83702732 Hp. 081511493718 Email. affa@cbn.net.id Web. Affa.co.id

(54) Judul Invensi : PENGANGKUT DATA KOMUNIKASI JARAK DEKAT YANG DIPASANG
PADA BENDA LOGAM   

(57) Abstrak :

Pembawa data komunikasi medan dekat (100) yang disuaikan untuk ditempatkan pada benda logam (2-27) yang memiliki
bagian penerima (2a-27a, 2b-5b, 7b-12b, 17b-19b, 22b-26b, 7c, 9c, 22c, 24c, 25c, 26c) mencakup bodi (110) dan rakitan
elektronik (120). Bodi (110) disuaikan untuk ditempatkan di bagian penerima (2a-27a, 2b-5b, 7b-12b, 17b-19b, 22b-26b, 7c,
9c, 22c, 24c, 25c, 26c). Diameter maksimum bodi (110) adalah kurang dari atau sama dengan 10 mm. Tinggi maksimum bodi
(110) adalah kurang dari atau sama dengan 10 mm. Rakitan elektronik (120) ditempatkan dalam bodi (110) dan mencakup
papan sirkuit (121), cip komunikasi medan dekat (122), dan kumpulan koil (129). Papan sirkuit (121) memiliki sisi pertama
(121a) dan sisi kedua (121b), yang menghadap arah-arah yang berlawanan. Cip komunikasi medan dekat (122) ditempatkan
pada sisi pertama (121a). Kumpulan koil (129) ditempatkan pada sisi kedua (121b). Kumpulan koil (129) mencakup inti
magnet (123) dan koil (124). Koil (124) dililitkan mengitari inti magnet (123) dan dihubungkan secara elektrik ke cip
komunikasi medan dekat (122).
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(54) Judul Invensi : SISTEM CAHAYA OTOMATIS   

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan sistem lampu otomatis yang meliputi unit tunda (100) yang dirangkai secara elektrik ke unit
pengatur dan penyearah (RR) (3) untuk menunda daya tegangan A.C yang diatur keluarannya (15) dari unit pengatur dan
penyearah (RR) (3). Dalam invensi ini, unit tunda (100) mencakup setidaknya satu sirkuit pemicu gerbang (107) dan
setidaknya satu sakelar elektronik bantu (102). Lebih jauh lagi, unit tunda (100) adalah sirkuit dua kabel yang meliputi
setidaknya satu terminal masukan (100a) dan setidaknya satu terminal keluaran (100b).
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR KERANGKA UNTUK SEPEDA MOTOR   

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan sepeda motor (10) di mana unit elektronik (30) ditambatkan ke setidaknya bagian struktur rangka
(20), disukai komponen rangka jembatan (26), melalui komponen penopang primer (27), yang dapat dipasang pada
setidaknya bagian struktur rangka (20) secara langsung atau melalui komponen penopang sekunder (28), dengan pip
penopang (27c) yang mencegah putaran komponen penopang primer (27) mengitari komponen penopang sekunder (28) atau
mengitari setidaknya bagian struktur rangka (20).
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(54) Judul Invensi : ALAT PEMANDU REM SEBARANG   

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu alat pemandu rem sebarang, yang mencakup : suatu badan alat (1), suatu blok pertemuan (2),
paling sedikit satu torak magnetik (3) dan suatu batang sumbu magnetik (4); yang dicirikan bahwa : suatu penggerak luar (5)
digunakan untuk menggerakkan batang sumbu magnetik (4) untuk berputar, dan suatu blok sumbu magnetik yang
mempunyai magnet tetap dengan kutub positif dan negatif disusun pada batang sumbu magnetik (4), sekaligus
menyanggupkan alat pemandu rem sebarang diaktifkan dalam koordinasi dengan laju kendaraan; suatu unit daur cairan rem
luar diatur untuk mengaktifkan efek pengereman sebarang, untuk membuat suatu alat rem sebarang tanpa menuntut
pemasok daya, dan efek pengereman sebarang dapat diaktifkan dalam jangkauan penuh laju kendaraan, sesuai dengan laju
putaran roda sewaktu kendaraan bergerak pada kecepatan tinggi atau kecepatan rendah.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu struktur kendaraan (A) mencakup dash panel (5), komponen sisi depan (3) yang berada ke arah depan dari dash panel
(5) dan memiliki bagian yang miring (30) yang disambungkan ke dash panel (5), dan bagian penempatan kaki (6a; 6b; 6c)
ditempatkan di atas bagian yang lebih rendah dari dash panel (5). Komponen sisi depan (3) mencakup titik batas kekukuhan
(R) yang dibentuk pada bagian yang miring (30) yang berada ke arah depan dari bagian penempatan kaki (6a; 6b; 6c), yang
berfungsi sebagai titik yang darinya bagian yang miring (30) mulai tertekuk dan terdeformasi apabila beban yang sama
dengan atau lebih besar dari nilai yang telah ditentukan diberikan pada komponen sisi depan (3) dari sisi depan kendaraan.
Titik batas kekukuhan memungkinkan daerah dari bagian yang miring berada ke arah depan dari bagian penempatan kaki
(6a; 6b; 6c) berputar ke arah atas. Gambar yang dipilih: Gambar 1



(20) RI Permohonan Paten   

(19) ID (11) No Pengumuman : 2020/PID/02574 (13) A

(51) I.P.C :  

(21) No. Permohonan Paten : P00201907816

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05/09/2019

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2018-203720 30-OCT-18 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 30-SEP-20

(71)
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
1-1, Daihatsucho, Ikeda-shi, Osaka 5638651, Japan

(72)

Nama Inventor :
Yoshitaka ASHIDA, JP
Kazuhiro FUJIMOTO, JP
Taiji KAWAJIRI, JP
Eiji IIZUKA, JP
Takayuki TSUJIMOTO, JP

(74)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
MIGNI MYRIASANDRA NOERHADI, IR., MIP., MSEL.
Kantor Taman A-9 Unit A6 & A7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan Jakarta 12950 Telp. (021) 5762310 5762308. Fax.
(021) 5762301/3 5762302 5762303 Email: iprlaw@iprbor.com PO BOX
4585 Jakarta 10001

(54) Judul Invensi : STRUKTUR KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Suatu struktur kendaraan (A) mencakup: pasangan komponen sisi depan (3); komponen suspensi (4) yang dilekatkan ke
pasangan komponen sisi depan (3); dan sepasang lengan bawah kiri dan kanan (7) yang dikonfigurasi sedemikian sehingga
ujung basis dari lengan bawah (7) digandeng ke komponen suspensi (4) melalui bagian penopang putaran depan (8A) dan
bagian penopang putaran belakang (8B), dan roda depan (19) ditopang oleh ujung depan dari lengan bawah (7) sehingga
memungkinkan pergerakan atas-bawah relatif antara roda depan (19) dan komponen suspensi (4). Pusat (P2) dari tiap-tiap
bagian penopang putaran belakang (8B) ofset ke arah tengah pada arah lebar kendaraan dari pusat (P1) tiap-tiap bagian
penopang putaran depan (8A), dan ditempatkan langsung di bawah tiap-tiap komponen sisi depan (3). Gambar yang dipilih:
Gambar 2
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR BELAKANG BODI KENDARAAN   

(57) Abstrak :

Deformasi antara strut tower belakang dan panel bukaan pintu belakang pada belakang kendaraan dicegah oleh komponen
penggabung, untuk meningkatkan kinerja kekakuan torsional dari bodi kendaraan. Struktur belakang bodi kendaraan
memiliki: strut tower belakang 2 yang menopang bagian atas strut pada suspensi belakang; dan panel bukaan pintu belakang
4 yang merupakan panel bodi kendaraan yang berdekatan dengan pintu belakang 3 yang dibengkokkan menjadi bentuk-V
pada tampak samping kendaraan 1 dan membentuk bukaan 11 dari pintu belakang 3, dan membentuk garis memanjang dari
bukaan 11 pintu belakang 3, dimana suatu komponen penggabung 6 yang memanjang pada arah memanjang kendaraan 1
ditempatkan di antara strut tower belakang 2 dan panel bukaan pintu belakang 4, satu ujung 6a dari komponen penggabung
6 dipasang pada permukaan 2a yang sejajar dengan arah permukaan- sisi strut tower belakang 2, dan ujung lainnya 6b dari
komponen penggabung 6 dipasang pada permukaan 4b menghadap sisi depan kendaraan 1 pada bagian yang kontinu ke
bagian bengkok 4a, dibengkokkan menjadi bentuk-V, dari panel bukaan pintu belakang 4, dan komponen penggabung 6
ditempatkan sedemikian sehingga ketinggian dimana satu ujung 6a dari komponen penggabung 6 terpasang dan ketinggian
dimana ujung lainnya 6b terpasang adalah berbeda.
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(54) Judul Invensi : KONVERTER TEGANGAN MULTI-INPUT   

(57) Abstrak :

Sebuah konverter tegangan multi-input (1) meliputi sebuah sirkuit output (13), suatu sirkuit konversi pertama (11), dan suatu
sirkuit konversi kedua (12). Sirkuit konversi pertama (11) meliputi suatu modul penerima tegangan pertama (111), trafo
pertama (112), saklar pertama (113). Sirkuit konversi kedua (12) meliputi suatu modul penerima tegangan kedua (121),
suatu saklar kedua (122). Ketika modul penerima tegangan kedua (121) menerima tegangan input kedua (Vin2), saklar kedua
(122) dihidupkan untuk beroperasi, dan sirkuit output (13) mengeluarkan tegangan output (Vout).
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(54) Judul Invensi : SISTEM INDUKSI UDARA UNTUK KENDARAAN RODA DUA   

(57) Abstrak :

Kepala silinder (204) dari mesin pembakaran dalam (101) meliputi dua katup isap yaitu katup isap pusar (308) dan katup isap
guling yang beroperasi di dalam lubang pusar (501) dan lubang guling (502). Muatan disemburkan melalui katup injeksi
bahan bakar (301) ke dalam lubang pusar dan lubang guling berturut-turut. Daerah pencampuran (620) difasilitasi oleh posisi
katup injeksi bahan bakar, di mana semburan bahan bakar disemprotkan ke dalam daerah pencampuran (620) menuju
lubang pusar dan lubang guling. Rasio jarak vertikal (a) dari antara titik semburan bahan bakar (P) dan alas ujung lubang (Y-
Y) dan lebar penampang lintang (E, F) dari setidaknya salah satu dari dua lubang isap adalah antara 1,5 sampai 3. Invensi ini
menyediakan entri muatan dari kedua lubang pusar dan lubang guling untuk memastikan distribusi muatan yang cukup dan
menghindari bising mesin yang tidak diinginkan.
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(54) Judul Invensi : ALAT KENDALI   

(57) Abstrak :

Suatu alat kendali (20) untuk mengendalikan rem (3) kendaraan mencakup unit perantara (5) yang dikonfigurasi untuk
menerima permintaan gerakan untuk sejumlah aktuator (12a, 12b, 12c, 12d), yang digunakan untuk mengendalikan gerakan
kendaraan, dari sejumlah unit yang meminta aplikasi (1a, 1b, 1c) yang berhubungan dengan fungsi pendukung pengemudian
dan untuk memerantarai permintaan gerakan yang diterima, unit pendistribusi perintah (17) yang dikonfigurasi untuk
mendistribusikan perintah ke pengendali (8, 9, 10) untuk mengendalikan aktuator (12a, 12b, 12c, 12d) berdasarkan hasil
perantaraan yang diperoleh oleh unit perantara (5), dan pengendali umpan balik (16) yang dikonfigurasi untuk mengumpan
balik nilai rekaman kendali yang mengindikasikan gerakan kendaraan, yang diukur dengan menggunakan unit sensor, ke unit
yang meminta aplikasi (1a, 1b, 1c) dan untuk mewujudkan gerakan kendaraan yang diminta oleh unit yang meminta aplikasi
(1a, 1b, 1c).
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGEREMAN TERSINKRONISASI YANG DIOPERASIKAN
DENGAN KAKI   

(57) Abstrak :

Pokok bahasan ini menyediakan sistem pengereman tersinkronisasi yang dioperasikan dengan kaki (200). Tuas rem yang
dioperasikan dengan kaki (205) yang dapat mentransmisikan secara sinkron gaya-gaya penggerakan rem pada kedua rem
roda belakang (135) dan rem roda depan (130). Tuas rem yang dioperasikan dengan kaki (205) secara bergerak berpangsi ke
komponen pangsi bergerak (210) mengitari sumbu pangsi pertama (F-FD). Tuas rem (205) yang secara operatif dihubungkan
ke komponen penggerak pertama (215) untuk menggerakkan salah satu rem manapun dari rem-rem (130, 135). Komponen
pangsi bergerak (210) yang secara operatif dihubungkan ke komponen penggerak kedua (220) yang dapat menggerakkan
salah satu lainnya dari rem-rem (130, 135). Komponen penggerak kedua (220) digerakkan oleh reaksi pangsi tuas rem yang
dioperasikan dengan kaki (205) yang berpangsi ke komponen pangsi bergerak (210). Pokok bahasan ini menyediakan sistem
pengereman ringan yang dioperasikan dengan kaki yang menawarkan rasa pengereman yang lebih baik dan jarak
penghentian kendaraan (100) yang lebih baik.


